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Tack for att du kopt en
utombordsmotor fran Honda.

Denna manual innehaller drift och
underhall for Honda BF40D/50D
utombordsmotor.

All information i denna utgéva
bygger pa den senast tillgingliga
produktinformation som fanns vid
tiden for tryckning.

Honda Motor Co., Ltd. forbehaller
sig rétten att nér som helst gora
andringar, utan foregaende
meddelande och utan att péta sig
nagon ansvarsskyldighet.

Ingen del av detta dokument far
reproduceras utan skriftligt tillstdnd.

Instruktionsboken ska betraktas som
en permanent del av utombordsmotorn

och ska medfdlja om den séljs vidare.

I manualen visas
sdkerhetsmeddelanden foregangna av
foljande signalord och symboler. De
betyder foljande:

A FARA

Indikerar att allvarliga skador eller
dodsfall KOMMER att intriffa om
inte anvisningarna foljs.

A VARNING

Indikerar en stor risk for allvarlig
personskada eller dodsfall om
anvisningarna inte foljs.

A FORSIKTIGHET

Visar att det finns risk for person-
och materialskador om inte
anvisningarna foljs.

Visar att material- eller
egendomsskador kan villas om inte
anvisningarna foljs.

OBS: Innehéller praktisk
information.

Om det uppstar négra problem eller
om du har nagra fragor om
utombordaren ska du ta kontakt
med din aterforséljare av
utombordsmotorer.

A VARNING

Hondas utombordare ir palitliga
och driftsiikra om de anvinds i
enlighet med anvisningarna. Lis
igenom denna instruktionsbok och
se till att du har forstatt
anvisningarna i den innan du
anvinder utombordaren. Om detta
inte sker kan det leda till
personskada eller skada pa
utrustningen.

* Har din aterforséljare monterat
rorkulten.
* Bilden kan variera beroende pa

typ.

Honda Motor Co., Ltd. 2017, Alla
rattigheter forbehélles



I denna instruktionsbok anvénds
foljande typnamn vid beskrivning av
funktioner, som ir speciella for en
viss typ.

Typ av rorkult: H-typ
Typ av fjarrkontroll: R-typ
Typ av gasassisterad tilt: G-typ
Typ av motordriven trim/tilt: ~ T-typ

Reglageenhetens typ tillhér nagon av
foljande tre kategorier beroende pa
monteringsliaget.

* Sidomonterad typ: Rl1-typ
* Panelmonterad typ: R2-typ
» Toppmonterad typ: R3-typ

Denna anvéndarhandbok beskriver
den sidomonterade typen av
fjarrkontrollsdosa.

Kontrollera vilken motortyp du har
och lds denna anvéndarhandbok noga
innan du borjar att anvéinda motorn.
Texter utan angivande av motortypen
innehaller information/anvisningar
som &r gemensam for samtliga typer.
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VANSTER AKTERFASTE

RAMENS SERIENUMMER

Anteckna ramens och motorns
serienummer som referens. Hanvisa
till dessa serienummer vid bestéllning
av delar, och vid tekniska fragor eller
garantiforfragningar.

Ramens serienummer &r staimplat pa
en platta som dr fastsatt pd den
vénstra sidan av motorfastet.

Ramens serienummer:

STARTMOTOR

MOTORNS SERIENUMMER

Motorns serienummer &r instansat pa
cylinderblocket under startmotorn
som sitter framfor motorn.

Motorns serienummer:




Identifieringskoder for reglage och funktioner

Modell BF40D
Typ SRTU | LHD | LHTD | LRTU | LRTL | SRTZ | LRTZ
LRTD
Riggens langd (akterspegelns hojd) S L L L L S L
Rorkult . .
Firreclace (SIDOMONTERAD FJARRKONTROLL) _ . * * ) * * *
J £ag (PANELMONTERAD/TOPPMONTERAD FJARRKONTROLL) * * * * *
Gasassisterad tilt .
Motordriven trim/tilt . . . . . .
Varvréknare . * . . * * *
Trimmaétare . . . * * *
TRL-stromstéllare (trollingreglage) . * * . * * *
OBS: Observera att typerna av utombordsmotor varierar beroende pa de lander dér de séljs.
BF40D erbjuds med foljande « Beroende pa rigglingd TYPKOD Exempel
typer beroende pd rigglangd, S: Kort rigg L RT D
mandversystem och tiltsystem. L: Ling rige —L Destinai
. . estination
*: Tillvalsutrustning U (Z): Europa, L: Australien, D: Allmin export
Tiltsystem

T: Motordriven trim/tilt
(med hydraulisk hjalpfunktion)
Inget: Gasassisterad tilt
(med gasdédmpare)

Kontrollsystem

H: Reglage pé rorkulten, R: Fjarreglage
Riggens langd (akterspegelns hojd)

S: 416 mm (kort rigg)

L: 521 mm (lang rigg)




Modell

Typ SRTU[LHD({LHTD|LRD|LRTU|LRTL [YHD|YHTD|YRTD|XHD|XRTD|XRTL|SRTZ |LRTZ
LRTD

Riggens lidngd (akterspegelns hojd) S L L L |Y Y X X S L
Rorkult . . . . .
Fidrreclace (SIDOMONTERAD FJARRKONTROLL) _ o * * ] . * * * [ * ] * * *

JATCEIAEE | PANELMONTERAD/TOPPMONTERAD FJARRKONTROLL)| * I * SRR
Gasassisterad tilt . . . .
Motordriven trim/tilt . . . . . . . . . .
Varvriknare . * . * . * * . . * . * * *
Trimmatare . . . * . . . * * *
TRL-stromstéllare (trollingreglage) . * * . . * * * . * . * * *
OBS: Observera att typerna av utombordsmotor varierar beroende pa de linder dér de séljs.
BF50D erbjuds med féljande * Beroende pa rigglingd TYPKOD Exempel
typer beroende pa ;ligg,iléingd, S: Kort rigg L RT D
mandversystem och tiltsystem. P

Y Y L:Lang flgg . —L Destination
Y: Halvlang rigg U (Z): Europa, L: Australien, D: Allmén export

X: Extra lang rigg
*: Tillvalsutrustning

Tiltsystem
T: Motordriven trim/tilt
(med hydraulisk hjalpfunktion)
Inget: Gasassisterad tilt
(med gasdédmpare)

Kontrollsystem

H: Reglage pé rorkulten, R: Fjarreglage
Riggens langd (akterspegelns hojd)

S: 416 mm (kort rigg)

L: 521 mm (lang rigg)

Y: 556 mm (halvlang rigg)

X: 622 mm (extra lang rigg)
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1. SAKERHET

SAKERHETSINFORMATION
For din egen och andras sékerhet
méste du dgna sérskild
uppmiérksamhet at dessa
sakerhetsforeskrifter.

Operatorens ansvar

LL]

ADlA

e Honda utombordsmotor ar

och pilitliga om den anvinds
enligt anvisningarna.

Las och lar dig att forsta
bruksanvisningen innan du
bérjar att anvinda motorn.
Om du inte gor det, finns det
risk for person- och
materialskador.

konstruerad for att vara sikra

ANEAL
AOA®

/\

* Bensin ir skadlig eller dodlig
vid fortiring. Hall
brinsletanken utom rickhall
for barn.

* Bensin dr mycket littantindlig
och kan under vissa
forhéallanden vara explosiv.
Tanka i ett vil ventilerat
utrymme med motorn
avstingd.

* Rok inte och 1t det inte
forekomma nigra lagor eller
gnistor dir motorn tankas eller

J

dir bensin forvaras.

« Overfyll inte briinsletanken.

Kontrollera efter tankning att
tanklocket ir ordentligt stingt.

* Var forsiktig sa att du inte

spiller brinsle vid tankning.
Utspillt briinsle eller
brinsledngor kan antéindas. Om
brinsle spills ut, se till att
omradet dr torrt innan du
startar motorn.




SAKERHET

-

> %
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Ligg vixeln i neutrallige
och viixla sedan till backliget
vid l14g hastighet.

Vixla inte till backliget
snabbt vid hog hastighet.

$9999

ANAN[ S

Delar som ror sig kan skada
dig. Montera motorns kipa
efter nodstart av motorn. Kor
aldrig utombordsmotorn utan
kapa.

* Se till att du vet hur du stoppar
motorn snabbt i en nddsituation. Se
till att du forstar hur reglagen
anvénds.

» Overskrid inte battillverkarens
effekt reckommendationer. Se till att
utombordaren &r korrekt monterad.

» Lat aldrig ndgon fa anvinda
utombordaren utan att forst ha fatt
erforderliga instruktioner.

* Stdng omedelbart av motorn om
nagon faller Gverbord.

* Kor aldrig motorn i nérheten av
ndgon ménniska i vattnet.

» Fést nddstopplinan ordentligt vid
foraren.

* Innan du anvinder utombordaren,
bekanta dig med alla lagar och
andra forordningar om bétliv och
anvéndning av utombordsmotorer.

* Forsok aldrig modifiera
utombordsmotorn.

* Anvind alltid flytvést nér du ar
ombord.

* Kor aldrig utombordsmotorn utan
kapa. Friliggande rorliga delar kan
vélla skador.

* Ta inte bort nagra skydd, dekaler,
skiarmar, kapor och
sdkerhetsanordningar; de ar
installerade for din sékerhet.



SAKERHET

Risk for brand och brinnskador
Bensin &r extremt brandfarligt och
bensindnga kan explodera. Var
mycket forsiktig ndr du hanterar
bensin. FORVARAS UTOM
RACKHALL FOR BARN.

* For bort brinsletanken fran baten

for branslepéafyllning.

* Tanka i ett vél ventilerat utrymme
med motorn avstidngd. Hall lagor
och gnistor borta och rok inte i
omrédet.

Fyll pa forsiktigt sé att inte brénsle
spills ut. Undvik att fylla tanken for
mycket (det far inte sta bréansle i

pafyllningshalsen). Efter tankning,
dra &t pafyllningslocket ordentligt.

Om briénsle spills ut se till att
omrédet dr torrt innan du startar
motorn.
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Motorn och avgassystemet blir
mycket varma néar motorn kors och &r
fortfarande varma en stund efter det
att maskinen har stingts av. Kontakt
med varma motordelar kan orsaka
brannskador och kan antdnda vissa
material.

» Undvik att réra vid motorn eller
avgassystemet nir de dr varma.
 Lat motorn svalna innan du utfor
nagra arbeten pa den eller

transporterar den.

Risk for koloxidforgiftning
Avgaserna innehéller kolmonoxid, en
farglos och luktfri, men giftig gas.
Inandning av avgaser kan leda till
medvetsloshet eller dodsfall.

* Om motorn kdrs i ett helt eller
delvis slutet utrymme kan luften
fororenas med en farlig miangd
avgaser.

Sakerstdll god ventilation for att
forhindra att avgaser ansamlas.



2. PLACERING AV SAKERHETSDEKALER

[Utrustad modell]

Dessa dekaler aterfinns pa de visade platserna.

De varnar dig for potentiella risker, som kan valla allvarliga skador.

Lis noga alla dekaler, sakerhetsmeddelanden och forsiktighetsatgiarder som beskrivs 1 denna handbok.
Om en dekal ramlar bort eller blir otydlig, kan du f& en ny fran din &terforséljare av utombordsmotorer.

LAS BRUKSANVISNINGEN
OM ATT STARTA MOTORN I EN NODSITUATION

LAS BRUKSANVISNINGEN
OM VAXLING

N

F<—8—>rlr<—0-—>r

RE,
& AD s ®
y, Mg s LO_WNER <

7 Y, X
o f&; ENe % ®
FORSIKTIGHET 2 0Oy Y STARTING
r SUnSEA LY WhEEL coveRr
OOSp4}é)E_ SELECTORINN @
& ey o
L] i
[Typ G]
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PLACERING AV SAKERHETSDEKALER

@ GASOLINE

EXTREMELY FLAMMABLE
FUEL ony

CoMPOUNDS.

BRANSLETANK | ®W
(utrustad typ)

D
£/
BRANSLEVARNING BRANSLEVARNING

FLAMMABLE DANGEROUS GASOLINE
sazgiine I /ANICTY/ANG)| [ || | e
RINEALY EBINEAR

INFLAMMABLE DANGEREUX GASOLINA
o A e PELIGRO FLAMABLE

QUITARLD DEL BARCO PARA PONER GAS
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PLACERING AV SAKERHETSDEKALER

CE-mirkningens placering [endast typ U och Z]

CE-MARKNING

4 N
Modellnamn
Motorns familjenamn
(10) () ] Arsmodell
Rated power QN kW (6) I%Jark?lge(kt . ek ut
3 orrvikt (med propeller, utan
Mass kg batterikabel) ’
(7) Tillverkningsland
Ramnummer
) Tillverkare och adress
Namn och adress pa auktoriserat
) ombud och importor
(10) Identifikationsnummer for den
anmiilda enheten
\§ J
Arsmodell H J K L M N

Tillverkningsar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tillverkarens och den auktoriserade representantens och importdrens namn och adress
finns i "EG-forsikran om dverensstimmelse” i INNEHALLSOVERSIKT i den hir
instruktionsmanualen.
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3. IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

[Typ H (rorkult)]

ANSLUTNING FOR SPOLNINGSPORT TANDSTIFT
MOTORKAPANS (inuti kapan) MOTOROLJEPAFYLLNINGSLOCK
LASSPAK

" MOTORKAPA OLJENIVA
OLJEMATSTICKA

OMKOPPLARE FOR
MOTORDRIVEN
TILTNING (typ T)

MOTORKAPANS

RORKULT B &Aals()s PAK
. / KYLVATTEN
BRANSLELEDNINGENS KONTROLLHAL SPAK
e / TOMGANGSPORT
i TILTSPAK
AKTERFASTE = OFFERANOD (typ c§)
INSTALLNINGSSTAG (varje sida)
FOR AKTERSPEGELNS . . T [
HOJD (typ G) ATKOMSTLUCKA FOR
OLJEAVTAPPNINGSBULT MANUELL
OFFERANOD TRIMFENA \A/‘élﬁ ??ENIN(}S_
. . t
VAXELOLJA, PORT FOR AVGAS-/ e D
KONTROLLPLUGG VATTEN-
SPOLPLUGG UTLOPP
VAXELOLJA, PROPELLER ANTIKAVITATIONSPLAT
PAFYLLNINGS-/ (utrustad typ eller
AVTAPPNINGSSKRUYV tillvalsutrustning) KYLVATTEN
INSUGSPORT
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IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

RORKULT

INDIKATORER
(oljetryck, 6verhettning, ACG, PGM-FI)
NODSTOPPSKONTAKT

NODSTOPPSKON-
TAKTENS
FASTLINA

VAXELSPAK

GASENS FRIKTIONS-
JUSTERARE

GASHANDTAG

OMKOPPLARE FOR

MOTORDRIVEN
TRIMNING/TILTNING (typ T)
TANDNINGSLAS | NODSTOPPSKLAMMA
STYRNINGENS 5 “
TANDNINGSNYCKEL FRIKTIONSJUSTERING EXTRA NODSTOPPSKLAMMA

En reservklimma till
\_\/ nodstoppskontakten
finns i verktygspasen.
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IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

[Typ R (reglageenhet)]
ANSLUTNING FOR TANDSTIFT
SPOLNINGSPORT  (inuti kipan) MOTOROLJEPAFYLLNIN GSLOCK
MOTORKAPA MOTORKAPA  oLJENIVA = ST
LASSPAK OLJEMATSTICKA |
(fram) OMKOPPLARE
y FOR MOTORDRIVEN
I_ﬁ“\ TILTNING (typ T)
< f MOTORKAPANS
. ' i LASSPAK
BRANSLELEDNINGENS (bak) KONTROLLHAL TILTLAS-
ANSLUTNING FOR KYLVATTEN SPAK
AKTERFASTE TOMGANGSPORT 3 TILTSPAK
) OFFERANOD (typ G)
INSTALLNINGSSTAG (varje sida) —————=
FOR AKTERSPEGELNS P
HOJD e == = s TRIMFENA
(typ G) E 4 l/ ATKOMSTLUCKA FOR MANUELL
. OLJEAVTAPPNINGSBULT AVLASTNINGS-
OFFERANOD 3
) =™ AVGASPORT/ VENTIL (typ T)
VAXELOLJA, VATTENUTLOPP
KONTROLLPLUGG PORT
SPOLPLUGG ANTIKAVITATIONSPLAT
VAXELOLJA,
PAFYLLNINGS./ PROPELLER KYLVATTENINTAG

AVTAPPNINGSSKRUY ~ (utrustad typ eller
tillvalsutrustning)
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IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

FJARRMANOVERBOX
(utrustad typ eller tillvalsutrustning)

SIDOMONTERING (typ R1)
FJARRKONTROLLSPAK

OMKOPPLARE FOR
MOTORDRIVEN
TRIMNING/TILTNING (typ T)

FRIGORINGSARM FOR NEUTRALLAGESSPARR

TRL-STROMSTALLARE (trollingreglage)*

INDIKATORER
(oljetryck, 6verhettning,

SUMMER ACG, PGM-FI)

(insidan) * < ..
~ REGLAGE FOR SNABB TOMGANG

TANDNINGSLAS

TANDNINGSNYCKEL

NODSTOPPSKONTAKT

NODSTOPPSKLAMMA
Typerna R1, R2, R3:

MANOVERSPAKENS EXTRA NODSTOPPSKLAMMA
FRIKTIONSJUSTERARE
NODSTOPPSKONTAKTENS En reservklammer till
FASTLINA nodstoppskontakten finns i

verktygspasen.

* For typ utrustad med TRL-stromstéllare (trollingreglage).
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IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

PANELMONTERAD TYP (R2-typ) TOPPMONTERAD TYP (R3-typ)
(FOR ENKEL UTOMBORDARE)
FJARRKONTROLLSPAK FJARRKONTROLLSPAK

N

FRIGORINGSARM FOR
NEUTRALLAGESSPARR

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

MOTORDRIVEN
TRIM-/TILT-
STROMSTALLARE

KNAPP FOR SNABB

TOMGANG KNAPP FOR SNABB TOMGANG

(TYP DUBBEL UTOMBORDARE)
FJARRMANOVERSPAKAR

TRIM-/TILTOMKOPPLARE (HOGER)

TRIM-/TILTOMKOPPLARE (VANSTER)

KNAPP FOR SNABB TOMGANG
18



IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

OMKOPPLARPANEL (tillvalsutrustning)
(PANELMONTERING, TOPPMONTERING)

INDIKATORER
B (oljetryck,
overhettning,

SUMMER ¥ ACG, PGM-FI)

TANDNINGSLAS

NODSTOPPSKONTAKT

NODSTOPPSKLAMMA
NODSTOPPSLINA

(for typ med TVA UTBORDARE)

TANDNINGSLAS

OMKOPPLARPANEL utan indikatortyp
(tillvalsutrustning)

(PANELMONTERING, TOPPMONTERING ENKEL)
SUMMER

NODSTOPPSKLAMMA NODSTOPPSLINA

(for typ med TVA
UTBORDARE)

(for typ med TRE
UTBORDARE)

For omkopplarpanelen utan indikatortyp, anvind den

tillsammans med den NMEA 2000-kompatibla enheten.
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IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

BRANSLEMATARE

BRANSLETANK
(utrustad typ eller tillvalstyp)

BN
N
TANKLOCK ﬁ o
BRANSLETANKS-
TANKLOCKETS SLANGENS ENHET
VENTILATIONSSKRUV
\
BRANSLELEDNINGENS BRANSLEPUMPSBLASA
ANSLUTNING (HONA)

20



IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

VARVRAKNARE TRIMMATARE TRL-OMKOPPLARPANEL
(utrustad typ eller tillvalsutrustning) (utrustad typ eller tillval) (trollingreglage)
(tillvalsutrustning: typ R)

7
rem x 1000 rem x 1000
HONDA HONDA

TRL-STROMSTALLARE
(trollingreglage)

21



4. REGLAGE OCH FUNKTIONER (H-typ)

Motorstromstillare (tindningsstromstéllare)

START ON (PA) OFF (AV)

Rorkulten dr utrustad med ett
tdndningslas av biltyp.

Nyckelldgen:

START: for att starta motorn.
ON (PA):  for motorgng efter
start.

OFF (AV):  for att stanna motorn
(TANDNING OFF

(AV)).

22

\ MOQTOROMKOPPLAREN
@ O (TANDNINGSLASET)

NEUTRALLAGE

VAXEL-
SPAK =~ T

=

X<

=

n{2Z>N

NEUTRALLAGE

Limna aldrig motorbrytaren
(tindningsliset) i liiget ON (PA)
(dvs. med nyckeln i Lige ON (PA)
med motorn iging eftersom
batteriet di laddas ur.

OBS:
Startmotorn fungerar bara om

vaxelspaken star i laige NEUTRAL.

Viixelspak

FRAMAT NEUTRALLAGE

BACK

VAXEL-

SPAK \\‘

&

RS

FRAMAT  BACK
NEUTRALLAGE
Anviénd véxelspaken for att kora
baten framat eller med backvixel,
eller for att stdinga av motoreffekten
fran propellern. Det finns tre 1dgen
for vixelspaken.

FRAMAT:  Béten gér framat.
NEUTRAL: Propellern frikopplas
fran motorn.
Béten forflyttar
sig inte.
BACK: Béten gar bakat.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (H-typ)

Gashandtag

FAST SLOW START

Ban=?

GASHANDTAG

Vrid handtaget medurs eller

moturs for att reglera motorvarvtalet.

Nér handtaget vrids i pilens
riktning okar varvtalet.

GASREGLAGEINDIKATOR

FAST SLOW START
B~

SNABBT LANGSAMT
START

Skalan pa handtaget visar
motorvarvtalet.

Gashandtagets friktionsjustering

GASENS FRIKTIONS-
JUSTERARE

FRIGOR
f '

FAST SLOW START

P
/ﬂ gj@
@ LAS
GASHANDTAG

= ®

Gashandtagets friktionsjustering
justerar motstdndet mot
gashandtagets vridning.

Vrid justeringen medurs for att

oka friktionen for att halla en
gashandtagets instéllning vid kérning
med konstant hastighet.

Vrid justeringen moturs for att
minska friktionen for enkel vridning
av gashandtaget.

23



REGLAGE OCH FUNKTIONER (H-typ)

Nodstoppskontakt

NODSTOPPSKONTAKT

Tryck pé nddstoppskontakten for att
stanna motorn.

24

Nodstoppkontaktens fastlina/klimma

NODSTOPPSKONTAKTEN S
KLAMMA

NODSTOPPSKONTAKTENS
FASTLINA

Nodstoppskontaktens féstlina ar
avsedd att omedelbart stinga av
motorn om foraren skulle falla
overbord eller bort fran
utombordaren.

Motorn stannar nir klimman i
nddstoppskontaktens fastlinans dnde
dras ut fran nddstoppskontakten.

Nér utombordaren anviands méste den
ena dnden av nddstoppskontaktens
fastlina alltid vara ordentligt fast vid
foraren.

NODSTOPPSKONTAKT

NODSTOPPSKONTAKTENS NODSTOPPS-
KLAMMA

KONTAKTENS
FASTLINA

A VARNING

Om linan till n6dstoppkontakten
inte anviinds kan baten upptrida
okontrollerat om foraren t.ex.
skulle falla 6verbord och darfor
inte kan skota utombordsmotorn.

For forarens och de medékandes
sdkerhet maste alltid klammern

i ena dnden av nddstoppskontaktens
fastlina stickas in i nddstoppskontakten
pa motorn. Fést den andra d4nden av
nddstoppskontaktens lina ordentligt
vid foraren.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (H-typ)

RESERVKLAMMA
TILL NODSTOPPS-
KONTAKT

R

OBS:
Motorn startar inte om man inte har

satt in nddstoppskldmman pa
nddstoppskontakten.

Forvara reservklammern till
noddstoppskontakten i
verktygsvaskan.

Anviénd reservklammern till
nddstoppkontakten for start av
motorn nir nddstoppskontaktens
fastlina inte finns tillgénglig, till

exempel om foraren faller 6verbord.

Styrningens friktionsjustering

STYRNINGENS
FRIKTIONSJUSTERING

/

Oka friktionen Minska
(LASA) friktionen
(FRIGORA)

Styrningens friktionsjustering justerar
motstandet i styrningen.

Lagre friktion gor det mojligt att
lattare vrida utombordsmotorn.
Hogre friktion hjilper till att halla en
stadig kurs under fard eller forhindrar
att utombordsmotorn svanger nar
baten transporteras pa trailer.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

Fjarrkontrollspak (Typ R1)
FJARRKONTROLLSPAK

FRIGORINGSARM FOR
NEUTRALLAGESSPARR

Med fjarrkontrollspaken gér det att
véxla mellan framat, back och
neutralldge samt att reglera
motorvarvtalet.

Spérren for frigérande av neutralldget
maste tryckas uppét for att
fjarrkontrollspaken ska kunna
anvéndas.

26

NEUTRALLAGE

MINIMUM

32°

><\leCK

VAXEL

7N\
N2

MINIMUM

. y GASSPJALLSOPPNING
GASSPJALLSOPPNING =\ X
4 \ v MAXIMAL
MAXIMAL B U —
FJARRKONTROLLSPAK g O
FRAMAT: BACK:

Om spaken fors till lige FRAMAT
(dvs. cirka 32° frin neutralldget)
kopplas framatviaxeln in. Om spaken
sedan fors vidare frin FRAMAT &kas
gaspadraget och dédrmed batens
hastighet.

NEUTRAL:
Propellern frikopplas fran motorn.

Om spaken fors till lage BACK

(dvs. cirka 32° fran ldget NEUTRAL)
kopplas backvixeln in. Om spaken
sedan fors vidare frin BACK o6kas
gaspadraget och dédrmed batens
hastighet.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

(Typ R2)

FJARRKONTROLLSPAK
FRIGORINGSARM FOR
NEUTRALLAGESSPARR

FRAMAT

NEUTRAL
LAGE

‘ - Fe-ID) DDDDDZ momg 0> M

BACK

Med fjarrkontrollspaken gar det att
vixla mellan framéat, back och
neutralldge samt att reglera
motorvarvtalet.

Spérren for frigbrande av neutrallédget
maéste tryckas uppat for att
fjérrkontrollspaken ska kunna
anvéndas.

NEUTRALLAGE

35°

FRAMAT BACK
VAXEL Y VAXEL
MINIMUM
MINIMUM GASSPJALLSOPPNING
GASSPJALLSOPPNING
l MAXIMAL
MAXIMAL

FRAMAT:

Om spaken fors till lige FRAMAT
(dvs. cirka 35° frain NEUTRAL-
laget) kopplas framétvixeln in. Om
spaken sedan fors vidare fran
FRAMAT 6kas gaspadraget och
diarmed bétens hastighet.

NEUTRAL:
Propellern frikopplas fran motorn.

\!ﬂ
FJARRKONTROLLSPAK

BACK:

Om spaken fors till lige BACK (dvs.
cirka 35° frain NEUTRAL-l4get)
kopplas backvéxeln in. Om spaken
sedan fors vidare frin BACK 06kas
gaspadraget och ddrmed batens
hastighet.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

(Typ R3)
(ENKEL TYP)
FJARRKONTROLLSPAK
o
@ FRAMAT

:
{\ :

Med fjarrkontrollspaken gar det att
vixla mellan framéat, back och
neutralldge samt att reglera
motorvarvtalet.

\

28

i

FRAMAT:

Om spaken fors till lige FRAMAT
(dvs. cirka 35° frain NEUTRAL-
laget) kopplas framéatviaxeln in. Om
spaken sedan fors vidare fran
FRAMAT &kas gaspadraget och
diarmed bétens hastighet.

NEUTRAL:
Propellern frikopplas fran motorn.

NEUTRALLAGE
35° 35°
BACK

FRAMAT
v VAXEL | VAXEL ¥
’ /" GASSPJALL-

GASSPJALL- .
SOPPNING

SOPPNING
MINIMUM ‘

[ MINIMUM

-~ MAXIMAL

MAXIMAL
FJARRKONTROLLSPAK
BACK:

Om spaken fors till lige BACK
(dvs. cirka 35° frain NEUTRAL-
laget) kopplas backvixeln in. Om
spaken sedan fors vidare frain BACK
Okas gaspadraget och ddrmed batens
hastighet.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

Frigoringsarm for neutralligesspéarr

(Typ R1)
FJARRKONTROLLSPAK

FRIGORINGS-

ARMFOR

NEUTRALLA-
(Typ R2) GESSPARR
FJARRKONTROLLSPAK

FRIGORING-
SARM FOR _
NEUTRALLA-
GESSPARR

Neutralldgets frigoringsspak ar
placerad pa reglagespaken for att
forhindra att denna stélls om
oavsiktligt.

Reglageenhetsspaken fungerar inte om
den inte flyttas nér frigéringsarmen for
neutralldgesspérren trycks uppat.

Motorstromstillare
(tindningsstromstillare)

(Typ R1) @ ON (PA) START
\\ 7 TAND-

OFF (AV) J”| / NINGS-

LAS

Denna fjarrkontroll dr férsedd med ett
tdndningslas av biltyp.

P& den sidomonterade typen (typ R1)
sitter motorstrombrytaren pa sidan
intill fjarrkontrollsenheten.

Pé den panelmonterade typen
(R2-typ) och den toppmonterade
typen (R3-typ) sitter tindningsnyckeln
1 mitten av omkopplarpanelen.

Nyckelldgen:

START: for att starta motorn.

ON (PA): for motorgéng efter start.

OFF (AV): for att stanna motorn
(TANDNING OFF (AV)).

(Typerna R2, R3)
ON (PA)

START

OFF (AV)

ON (PA)

OFF  START
(AV)

TANDNINGSLAS

Limna aldrig motorbrytaren
(tindningslaset) i liget ON (PA)
(dvs. med nyckeln i lige ON (PA)
med motorn iging eftersom
batteriet da laddas ur.

OBS:
Startmotorn kopplas inte in om inte

fjarrkontrollspaken stdr i NEUTRAL-
lage och klammern &r instoppad i
nddstoppskontakten.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

Snabbtomgaingsspak (typ R1)/
snabbtomgangsknapp (typ R2, R3)

Spaken/knappen for forh6jd tomgéng
behovs bara for start av
utombordsmodeller med forgasare.
Modellerna BF40D och BF50D har
en programmerad brinsleinsprutning,
dérfor behdvs inte denna spak vid
start.

Nar motorn har startats och om
omgivningstemperaturen ir ldgre dn
5°C kan snabbtomgangsspaken eller -
knappen anvédndas for snabbare
varmkorning av motorn.

30

< Snabbtomgangsarm>
(typ R1)
FJARRKONTROLLSPAK

MAXIMAL
SNABBTOMGANG

NEUTRALLAGE

LAGSTA
LAGE

REGLAGE FOR SNABB TOMGANG

Snabbtomgéangsspaken gér inte att
stdlla om annat 4n nér reglagespaken
star i NEUTRAL-ldge. Pa
motsvarande sitt giller att
reglagespaken inte gar att stélla om
nér inte snabbtomgéngsreglaget star i
sitt nedersta lage.

For ned spaken for snabb tomgang till
dess ldgsta lage for att sinka
tomgangsvarvtalet.

<Snabbtomgingsknapp>
(typ R2)

NEUTRALLAGE
FRAMAT .

FJARRKON-

TROLLSPAK ARM FOR

NEUTRALLA-
GESSPARR
Tryck

KNAPP FOR SNABB TOMGANG

Hall knappen for snabb tomgéang
intryckt och for fjarrkontrollspaken
framat. Fortsatt att fora spaken
framat. Gasspjillet Gppnas och
motorvarvet dkar nir spaken passerat
véxlingspunkten.

Observera att viaxlingsmekanismen inte
fungerar nir snabbtomgéngsknappen
har tryckts in en gang och sedan har
slippts efter det att fjarrkontrollspaken
har stillts om.

Kontrollspaken fungerar bara om
neutralfrigdringsspaken dras upp.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

<Snabbtomgingsknapp>
(typ R3)

FRAMAT NEUTRALLAGE

FJARRKON-
TROLLSPAK

KNAPP FOR SNABB TOMGANG

Anvind snabbtomgangsknappen och
kontrollspaken for att reglera motorns
varvtal vid varmkorning i neutralldget.
Hall knappen for snabb tomgang
intryckt och for fjarrkontrollspaken
framat. Fortsitt att fora spaken
framat. Gasspjillet Gppnas och
motorvarvet okar nér spaken passerat
véxlingspunkten.

Observera att viixlingsmekanismen inte
fungerar nér snabbtomgangsknappen
har tryckts in en gang och sedan har
slappts efter det att fjarrkontrollspaken
har stéllts om.

Nodstoppskontakt
(Typ R1)

NODSTOPPSKONTAKT
(Typerna R2, R3)

NODSTOPPSKONTAKT

Tryck pé nddstoppskontakten for att
stanna motorn.

Nir du anvdnder omkopplarpanelen
utan indikatortyp, dra ur
nddstoppskldmman ur
nddstoppsknappen (se sidan 116).

Nodstoppslina/klimma

NODSTOPPSLINA

NODSTOPPSKLAMMA

Nodstoppkontaktens handlina ar
avsedd att omedelbart stoppa motorn
om batens forare skulle falla dverbord
eller bort fran reglagen.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

Nodstoppskontaktens klaimma maéste
vara ansluten till nédstoppskontakten,
annars gar det inte att starta motorn.
Nér nddstoppskldmman kopplas fran
nddstoppskontakten stannar motorn
omedelbart.

A VARNING

Om ndodstopplinan inte éir
fastgjord, kan baten kora utom
kontroll om foraren, till exempel,
faller 6verbord och inte kan
manovrera utombordsmotorn.

For forarens och de medékandes
sdkerhet maste alltid klammern i ena
dnden av nddstoppskontaktens fastlina
stickas in i nddstoppskontakten pa
motorn. Fést den andra dnden av
nddstoppskontaktens fastlina
ordentligt vid foraren.
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(Typ R1)
NODSTOPPSKONTAKT

NODSTOPPSKLAMMA

(Typerna R2, R3)
NODSTOPPSKONTAKT

NODSTOPPSLINA

NODSTOPPSKLAMMA

Reservklimma till
nodstoppskontakt (tillval)

-

En reservklammer till
nodstoppskontakten finns i
verktygspésen.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ R)

TRL-stromstiillare
(trollingreglage)

STROMSTALLARE FOR
TROLLINGREGLAGE

Fjirrkontrollbox
(sidomonterad)

For typ utrustad med TRL-
stromstéllare (trollingreglage).

STROMSTALLARE FOR
TROLLINGREGLAGE

TRL-omkopplarpanel
(trollingreglage)
(tillvalsutrustning)

Motorvarvtalet kan justeras genom
stromstéllaren for trollingreglage nér
motorn &r i trollinglidge.

Om du trycker in och haller kvar
TRL-omkopplaren medan du fardas
med stingt gasspjéll, dndras laget till
trollinglage.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ T)

Motordriven trim-/tilt-
stromstillare

Motordriven triminstéillning

Tryck pé trim-/tiltomkopplaren pé
fjérrkontrollspaken for att justera
motorns trimvinkel pa —4° till 12° for
att bibehélla korrekt trimning av
baten. Den motordrivna trim-/
tiltomkopplaren nér baten gar eller
nér den stér still.

Genom att anvéinda den motordrivna
trim-/tiltomkopplaren kan man dndra
utombordarens trimvinkel s& man
uppnar maximal batacceleration,
hastighet, stabilitet och optimal
bransleforbrukning.

OBS:

Utombordsmotorns trimvinkel pa
—4° till 12° &r vinkeln nir
utombordaren dr monterad pa baten
vid 12°.
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MOTORDRIVEN TRIM-/TILT-
STROMSTALLARE

(Typ R1)

MOTORDRIVEN  FJARRKON-
TRIM-/TILTOM- TROLLSPAK
KOPPLARE

(Typ R2)
MOTORDRIVEN TRIM-/TILT-
STROMSTALLARE

FJARRKONTROLLSPAK

(Typ R3)
(ENKEL TYP)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

~

E0
L

FJARRKONTROLLSPAK



REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ T)

(DUBBEL TYP)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

(HOGER)

For stor trim-/tiltvinkel under
gang, kan medfora att propellern
hdjs ur vattnet och leda till att
propellern kaviterar och att
motorn dvervarvar. For stor
trim-/tiltvinkel kan ocksa skada
vattenpumpen.

63°

TRIM-
VINKEL

o
(VERTIKAL LINJE)
(nir akterspegelsvinkeln édr 12°)

Hydraulisk tiltning

Tryck pé den motordrivna trim-/
tiltomkopplaren for att justera motorns
tiltvinkel mellan 12° och 63°.

Med hjélp av den motordrivna
trim-/tiltomkopplaren kan
anvéndaren dndra utombordsmotorns
tiltvinkel for gdng pa grunt vatten,
uppdragning, borttagning fran en
trailer eller fortojning.

Tilta upp bada motorerna samtidigt
vid dubbelmontage.

Trimmiitare
(standardutrustning eller tillval)

TRIMMATARE

Trimmétaren har en spannvidd pa
—4° till 12° och anger
utombordsmotorns trimvinkel. Titta
pa trimmaétaren néar du anvénder
trim-/tiltomkopplaren for att fa
Onskade prestanda for béaten.

OBS:
Motorns trimvinkel pa — 4° till 12°

ar vinkeln nédr utombordaren ar
monterad pa béten vid 12°.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ T)

Motordriven tilt-stromstallare
(utombordsmotorns kipa)

MOTORDRIVEN TILT-
STROMSTALLARE

Den motordrivna tiltomkopplaren pa
utombordsmotorns képa &r avsedd att
gora det léttare att tilta motorn vid
trailertransport eller vid utférande av
servicearbeten. Den motordrivna
tiltomkopplaren ska bara anvandas
ndr béten ligger still och motorn &r
avstangd.
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Manuell avlastningsventil

\/vowm () vawa

KRAFT MANUELL
(for att hilla) (for att frigora)

Q

MANUELL AVLASTNINGSVENTIL

Om den motordrivna trim-/
tiltomkopplaren inte tiltar
utombordsmotorn kan motorn
manuellt tiltas uppét eller nedat
genom att man dppnar den manuella
dekompressionsventilen. For att tilta
utombordaren manuellt, vrid
avlastningsventilen under vinstra
akterspegelsfastet som mest tva och
ett halvt varv motorurs med en
skruvmejsel.

Efter att ha tiltat motorn méste du
vrida ventilen medurs for att stéinga
den sékert.

Kontrollera att ingen &r under
utombordsmotorn innan du 6ppnar
den manuella avlastningsventilen.
Om den manuella avlastningsventilen
lossas (vrids moturs) nér
utombordaren &r uppfélld kan
utombordaren plotsligt tilta ner.

Den manuella dekompressionsventilen
maéste stingas ordentligt fore
anvéndning av motorn, eftersom det
annars finns risk for att motorn fills
upp vid backning.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (typ G)

Tiltspak

///Z%@
gl
LA ‘? a LAS

LAS ¥
A
TILTSPAK
Anvind tiltspaken for att tillfalligt
lyfta upp utombordsmotorn nér baten

gdr pé grunt vatten eller vid

fortdjning eller ankring i grunt vatten.

Om tiltspaken lyfts frigors

lyfts utombordsmotorn sé att den kan
fallas upp. Nar tiltspaken sinks lases
utombordsmotorn.

A VARNING

For ned tiltspaken och las motorn
innan du gar till sjoss.
Utombordsmotorn kan sla upp vid

backning och skada de medikande.

LLT

A VARNING

Tag inte isir gasdimparen,
eftersom den ir fylld med gas
under hogt tryck.

Akterspegelns lutning,
justeringsstag

AKTERSPEGELNS LUTNING,
JUSTERINGSSTAG

Anvind instillningsstaget for
akterspegelns hojd for att stélla in ratt
motorvinkel.

Motorvinkeln kan justeras till en av
fem vinklar genom att ta bort
justeringssprinten eller dndra
instillningsstagets lage.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Tiltlasspak Oljetrycksindikator/summer (Typ R1)

Oljetrycksindikatorn stéings av och OLJETRYCK
summern hors nér oljenivan ar lag INDIKATOR
och/eller motorsmorjningssystemet ar
skadat.

Motorns varvtal sdnks da gradvis.

Om du anvénder omkopplarpanelen
utan indikatorer for panelmonterad
eller toppmonterad fjarrkontroll,
kontrollera indikatorerna som visas
pa en NMEA2000-kompatibel enhet.
For information om en NMEA2000-
TILTLASSPAK kompatibel bildskédrm, se (Typerna R2, R3)
bruksanvisningen for bildskérmen.

Anvind tiltlasspaken for att lyfta

motorn och lasa den i uppfallt lage (Typ H) OLJETRYCKSINDIKATOR

ndr baten ska ligga fortojd eller for (GRON)
ankar under langre tid.

Féll upp motorn sé langt det gér och m
for sedan lasspaken i OLJETRYCKS-
lasningsriktningen. INDIKATOR &

SUMMER
(inre summer)
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Overhettningsindikator/summer

Indikatorlampan for 6verhettning
tdnds och summern ger signal vid fel
pa motorns kylsystem. Motorns
varvtal sdnks da.

Om du anvinder omkopplarpanelen
utan indikatorer for panelmonterad
eller toppmonterad fjarrkontroll,
kontrollera indikatorerna som visas
pa en NMEA2000-kompatibel enhet.
For information om en NMEA2000-
kompatibel bildskdrm, se
bruksanvisningen for bildskarmen.

(Typ H)

(ROD)

2 ]
OVERHETTNINGS-
INDIKATOR @

(inre summer)

(Typ R1)

SUMMER

OVERHETTNINGS-
INDIKATOR

ACG-indikator/summer

ACG-indikatorn slés pa och summern
hors nér laddningssystemet ar skadat.

Om du anvinder omkopplarpanelen
utan indikatorer for panelmonterad
eller toppmonterad fjarrkontroll,
kontrollera indikatorerna som visas
pa en NMEA2000-kompatibel enhet.
For information om en NMEA2000-
kompatibel bildskidrm, se
bruksanvisningen for bildskdrmen.

(Typ H)

ACG-
INDIKATOR

(inre summer)
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

(Typ R1)

(Typerna R2, R3)

ACG-
INDIKATOR

40

ACG-
INDIKATOR

PGM-FI-indikator/summer

PGM-Fl-indikatorn slas pa och
summern hors nér
motorstyrningssystemet ér skadat.

Om du anvander omkopplarpanelen
utan indikatorer for panelmonterad
eller toppmonterad fjarrkontroll,
kontrollera indikatorerna som visas

pa en NMEA2000-kompatibel enhet.

For information om en NMEA2000-
kompatibel bildskdrm, se
bruksanvisningen for bildskdrmen.

(Typ H)

(R(")D)

PGM-FI-
W} INDIKATOR

(1nre summer)

(Typ R1)

(Typerna R2, R3)

PGM-FI-
INDIKATOR

PGM-FI-
INDIKATOR



REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Trimfena
ATDRAGNINGSBULT

PROPELLER

Om ratten/styrspaken drar &t ena
sidan vid gdng med maximihastighet
maste trimfenan justeras s att baten
kommer att ga rakt fram.

Lossa atdragningsbulten och vrid
trimfliken at hoger eller véanster for
att stdlla in (se sidan 109).

Skyddsanod

ANOD
(akterfiste)

Anoden bestar av en mindre ddel
metall, som offras for att skydda
utombordsmotorn mot korrosion.

Maila inte anoden. Det skulle
forsimrar anodmetallens funktion,
vilket kan medfora rost- och
korrosionsskador pa motorn.

(varje sida)
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Kylvattenkontrollhal Kylvattenintag

KYLVATTENINTAG
KYLVATTENKONTROLLHAL

Kylvattnet kontrolleras hir for att se | Motorns kylvatten sugs in i motorn
om det cirkulerar inuti motorn pa ritt | genom denna port.
satt.

Efter start av motorn, kontrollera om
kylvattnet cirkulerar genom motorn
vid kylvattenkontrollhélet.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Motorkapans lasspak
(fram/bak)

(fram)

MOTORKAPANS
LASSPAK
(fram)

Spérra/frigér motorkapans lasspak for
montering och demontering av
motorkapan.

Tanklock (utrustad typ)
(med ventilationsskruv)

TANKLOCKETS
MOTORKAPANS VENTILATIONSSKRUV
LASSPAK

(bak)

(bak)
&

STANGD
FANG

TANKLOCK

Brénslepéfyllningslockets
ventilationsknapp reglerar den luft
som kommer in i och l&émnar
brénsletanken.

Vid tankning vrids ventilen pé
bréinsletankens luftintag moturs hela
véagen till 6ppet ldge och lossas.

Vrid luftintaget medurs och sting det
ordentligt fore transport eller
forvaring av tanken.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Brinslemitare

BRANSLEMATARE

Brénslemaétaren visar brianslenivan i
tanken.
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Briinsleledningsanslutning

BRANSLELEDNINGSANSLUTNING

(briinsletanksida)

BRANSLELEDNINGSANSLUTNING

@‘%

(utombordarsida)

Brénsleledningens anslutning
anvinds for att koppla in

bréinsleledningen mellan den separata
brénsletanken och utombordaren.

Varvriknare
(standardutrustning eller tillval)

Sy

rem x 1000
HONDA

VARVRAKNARE

Varvriaknaren visar motorns varvtal 1
varv/minut.




REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

NMEA grinssnittsomkopplare
NMEA2000 gréanssnittskopplare kan
overfora information om motorns
varvtal, bransleforbrukning och olika
varningar till ett befintligt
NMEA2000-nétverk via en optisk
granssnittskabel. Tala med din
aterforséljare for mer information.

NMEA GRANSSNITTSOMKOPPLARE

Rapportsystem for gangtimmar

Den hér utombordsmotorn rédknar
antalet gdngtimmar sedan senaste
periodiska underhéllstillfallet. Nar
det dr dags for nésta periodiska
underhallstillfille, skickar motorn ett
meddelande till NMEA2000-nétverket
och ett underhéllsmeddelande visas pa
en NMEA2000-kompatibel enhet.

Efter att det periodiska underhallet &r

genomfort aterstélls timmdétaren

genom att man:

1. stannar motorn.

2. lagger vaxelspaken i F eller R.

3. vrider tindningslaset till ON (PA).
Summern ljuder en géng.

4. trycker pé nodstoppskontakten 5
génger inom 20 sekunder.
Nér du anvénder
omkopplarpanelen utan indikatorer,
dra ur och sitt i nddstoppskldmman
inom 20 sekunder, eller ta bort
klamman och dra ur
noddstoppsknappen.
Summern ljuder en géng nér
timmdtaren aterstéllts.

Nér du anvinder
omkopplarpanelen utan att
indikatorer, nollstill inte
timriknaren nir du kryssar.

Periodiskt underhéll krivs nér
gransen for antingen gangtimmarna
eller tiden sedan senaste periodiska
underhéllstillfallet passerats. Darfor
kan periodiskt underhall kravas
baserat pa det antal ménader som gétt
sedan senaste periodiska
underhallstillfillet, fore det att
meddelandet som baseras pa
motorns gangtimmar visas (se
Underhéllsschema pé sidan 127)
Aterstill timmétare nir underhéllet ir
genomfort, oavsett om tillfallet
baserats pa den tid som forflutit eller
pa antalet gangtimmar.
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REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

<Rapporttillfille for gingtimmar>

Var 100:e timma

var 20:e |80 timmar 100 timmar efter
. efter o e
timme | gterstillning | Aterstillning
Driftstart Meddela Meddela Meddela
<Display>
Steg 1 2 3 4
Utombordsmotor — Tand(t}l)lg;g ON Starta motorn Vixel 1 F eller R
Display SI4 ON (PA) — — —
Visas inte Visas Visas Visas inte
Underhallsindi U@éu Underhall Underhall U:]@au
kering visas in ng indikering indikering in ng
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NMEA2000-kompatibel display:

* Folj instruktionerna pa displayen.

* Vilj ”Notify” (meddela) (eller
motsvarande), om man kan stélla in
val av meddelande pa displayen.

* Sla pa displayens stromforsorjning
innan du vrider pa tdndningen till
utombordsmotorn.

* Det som visas kan skilja sig at
beroende pa typ av display.



REGLAGE OCH FUNKTIONER (gemensamma)

Niér “Periodiskt underhall” visas:

1. Utfor det periodiska underhallet
utan dr6jsmal sé fort du kommer i
hamn.

2. Aterstill timmétaren.

Om den inte aterstélls, kommer
underhallsmeddelandet att vara
kvar pa displayen och
timmaétningen till nésta
underhallstillfélle att bli fel.

Om periodiskt underhéll utfors innan
”Periodiskt underhall” visas, ska
timmaétaren aterstéllas.

Om den inte aterstills kommer
timmaétningen till ndsta
underhaéllstillfalle att bli fel.

Sa hir aterstiller du timriknaren

Nér du anvinder
omkopplarpanelen utan att
indikatorer, nollstill inte
timriknaren nir du kryssar.

1. Var noga med att stinga OFF (AV)
motorn innan du borjar aterstélla
proceduren. Drag ut
nodstoppskontaktens klamma fran
nddstoppskontakten, genom att dra
i nodstoppslinan.

2. Satt vaxelspaken i ”F” (Framaét)
eller "R” (Back).

3.S14 ON (PA) tindningen. Starta
inte motorn. Summern ljuder en
gang.

4. Tryck pé nodstoppskontakten
5 ganger inom 20 sekunder.

Nér du anvinder
omkopplarpanelen utan indikatorer,
dra ur och sétt i nédstoppsklamman
inom 20 sekunder, eller ta bort
kldmman och dra ur
nddstoppsknappen.

Summern ljuder en gdng nir
timmaétaren aterstallts.
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5. MONTERING

En felaktig montering av
utombordaren kan medfora att
motorn tappas i vattnet, att baten
inte gir rakt fram, att
motorvarvtalet inte 6kar och att
briansleekonomin forsamras.

Vi rekommenderar att
utombordsmotorn monteras av en
aterforsiljare utombordsmotorer.
Rédgor med en lokal aterforséljare
om montering och anvidndning av
tillvalsutrustning.

Lamplig bat
Vilj en bat, som dr lamplig for
motoreffekten.

Motoreffekt:
BF40D: 29,4 kW (40 hk)
BF50D: 36,8 kW (50 hk)

Effektrekommendationer finns for de
flesta batar.
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A VARNING

Overskrid inte battillverkarens
effektrekommendationer.

Det kan leda till person- och
egendomsskador.

Akterspegelns hojd

Typ: T (Utombordsmotor
Akterspegelns hojd)
<nér akterspegelsvinkeln
ar 12°>

416 mm

521 mm

556 mm

X< e

622 mm

Vilj ritt utombordsmotor for batens
akterspegelshdjd.



MONTERING

Plats

CENTRUMLINJE

Motorn monteras i mitten pa
akterspegeln.

Monteringshojd

VATTEN-

Y A
! LB
UTOMBORDSMOTORNS -/t 0~ 50 mm
AKTERSPEGELSHOJD

ANTIKAVITATIONSPLAT

Antikavitationsplattan pa
utombordsmotorn ska vara 0 — 50 mm
under bétens kol.

Korrekta métt varierar beroende pa
battyp och skrovets utformning. Folj
tillverkarens rekommenderade
monteringshdjd.

TOMGANG-
SPORT

FULLSTANDIG
NEDTRIMNING/
NEDTILTNING

¢ Vattennivan maste vara minst
100 mm ovanfor
antikavitationsplattan, annars
finns det risk for att vattenpumpen
inte far tillrickligt mycket
kylvatten och motorn 6verhettas.

¢ Motorn kan paverkas negativt om
monteringspositionen for
utombordaren ir for 1ag.
Trimmal/tilta ner utombordaren
nir baten har full last och stanna
motorn. Kontrollera att
tomgangsporten befinner sig
minst 150 mm 6ver vattenspegeln.
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NIVA



MONTERING

Montering av utombordare
AKTERFASTE

BULT (12 x 100 mm) (4)

1. Lagg pa silikontédtning
(Three Bond 1216 eller
motsvarande) pa utombordarens
fasthal.

2. Placera utombordaren pa baten och
fast den med bultar, brickor och
muttrar.
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OBS:
Standardvridmoment:
15-20 N'-m (1,5 — 2,0 kgf'm)

Standardvridmomentet anges bara
som ett riktvirde. Hur hart muttern
skall dras &t kan variera beroende pa
batmaterialet. Rddgdr med din
aterforséljare av utombordare.

LYFT- — |
KROK

LYFT- —
OGLA

A FORSIKTIGHET

Montera utombordsmotorn pa ett
sikert sitt. En lost monterad
utombordare kan resultera i att
motorn gar forlorad och att
person- och materialskador vallas.

Nér motorn skall monteras pé béten,
maéste den forst hdngas upp 1 en kran
eller liknande genom att genom att
man faster lyftoglan i utombordaren.
Anvind en vinsch med en tillaten last
om 250 kg eller hogre.



MONTERING

Motorvinkelkontroll
(marschfart)

FELAKTIG GOR ATT BATEN
*SATTER SIG”

Montera utombordsmotorn i basta
trimvinkel for stabil gdng och
maximal effekt.

Trimvinkel for stor: Inkorrekt leder
till att baten “’sitter sig”.

FELAKTIG GOR ATT BATEN
*OVERPLANAR”

Trimvinkel for liten: Inkorrekt leder
till att baten ’6verplanar”.

KORREKT GER MAXIMALA
PRESTANDA

Trimvinkeln skiljer sig at beroende pa
bat, utombordare, propeller och
driftforhallanden.

Justera utombordsmotorn sé att den &r
i rédt vinkel mot vattenytan (dvs.
propelleraxeln &r parallell med
vattenytan).
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MONTERING

<Motorvinkeljustering>
(typ G)

Det finns fem instillningssteg.

1. Tilta motorn till den rétta
tiltvinkeln.
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AKTERSPEGELNS LUTNING,
JUSTERINGSSTAG
2. Tryck in instéllningsstaget, vrid det
uppat till det olésta laget och dra ut
for att ta bort.

OLAST LAGE
FOR ATT ANDRA

i

FOR ATT LAST POSITION

LASA  JUSTERINGSSTAG

3. Sétt i instéllningsstaget 1 det
avsedda hélet och vrid det nedat for
att lasa.
Efter lasningen drar du i
instéllningsstaget och ser till att det
inte dras tillbaka.

Se noga till att justeringsstaget ir
last for att undvika skador pa
motorn eller biten.



MONTERING

Batterianslutningar

Anvind ett batteri med ett CCA
(COLD CRANKING AMPERES)
pa 420 A vid — 18 °C och en
reservkapacitet pd 229 minuter (12 V
52 Ah/5 tim eller 12 V 65 Ah/20 tim)
eller mer.

Batteriet ar tillval (det maste alltsa
kopas separat vid kop av
utombordare).

A VARNING

Batterier skapar explosiva gaser:
Om dessa antinds kan en explosion
uppsta, som kan leda till allvarliga
ogonskador eller blindhet. Se till
att ventilationen ér tillracklig vid
laddning.

» KEMISK RISK: Batteriel-
elektrolyten innehaller
svavelsyra. Om du far den i
ogonen eller pa huden, och dven
pa kldderna, kan det leda till
allvarliga brinnskador.

Anvénd ansiktsskydd och
skyddsklider.

 Hall 6ppen laga och gnistor borta
och rok inte pa platsen.
BEHANDLING: Om du far
elektrolyt i 6gonen, skolj
noggrant med varmt vatten i
minst 15 minuter och kontakta
likare omedelbart.

* GIFT: Elektrolyten ir giftig.

MOTMEDEL:

— Utvirtes: Skolj noggrant med
vatten.

— Inviirtes: Drick stora
méngder vatten eller mjolk.
Dérefter magnesiamjolk
eller vegetabilisk olja
och kontakta omedelbart
likare.

« FORVARAS UTOM

RACKHALL FOR BARN.

For att skydda batteriet mot
mekaniska skador och se till att det
inte faller eller vilter, maste det:

* Vara placerat i en korrosionsbesténdig
batterilada av ldmplig storlek.

* Vara ordentligt fastsatt i baten.

* Vara monterat pa en plats, som &r
skyddad mot direkt solljus och
vattenstink.

* Vara monterat pa avstand frén
bréansletanken for undvikande av
eventuell gnistbildning néra
tanken.
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MONTERING

(+) POL

SVART

Anslut batterikablarna:

1. Anslut kabeln med det roda
skyddet for polen till den positiva
(+) batteripolen.

2. Anslut kabeln med det svarta
skyddet for polen till den negativa
(-) batteripolen.

OBS:

Nir fler 4n en utombordare monteras
pa samma bat, anslut ett batteri till
bada utombordarna.
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* Var noga med att ansluta (+)
sidan av batterikabeln forst. Nar
du kopplar ur kablarna, koppla
ur (-) sidan forst, sedan (+)
sidan.

Om inte kablarna ér korrekt

anslutna till batteriet kan inte

startmotorn fungera normalt.

* Var noga med att ansluta
batteriets poler ritt, annars
skadar du utombordarens
batteriladdningssystem.

* Ta inte loss batterikablarna nir
motorn dr iging. Om kablarna
kopplas ur nir motorn ir iging,
kommer det att skada
utombordsmotorns elsystem.

* Placera inte brinsletanken néra
batteriet.

* Forlingning av batterikabel:
Vid forlingning av den
ursprungliga batterikabeln faller
spinningen pa grund av den
okade kabelliingden och antalet
kopplingar. Spéiinningsfallet som
skaps kan fi summern att ljuda
tillfilligt nér startmotorn kors och
forhindrar utombordsmotorn fran
att starta. Ifall utombordsmotorn
startar och summern liter
tillfilligt kan det vara precis
tillrickligt med stréom som nir
motorn.



MONTERING

Fjirrkontrollsmontering
(standardutrustning eller tillval)

Styrsystem, fjirrkontrollsdosa

och fjirrkontrollskablar som
monteras felaktigt eller ir av olika
typer kan villa oforutsedda
olyckor.

Konsultera en aterforséljare av
utombordsmotorer for korrekt
montering.

Reglageboxen finns i tre modeller sa
som visas.

Vilj den fjarrkontrollsdosa som
passar bast for din utombordare med
tanke pé dess monteringsplats,
funktioner och liknande.

Be din aterforséljare av
utombordsmotorer om mer
information.

TOPPMONTERAD MANOVERBOX
OCH OMKOPPLARPANEL
(FOR ENKEL UTOMBORDARE)

TOPPMONTERAD MANOVERBOX
OCH OMKOPPLARPANEL
(DUBBEL UTOMBORDARE)

PANELMONTERAD MANOVERBOX
OCH OMKOPPLARPANEL
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MONTERING

<Placering av fjirrmanéverbox>

FJARRKONTROLLSPAK
FJARR- FJARR-
KONTROLLSDOSA KONTROLLS-

KABEL

Montera fjarrkontrollboxen dér det ar
enkelt att hantera fjarrkontrollsspaken
och omkopplarna.

Se till att dessa inte dr i vdgen nér
kontrollkabeln dras.

Placeringen av reglageboxarna av typ

R2 och typ R3 bestidms pa samma
sétt.
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<Fjarrmanéverkabelns lingd>

Mit avstandet mellan
fjérrkontrollsdosan och utombordaren
langs den vdg som kabeln ska dras.
Rekommenderad kabelldngd ér

300 — 450 mm ldngre dn det uppmdtta
avstandet.

Liagg kabeln lings med den avsedda
dragningen och se till att kabeln ar
tillrdckligt lang.

Anslut kabeln till motorn och
kontrollera att den inte uppvisar nagra
veck, skarpa bojningar, att den inte &r
for hart spand och att den inte
kommer i fel lage vid girning.

Boj aldrig reglagekabeln med
mindre radie 4n 300 mm, eftersom
det skulle paverka kabelns
livslingd och reglagespakens
funktion.



MONTERING

Propellerval

Vilj lamplig propeller sa att motorns
varvtal vid full gas &r BF40D:
5000 min™! (varv/min) till

6 000 min™! (varv/min). BF50D:
5500 min™!' (varv/min) till

6 000 min™' (varv/min) nér baten ar
lastad.

Motorns varvtal varierar med
propellerdimensionerna och batens
skick.

Anvéndning av utbordaren dver
fullgasomradet inverkar menligt pa
motorn och kan vélla allvarliga
problem. Anvéindning av rétt
propeller sékerstiller kraftfull
acceleration, hég topphastighet,
utmérkt driftekonomi och komfort
samt ger dessutom motorn langre
livslédngd.

Kontakta en forsiljare av
utombordsmotorer for korrekt val av
propeller.
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6. KONTROLLER FORE KORNING

BF40D/50D ér fyrtakts, vattenkylda
utombordare, som drivs med blyfri
bensin. De kraver ocksa motorolja.
Kontrollera f6ljande innan du startar
utombordsmotorn.

A FORSIKTIGHET

Gor foljande kontroller fore
anvindning med stillastiende
motor.

Titta runt och under motorn for att
kontrollera att det inte forekommer
nagra tecken pé olje- eller
bensinlickor.

S8

Avtagning och péasittning av motorkipan

LASKOLV

ASUPP \
LAS UPP \,L AS
MOTORKAPANS

(bak)

LASKOLV

LASSPAK

* For demontering, vrid lasarmarna
fram och bak uppat och ta bort
motorképan.

» For montering, sétt pd motorkapan,
haka fast bakre och framre fastena
och tryck ner motorképans bakre
och frimre lasarmar.

A VARNING

Anvind inte utombordsmotorn
utan motorkapan.

Friliggande rorliga delar kan villa
skador.



KONTROLLER FORE KORNING

Motorolja

* Motorolja ir en viktig
komponent som piverkar
prestanda och livslingd. Oljor av
l14g kvalitet eller utan tillsatser
rekommenderas inte, eftersom de
inte har tillrickligt goda
smorjegenskaper.

* Korning av motorn med for
lite olja kan orsaka allvarliga
motorskador.

<Rekommenderad olja>

Anvind Honda 4-taktsolja eller en
lika renande, hogkvalitativ motorolja
som uppfyller eller dvertraffar
amerikanska biltillverkares

krav for API Service klassificering
SG, SH, SJ eller SL.

Motoroljor med klassningen SG, SH,
SJ eller SL ar mérkta med den
beteckningen pé forpackningen.

SAE 10W-30 rekommenderas for
allmén anvéndning.

10W-30

20 10 O 10 20 30 40°C

OMGIVNINGSTEMPERATUR

<Kontroll och pafyllning>

OVRE
NIVA-
~«— MARKER-
ING

<—NEDRE
NIVA-
MARKER-
ING

OLJESTICKA

1. Placera utombordaren vertikalt
och ta bort motorkapan.

2. Dra ut oljestickan och torka den
med en ren trasa.

3. Sétt tillbaka oljestickan hela végen
in och dra déirefter ut den och lés av
nivan.

Om oljenivan ar nira eller nedanfor
den nedre nivamarkeringen, ska du
ta bort oljepafyllningslocket och
fylla pa med rekommenderad olja
till den 6vre nivdmarkeringen. Dra
at pafyllningslocket ordentligt och
sétt 1 oljestickan ordentligt. Dra
inte at [d&smuttern for hart.
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KONTROLLER FORE KORNING

Om motoroljan &r fororenad eller
missfirgad, maste den bytas mot ny
olja (se sidan 129 for bytesintervall
och rutin for byte).

4. Satt tillbaka motorképan och 14s
den ordentligt.

Fyll inte pa med for mycket
motorolja.

Kontrollera motoroljan efter
pafyllningen.

Bade for mycket och for lite
motorolja kan skada motorn.
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Det kan hénda att du upptécker att oljan verkar mjolkig eller att oljenivén har

okat nér du kontrollerar oljenivdn med oljestickan. Om du upptécker niagot av

dessa tillstdnd, byt ut motoroljan. Se f6ljande tabell for forklaring till

respektive fenomen.

Arbetsmetod

Resultat

Effekt

Ko6r motorn under

3 000 varv/min under mer
dn 30 % av tiden s att
motorn inte blir varm.

Upprepade uppstarter och
avstidngningar utan att
motorn tillats bli varm.

* Vatten kondenserar 1
motorn och blandas med
oljan, vilket gor att den
blir mjolkig.

* Brinsle som inte forbrénts
blandas med oljan och
okar oljevolymen.

Motoroljan forsdmras, blir
mindre effektiv som
smorjmedel och gor att en
motor gar sonder.




KONTROLLER FORE KORNING

Briinsle
(modell utrustad med brinsletank)

BRANSLEMATARE

OVRE NIVA

Las av branslemétaren och fyll vid
behov tanken till vre nivamarket.
Fyll aldrig tanken dver det OVRE
nivamarket.

OBS:
Oppna ventilationsskruven innan du

tar av tanklocket. Om ventilen ar
stangd blir det svart att ta av locket.

Anvind blyfri bilbensin med ett
forskningsoktantal pa 91 eller hogre
(pumpoktantal 86 eller hogre).
Anvindning av blyhaltig bensin kan
skada motorn.

Anvind aldrig bensin som é&r
gammal, fororenad eller uppblandad
med olja. Undvik att fa in smuts,
damm eller vatten i brénsletanken.

Briinsletankens rymd (separat tank):

251
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A VARNING

Bensin dr mycket Littantéindlig och
kan under vissa forhallanden vara
explosiv.
* Tanka i ett vil ventilerat
utrymme med motorn avstingd.
* Rok inte och tillat inte 6ppen eld
eller gnistor pa tankningsplatsen
eller dér bensin lagras.
Overfyll inte tanken (det far inte
sta briinsle i pafyllningshalsen).
Se till att tanklocket skruvas at
sikert och ir ordentligt stingt
nér du har tankat fardigt.
Var forsiktig sa att du inte spiller
brinsle vid tankning. Utspillt
briinsle eller brinsleangor kan
antindas. Om bransle spills ut, se
till att omradet ir torrt innan du
startar motorn.
Undyvik upprepad eller lingvarig
kontakt med huden och
inandning av dngorna.
FORVARA UTOM RACKHALL
FOR BARN.
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BENSIN SOM INNEHALLER
ALKOHOL

Om du bestimmer dig for att anvénda
bensin med alkohol (gasohol) maste
dess oktantal vara minst lika hogt
som det som Honda rekommenderar.
Det finns tva typer av "gasohol ": den
ena innehéller etanol och den andra
innehéller metanol.

Anvénd inte gasohol som innehaller
mer dn 10 % etanol.

Anvénd inte bensin som innehaller
mer dn 5 % metanol (metyl eller
trasprit) och inte samtidigt innehaller
16sningsmedel och korrosionshdmmande
medel for metanol.

OBS:

* Brinslesystemsskador eller
problem med motorns prestanda
som hérror fran anviandning av
bensin som innehaller mer alkohol
an rekommenderat ticks inte av
garantin.

Innan du koper bensin fran en
okind station, ta forst reda pa om
bensinen innehaller alkohol, om
den gor det, ta reda pa vilken

typ och andelen alkohol.

Om du lagger mérke till oonskade
symptom nér du anvénder en viss
bensin. Byt till en bensin som du
vet innehaller mindre 4n den
rekommenderade miangden
alkohol.
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Kontroll av propeller och saxsprint

A VARNING

Propellerbladen ér tunna och vassa.
Oforsiktig hantering av propellern
kan ge upphov till skador.

Vid kontroll av propellern:

* Ta bort nodstoppskliimman for att
hindra att motorn startas
oavsiktligt.

* Anvind tjocka handskar.

Propellern roterar med hogt varvtal
under gang. Kontrollera
propellerbladen med avseende pa
skador och deformation och byt ut
propellern om sd erfordras, innan du
startar motorn.

Skaffa en propeller att ha i reserv, om
nagot oforutsett skulle intraffa under
gang. Om du inte har ndgon
reservpropeller maste du atervénda till
bryggan med l4g hastighet och byta ut
den defekta propellern (se sidan 143).
Rédgor med din aterforsiljare av
utombordsmotorer for korrekt val av
propeller.

Forvarareservpackningen, kronmuttern
och saxsprinten ombord pé baten.

Motorns varvtal varierar med
propellerdimensionerna och bétens
skick.

Anvindning av utbordaren 6ver
fullgasomréadet inverkar menligt pa
motorn och kan vélla allvarliga
problem. Anvéndning av ritt propeller
sakerstéller kraftfull acceleration, hog
topphastighet, utmérkt driftekonomi
och komfort samt ger dessutom motorn
langre livslangd.

Kontakta en forsdljare av
utombordsmotorer for korrekt val av
propeller.

PROPELLER

SAXSPRINT

1. Kontrollera propellern med avseende
pa skador, slitage eller deformering.
Byt ut en defekt propeller.

2. Kontrollera att propellern &r korrekt
monterad.

3. Kontrollera att saxsprinten &r
oskadad.
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Justering rorkultshéjd/vinkel (typ H)

Rorkultens hdjd och vinkel kan
justeras i tre ldgen genom &ndring av
instéllningsriktningen pa
hojdjusteringsblocket. Vilj en
lamplig hojd och vinkel for
anordningen och sikra blocket.

<Hojd-/vinkeljusterings-

procedur>

1. H§j rorkulten och ta bort
flénsbulten pa 8 x 28 mm och
hdjdjusteringsblocket.

2. Dra ned rorkulten.
Faststill riktningen for
hojdjusteringsblocket och sikra
blocket med flansbulten pa
8 x 28 mm.

RORKULTENS VINKEL: 7°

0

RORKULTENS
VINKEL: 21°

RORKULTENS VINKEL: 13°
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Montera héjdjusteringsblocket sa
att onskad vinkel for rorkulten ir i
detta léige.

8 X 28 mm
FLANSBULT

HOJDJUSTERINGSBLOCK

RORKULTENS VINKEL: 7°

336 mm

399 mm

HOJD

Referenspunkt
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Rorkultens friktion
(typ H)

STYRNINGENS
FRIKTIONSJUSTERING
FRIKTIONSPLATTA
i

friktionen
(FRIGORA)

friktionen
(LASA)

Kontrollera att rorkulten rér sig mjukt.
For jamn styrning, justera styrningens
friktionsjustering sa att det kénns

ett 1att motstand vid svingning.

OBS:

Liagg inte pé fett eller olja pa
friktionsplattan. Fett eller olja
kommer justerarens friktion.

Fjirrkontrollspakens friktion
(typ R)

(Typ R1)

KONTROLLSPAKENS
FRIKTIONSSKRUV

Minska
friktionen

Oka friktionen

Kontrollera att fjirrmandverspaken
gér mjukt.

Mandverspakens friktion kan justeras
genom att friktionsskruven vrids at
hoger eller vénster.

(Typ R2)

\*

For att 6ka
friktionen

'J

For att minska \y A\ NOVERSPAKENS
friktionen

FRIKTIONSJUSTERARE
(Typ R3)
¥
]
C
=2
For att 6ka

friktionen il

For att minska

friktionen .
MANOVERSPAKENS
FRIKTIONSJUSTERARE
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Branslefilter

BRANSLEFILTER

Vattenfiltret sitter ndra motorkapans
lasspak pa batsidan. Kontrollera
brénslefiltret. Nar vatten samlats i
brénslefiltret borjar den rdda ringen
flyta. Rengdr den eller rddgdr med en
aterforséljare av utombordare for
rengoring (Se sid 137).
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Batteri

Hantering av batteriet varierar
mellan olika batterityper och det ir
inte sikert att anvisningarna hir
nedan giiller for batteriet till din
motor. Se batteritillverkarens
anvisningar.

Kontroll av batteriet

Kontrollera att batterielektrolyten
ligger mellan 6vre och nedre
nivdmarkeringen och kontrollera att
inte ventilationshélen i cellpropparna
ar igensatta.

Om batterivitskan befinner sig nédra
eller nedanfor den undre nivan ska du
fylla pé destillerat vatten till den 6vre
nivan (se sidan 134).

Kontrollera att batterikablarna ar
ordentligt anslutna.

Om batteripolerna ar kontaminerade
eller korroderade, ska du ta bort
batteriet och rengora polerna

(se sidan 134).

PLUSPOL (+)

A VARNING

Batterier skapar explosiva gaser:

Om dessa antiinds kan en explosion

uppsta, som kan leda till allvarliga

ogonskador eller blindhet. Se till

att ventilationen ér tillricklig vid

laddning.

* KEMISK RISK:
Batterielektrolyt innehéaller
svavelsyra. Kontakt med huden
eller 6gonen, dven genom kléder,
kan villa allvarliga brinnskador.
Anvind alltid ansiktsmask och
skyddsklider.
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» Hall 6ppen ldga och gnistor borta
och rok inte pa platsen.
BEHANDLING: Om du far
elektrolyt i 6gonen, skolj
noggrant med varmt vatten i
minst 15 minuter och kontakta
likare omedelbart.

* GIFT: Elektrolyten ir giftig.
MOTMEDEL:

— Utvirtes: Skolj noggrant med
vatten.

— Inviirtes: Drick stora miingder
vatten eller mjolk.
Dérefter magnesiamjolk eller
vegetabilisk olja och kontakta
omedelbart likare.

« FORVARAS UTOM
RACKHALL FOR BARN.

Ovriga kontroll
Vl'lga ontrolier ‘/(2)

Kontrollera foljande:

(1) Brénsleledningen med avseende pa
kinkar, sammantryckning eller 16sa
anslutningar.

(2) Rorkulten med avseende 16s
fastsittning, wobbling eller mjuk
funktion (typ H).
Fjérrkontrollsspaken med avseende
jadmn mandvrering (typ R).

(3) Stromstéllarna betraffande korrekt
funktion.

(4) Akterspegelsfistet betriaffande
skador eller 16s montering.

(5) Att verktygssatsen inte saknar
reservdelar och verktyg (se sidan 126).

(6) Skyddsanoden med avseende pa
skador, fastséttning eller kraftig
korrosion.

(5) VERKTYGSSATS
(se sidan 126)

Anoden (offermetall) hjélper till att
skydda utombordaren mot
korrosionsskador. Den méste vara i
direkt kontakt med vattnet s& snart
motorn anvinds. Byt ut metallanoderna
nir de minskat till cirka tva tredjedelar
av den ursprungliga storleken eller om
de vittrat sonder.

Risken for korrosionsskador okar
om anoden malas 6ver eller far
forbrukas for langt.
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Reservdelar/material som bor finnas

ombord:

* Bruksanvisning

* Verktygssats

* Reservdelar: tandstift, motorolja,
reservpropeller, kronmutter, bricka
och saxsprint.

* Reservklammer till nodstoppkontakt.

e Andra delar/material, som krivs
enligt lagar och forordningar.
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7. START AV MOTORN

Briinsleledningsanslutning

A FORSIKTIGHET

Bensin ir extremt littantiindlig och
bensiningor kan explodera och

valla allvarliga skador och dédsfall.

* Var forsiktig, sa att du inte spiller
ut brinsle.
Utspillt briinsle och briinsleangor
kan antindas. Om brinsle spills
ut, se till att omradet ar torrt
innan du strtar, stiller undan
eller transporterar motorn.

* Rok inte och tillit inte nagon
oppen eld eller gnistor diar
briinsle fylls pa eller forvaras.

OBS:
« Still bransletanken sd att den inte

flyttas eller faller ned under fard.

* Placera brénsletanken sé att
brénsleslangens anslutning inte
befinner sig mer &n 1 meter under
motorns bréansleslangsanslutning.

* Placera tanken hdgst 2 meter fran
utombordsmotorn.

* Kontrollera att briansleslangen inte
har nagra kinkar.

(modell utrustad med brinsletank)

BRANSLELEDNINGENS
ANSLUTNING
(TILL BRANSLETANKEN)

(BRANSLETANKSIDA)

1. Anslut briansleledningen till tanken.
Se till att anslutningen ar ordentligt
sparrad.

Koppla alltid bort brénsleslangen
vid forvaring eller vid transport av
utombordsmotorn.
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BRANSLELEDNINGENS
ANSLUTNING, HANE
— Till utombordsmotorn

(UTOMBORDARSIDA)

2.Forbind brénsleledningens
anslutning med utombordsmotorn
s som visas.
Se till att anslutningen snépper in
ordentligt pa sin plats.

Om utombordarens
brinsleledningsanslutning
monteras i motsatt riktning, kan
brinsleledningens O-ringstitning
skadas. En skadad O-ringstitning
kan orsaka brinslelicka.
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3. Vrid ventil

TANKLOCKETS
VENTILATIONSSKRUV

. ‘\\
OPPET I
N

en pa bransletankens

luftintag moturs hela vigen till

Oppet lage.

Brinsletillskott

PIL

UTLOPPSSIDA
(utombordsmotor-
A sidan)

PUMPBLASA

INLOPPSSIDA
(tanksidan)

Hall handpumpen sa att utloppsdnden
hamnar hogre &n inloppet (sé att pilen
pa handpumpen pekar upp), och tryck
upprepade génger pa den tills den
kénns hard, vilket visar att branslet
har nétt motorn. Kontrollera om
lackage forekommer.

A VARNING

Var forsiktig, sa att du inte spiller
ut briinsle.

Utspillda briinsleangor kan antéindas.
Om briinsle spills ut, se till att omradet
ir torrt innan du startar motorn.
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Ror inte pumpblisan nir motorn
ir igang eller nir utombordaren
tippas upp. Det kan leda till att
angskiljaren flodar.

Start av motorn (typ H)
NODSTOPPSKONTAKT

7\

NODSTOPPSKONTAKTENS
KLAMMA

N_@DSTOPPSKONTAKTENS
FASTLINA

A VARNING

Avgaserna innehaller giftig
kolmonoxid.

Starta inte motorn i ett daligt
ventilerat utrymme, som t.ex. ett
bathus.

Kor aldrig motorn med propeller
upplyft ur vattnet, eftersom
motorn da kan skadas av
overhettning.

1. Sétt in nddstoppskontaktkldmman i
ena dnden av nddstoppskontaktens
lina 1 nodstoppskontakten. Fist den
andra @nden av linan ordentligt vid
foraren.

A VARNING

Om foraren inte har fist
sikerhetskontaktens lina vid sin
handled, och ramlar ned fran sin
plats eller faller 6verbord, kan den
okontrollerade baten valla
allvarliga skador pa forare,
passagerare och personer i
nérheten. Sitt alltid fast linan
ordentligt innan du startar motorn.

OBS:
Det gér inte att starta motorn om inte

nddstoppskontaktens klamma &r
inkopplad i nddstoppskontakten.
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RESERVKLAMMA TILL NODSTOPPS-

KONTAKT

Forvara reservklammern till
nddstoppskontakten i
verktygsvaskan.

Anvind reservklammern till
nddstoppkontakten for start av
motorn nér nddstoppskontaktens
fastlina inte finns tillgénglig, till
exempel om foraren faller dverbord.
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NEUTRALLAGE

>

X

ndZDn

NEUTRALLAGE

2. Flytta véxelreglaget till laget
NEUTRAL. Motorn gér inte att
starta om inte viaxelreglaget har
stéllts i laget NEUTRAL.

GASHANDTAG

FAST SLOW START
Biamn-a®

STA:RT
” p” MARKERING

3.Riktain ” & ” -markeringen pa
gashandtaget mitt for den
utskjutande dnden pa >’ p”’-
markeringen pa rorkulten.



START AV MOTORN

TANDNINGSNYCKEL

A

START ON (PA)

4. Vrid tdndningsnyckeln till START-
laget och hall kvar den tills motorn
startar.

Nar motorn startar ska du sléappa
nyckeln och lata den ga tillbaka till
liget ON (PA).

* Startmotorn forbrukar mycket
strom. Kor den diirfor inte
kontinuerligt mer én fem
sekunder i taget. Om motorn inte
startar inom 5 sekunder, maste
du vinta minst 10 sekunder
innan du kopplar in startmotorn
igen.

* Vrid aldrig tindningsnyckeln till
START-léiget medan motorn gar.

OBS:
Neutralstartsparren forhindrar att

motorn startas om inte
mandverspaken stér i lage N
(neutral), &ven om motorn dras runt
av startmotorn.

KYLVATTENKONTROLLHAL

KYLVATTENINTAG

5. Efter start, kontrollera om
kylvattnet rinner ut ur
kylvattenkontrollhalet. Méngden
vatten fran kontrollhalet varierar pa
grund av termostatfunktionen, men
detta &r normalt.
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Stanna motorn om det inte kommer
nagot vatten eller om det kommer
anga.

Se efter om silen i kylvattenintaget
ar igensatt och rengor den vid
behov. Kontrollera att inte
kontrollhélet for kylvattnet &r
igensatt. Om det fortfarande inte
kommer ut nagot vatten, maste du
lata din aterforséljare av
utombordare kontrollera din
motor. Kor inte motorn forrin
problemet har losts.
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NORMAL: ON (PA)
ONORMAL: OFF (AV)

MOTOROLJE-
TRYCKS- =
INDIKATORNS
LAMPA

6. Kontrollera for att se om
oljetrycksindikatorns lampa slas
ON (PA).

Stanna motorn och gor féljande
kontroller, om den inte tdnds.

1) Kontrollera oljenivan (se sidan 59).
2) R4dgor med din aterforsiljare av
utombordare, om oljenivén ar

normal och indikatorlampan for
oljetrycket inte tands.

7. Viarm upp motorn enligt foljande:
Over 5°C — kor motorn i minst
3 minuter.

Under 5°C — koér motorn i minst

5 minuter i cirka 2 000 min!
(varv/min).

Om motorn inte virms upp helt
leder det till daliga motorprestanda.

* Om motorn inte virms upp
korrekt innan motorvarvtalet
okas, kan varningssummern och
overhettningsindikatorn
aktiveras och motorvarvtalet
sinks automatiskt.

Kylsystemet kan frysa i omriden
dér temperaturen gar ned till

0 °C eller liagre.

Korning med hogt varvtal utan
att motorn har korts varm kan
orsaka motorskador.

OBS:
Kontrollera nédstoppkontaktens

funktion innan du lamnar hamnen.
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Start av motorn (typ R)

(Typ R1)
NODSTOPPS-

NODSTOPPS- NODSTOPPS-
KONTAKTENS KONTAKTENS
KLAMMA FASTLINA

A VARNING

Avgaserna innehaller giftig koloxid.

Starta inte motorn i ett daligt
ventilerat utrymme, som t.ex. ett
bathus.

Kor aldrig utombordaren med
propellern upplyft ur vattnet,
eftersom motorn da kan skadas av
overhettning.

1. Sétt in nddstoppskontaktkldmman i
ena dnden av nddstoppskontaktens
lina 1 nodstoppskontakten. Fist den
andra dnden av nddstoppskontaktens
lina ordentligt vid foraren.

A VARNING

Om foraren inte har fast
sikerhetskontaktens lina vid sin
handled, och ramlar ned fran sin
plats eller faller 6verbord, kan den
okontrollerade baten valla
allvarliga skador pa forare,
passagerare och personer i
nirheten. Sitt alltid fast fistlinan
innan du startar motorn.

OBS:
Det gér inte att starta motorn om inte

nddstoppskontaktens klamma &r
inkopplad i nddstoppskontakten.

RESERVKLAMMA TILL
NODSTOPPS-
KONTAKT

R

En reservklammer till
nddstoppskontakten finns i
verktygspésen.

75



START AV MOTORN

FJARRKONTROLLSPAK
NEUTRALLAGE

REGLAGE FOR SNABB TOMGANG

2. Sétt fjarrkontrollspaken i
NEUTRAL-l4get.
Motorn startar inte om inte
fjarrkontrollspaken ar i laget
NEUTRAL.

3.Lat spaken for forhdjd tomgang

ligga kvar i laget START (helt
nedsédnkt).
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ON
\ (PA) START
=z

OFF (AV) | o

TANDNINGSNYCKEL

4. Vrid tandningsnyckeln till START-
laget och hall kvar den tills motorn
startar.

Nér motorn startar ska du sldppa
nyckeln och lata den ga tillbaka till
liget ON (PA).

* Startmotorn forbrukar mycket
strom. Kor den diirfor inte
kontinuerligt mer én fem
sekunder i taget. Om motorn inte
startar inom 5 sekunder, maste
du vinta minst 10 sekunder
innan du kopplar in startmotorn
igen.

* Vrid aldrig tindningsnyckeln till
START-léiget medan motorn gar.

OBS:
Neutralstartsparren forhindrar att

motorn startas om inte
mandverspaken stér i lage N
(neutral), &ven om motorn dras runt
av startmotorn.
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KONTROLLHAL FOR
KYLVATTEN

KYLVATTENINTAG

5. Efter start, kontrollera om
kylvattnet rinner ut ur
kylvattenkontrollhalet. Méngden
vatten fran kontrollhélet varierar pa
grund av termostatfunktionen, men
detta &r normalt.

Stanna motorn om det inte kommer
nagot vatten eller om det kommer
anga.

Se efter om silen i kylvattenintaget
ir igensatt och rengor den vid
behov. Kontrollera att inte
kontrollhélet for kylvattnet &ar
igensatt. Om det fortfarande inte
kommer ut nagot vatten, maste du
lata din aterforséljare av
utombordare kontrollera din
motor. Kor inte motorn forrin
problemet har losts.

6. Kontrollera for att se om
oljetrycksindikatorn slas ON (PA).

Stanna motorn och gor foljande
kontroller, om den inte tdnds.

1) Kontrollera oljenivan (se sidan 59).

2) Radgor med din aterforséljare av
utombordare, om oljenivan r
normal och indikatorlampan for
oljetrycket inte tinds.

MOTOROLJETRYCKS-
INDIKATORNS LAMPA

NORMAL: ON (PA)
ONORMAL: OFF (AV)
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7. Varm upp motorn enligt féljande:
Over 5°C — kor motorn i minst
3 minuter.
Under 5°C — kdr motorn i minst
5 minuter i cirka 2 000 min'!
(varv/min).
Om motorn inte virms upp helt
leder det till daliga motorprestanda.

* Om motorn inte virms upp
korrekt innan motorvarvtalet
okas, kan varningssummern och
overhettningsindikatorn
aktiveras och motorvarvtalet
sinks automatiskt.

* Kylsystemet kan frysa i omraden
dér temperaturen gar ned till
0 °C eller ligre.

Korning med hogt varvtal utan
att motorn har korts varm kan
orsaka motorskador.

OBS:
Kontrollera nédstoppkontaktens

funktion innan du ldmnar hamnen.
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Start av motorn

(Typerna R2, R3)

NODSTOPPSKON- BRYTARPANELENS
TAKT

NODSTOPPSLINA
NODSTOPPSKLAMMA

A VARNING

Avgaserna innehaller giftig koloxid.

Starta inte motorn i ett daligt
ventilerat utrymme, som t.ex. ett
bathus.

Kor aldrig motorn med propeller
upplyft ur vattnet, eftersom
motorn di kan skadas av
overhettning.

OBS:

Om baten har tvd motorer i
dubbelmontage maste foljande
utforas pa bade hoger och vénster
motor.

1. Séatt in klimman i ena &nden av
noddstoppslinan i
nodstoppskontakten.

Fést den andra dnden av
nddstoppslinan ordentligt vid
foraren.

Se till att linfastets kontakt ar
monterad pa fjarreglageboxens
nddstoppskontakt och pa
omkopplarpanelen.

A VARNING

Om foraren inte har fast
sikerhetskontaktens lina vid sin
handled, och ramlar ned fran sin
plats eller faller 6verbord, kan den
okontrollerade baten valla
allvarliga skador pa forare,
passagerare och personer i
nirheten. Satt alltid fast linan

ordentligt innan du startar motorn.

OBS:

Det gér inte att starta motorn om inte
klamman &r inkopplad i
nddstoppkontakten.

EXTRA NODSTOPPSKLAMMA

"

En reservklammer till
nddstoppskontakten finns i
verktygspésen.
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NEUTRALLAGE

FJARRKON-
TROLLSPAK

(Typ R2)

2. Sétt mandverspaken i NEUTRAL-
laget.
Motorn startar inte om inte

manoverspaken ar i laget
NEUTRAL.
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NEUTRALLAGE

v
Lo Smngum C DT \\

NEUTRALLAGE

(Typ R3)

ON (PA)

START

3. Vrid tdndningsnyckeln till START-
laget och hall kvar den tills motorn
startar.

Nér motorn startar ska du sldppa
nyckeln och lata den ga tillbaka till
liget ON (PA).
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* Startmotorn forbrukar mycket
strom. Kor den diirfor inte
kontinuerligt mer én fem
sekunder i taget. Om motorn inte
startar inom 5 sekunder, maste
du viinta minst 10 sekunder
innan du kopplar in startmotorn
igen.

* Vrid aldrig tindningsnyckeln till
START-léiget medan motorn gar.

OBS:
* "Neutralstartspédrren” forhindrar att

motorn startas om inte
mandverspaken stér i lage N
(neutral), &ven om motorn dras runt
av startmotorn.

* Om baten har tvd motorer i
dubbelmontage maste ovanstaende
utforas pa bade hoger och vénster
motor.

KYLVATTENKONTROLLHAL

KYLVATTENINTAG (bida sidor)

4. Efter start, kontrollera om
kylvattnet rinner ut ur
kylvattenkontrollhdlet. Méngden
vatten som rinner ut ur
kontrollhélet kan variera pa grund
av termostaten, men det dr normalt.

Stanna motorn om det inte kommer
nagot vatten eller om det kommer
anga.

Se efter om silen i kylvattenintaget
ir igensatt och rengor den vid
behov. Kontrollera
kylvattenkontrollhélet for att se om
det ér igentippt. Om det
fortfarande inte kommer ut nigot
vatten, maste du lata din
aterforsiljare av utombordare
kontrollera din motor. Kor inte
motorn forrin problemet har losts.
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START AV MOTORN

INDIKATORLAMPA
FOR OLJETRYCK

NORMAL: ON (PA)
ONORMAL: OFF (AV)
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5. Kontrollera for att se om
oljetrycksindikatorn slas ON (PA).

Stanna motorn och gor foljande

kontroller, om den inte slds ON (PA).

1)Kontrollera oljenivan (se sidan 59).

2)Radgdr med en auktoriserad
aterforséljare for Honda
utombordsmotorer om oljenivén &r
normal och indikatorlampan for
oljetrycket inte tinds.

Om du anvinder omkopplarpanelen
utan indikatorer for panelmonterad
eller toppmonterad fjarrkontroll,
kontrollera indikatorerna som visas
pa en NMEA2000-kompatibel enhet.

6. Varmkor motorn enligt f6ljande:
Over 5 °C — kor motorn i minst
3 minuter.
Under 5 °C — kor motorn 1 minst

5 minuter vid ungefar 2 000 min
(varv/min).

Om motorn inte varmkors helt kan
den inte ge fullgod prestanda.

1

Om motorn inte virms upp korrekt
innan motorvarvtalet 6kas, kan
varningssummern och
overhettningsindikatorn aktiveras
och motorvarvtalet sinks
automatiskt.

OBS:
Kontrollera nddstoppkontaktens

funktion innan du ldmnar hamnen.



START AV MOTORN

Nodstart

\

i

o
L

TN
/0

/ J LAS UPP

MOTORKAPANS LASSPAK

Om startsystemet inte fungerar
korrekt, kan motorn startas med hjilp
av nddstartsrepet som f6ljde med
utombordsmotorn.

1. Still tindningsnyckeln i liget OFF
(AV).

2.Hoj lasarmarna fram och bak uppat
och demontera motorképan.

6 x 25 mm BULTAR
Ta bort
kablaget.
KLAMMANS
8 -~ FASTE
Y v
& = ) Ta bort
b Lz bandklamman.
ACG-
KAPA

3. Ta bort de fyra 6 x 25 mm bultarna
och klamfistet, ta sedan bort
ACG-képan.

4. Montera bandklamman,
kabelsatsen och klamféstet med
6 x 25 mm bulten.

OBS:
Var noga med att inte lossa skruvarna.
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START AV MOTORN

(Typ H)
NEUTRALLAGE

VAXEL-
SPAK

PNy

(Typ R1)
NEUTRALLAGE

NEUTRALLAGE

FJARRKONTROLLSPAK

NEUTRALLAGE NEUTRALLAGE
N, | NEUTRALLAGE
4 ‘ L <3 oo ZDDDDD C oo ‘
FJARRKONTROLLSPAK
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(Typ R3)

NEUTRALLAGE

NEUTRALLAGE

<o e 2 e 30>

5.Still vaxelreglaget eller
fjarreglagespaken i laget
NEUTRAL (neutral).

A VARNING

Neutralstartspirren fungerar inte
vid nodstart.

Se till att vixelspaken/
kontrollspaken ér i liget
NEUTRAL for att forhindra start
med vixel i nir motorn startas i en
nodsituation. Plotslig oviintad
acceleration kan leda till allvarliga
skador eller dodsfall.



START AV MOTORN

(Typ H) (Typ R1)
” p” MARKERING

STARTMOTOR NODSTARTSNORE

PIL

START REGLAGE FOR SNABB TOMGANG 7 Stau 11’1. ACG-I’OtOI’n Sﬁ att pllen
passar in med startmotorn som

visas. Haka pé knuten pé startkabeln

6. Typ H: till bakre uttaget som visas ovan till
Passa in “ & (startmarkering) pa hoger. Linda den 160 cm ldnga
gashandtaget med den utskjutande startkabeln (moturs) 3 ganger runt
delen pé “p -markeringen pa ACG-rotorn.
rorkulten.

Typ R1:

Lamna spaken for snabb tomgang i
laget START (léngst ner).

85



START AV MOTORN

(Typ H) ) (Typ R1)
1g?(]))l;PKNAPP NOD- EXTRA i}
STOPPKNAPP NODSTOPPSKLAMMA

)

NODSTOPPSKLAMMA .
En reservklammer till

NODSTOPPSLINA NODSTOPPSKLAMMA  NODSTOPPSLINA | nOdstoppskontakten finns i
verktygspasen.

8. Satt in nddstoppskontaktklimman i
ena dnden av nddstoppslinan i (Typerna R2, R3)

nddstoppskontakten. NODSTOPPSKONTAKT
Fist den andra dnden av linan
ordentligt vid foraren.

OBS:
Motorn startar inte om man inte har

satt in nodstoppsklamman pa
nddstoppskontakten.

NODSTOPPSKLAMMA
NODSTOPPSLINA
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START AV MOTORN

(Typ H)

TANDNING-
SNYCKEL

9. Vrid tindningsnyckeln till
tindningslige ON (PA).

Propellern maste vara nedsiankt i
vattnet. Korning av
utombordsmotorn med propellern
over vattnet skadar vattenpumpen
och vallar 6verhettning av motorn.

(Typ R1)

(Typerna R2, R3)

ON (PA) 1 ANDNINGSNYCKEL

Vol

NODSTARTSNORE

10. Dra latt i reservstartsnoret tills
det kénns ett 14tt motstand, dra
sedan snabbt i pilens riktning
enligt figuren ovan.

Om motorn inte startar, se sidan
felsokning pé sidan 153.

A VARNING

Friliggande rorliga delar kan valla
skador. Var mycket forsiktig nir du
sitter pa motorkapan. Kor aldrig

utombordsmotorn utan motorkapa.
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START AV MOTORN

11. Lat ACG-kapan vara av och
montera motorképan. Lés
motorképans ldsarmar.

12. Fist nodstoppskontakten vid
foraren och atervind till ndrmaste
batkaj.

13. Efter aterkomst till ndrmaste
batkaj, kontakta ndrmaste
auktoriserade aterforséljare av
Honda utombordsmotorer och
gor foljande.

* Fa det elektriska systemet
kontrollerat.

* Lat aterforséljaren sétta tillbaka
delarna som togs bort vid
nddstartsproceduren.
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8. DRIFT

Inkorning
Ink6rning: var 10:e timme

Syftet med inkdrningen é&r att slita in
de rorliga ytor som ligger mot
varandra jamnt och ddrmed sékerstilla
goda motorprestanda och lang
livslangd.

Kér in din nya utombordsmotor enligt
foljande anvisningar.

Forsta 15 minuterna:
Kor din utbordare i trollinglaget.
Anvind minsta mojliga
gasspjallséppning for gdng med
lagsta hastighet.

Foljande 45 minuterna:
Ko6r motorn med maximalt
2000 till 3 000 min'! (varv/min) eller
10 % till 30 % gasspjallsdppning.

Foljande 60 minuterna:
Ko6r motorn med maximalt
4 000 till 5 000 min! (varv/min)
eller 50 % till 80 %
gasspjéllsoppning. Korta padrag
med full gas kan accepteras, men
kor inte motorn kontinuerligt med
full gas.

Foljande 8 timmarna:
Undvik kontinuerlig
gasspjéllsanvandning (100 %
gasspjallséppning).
Kor inte utombordaren med fullt
gaspadrag i mer dn 5 minuter i
taget.

Om baten har létt for att plana skall
du dra upp den i planingsldge och
sedan minska gasen till de
foreskrivna inkdrningsvérdena har
ovan.
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DRIFT

Att vixla
(Typ H)

LANGSAMT
Vixelreglaget har 3 ldgen:

FRAMAT, NEUTRAL och BACK.
En indikator vid véxelreglagets bas
pekar mot ikonen som sitter pa
rorkulten.

A FORSIKTIGHET

Se till att utfora vixlingen vid laga
varvtal.

Vixling vid hoga varvtal kommer
att skada drivsystemet. Se till att
viixeln byttes ordentligt, anvind
sedan gashandtaget for att 6ka
motorvarvtalet.
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F (FRAMAT)

D

N (NEUTRAL)

VAXELSPAK / 2
4
=SS /@

1. Flytta visaren pa rorkulten till
laget SLOW (langsamt) pa
gashandtaget for att sdnka
motorvarvtalet.

OBS:
Gasreglagets mekanism ar utformad

for att begrénsa spjalloppningen i
lage REVERSE (back) och
NEUTRAL. Vrid inte gashandtaget
hart i riktning mot FAST (snabbt).
Gasreglaget kan endast Sppnas till
FAST (snabbt) vid 14ge FORWARD
(framat).

_ NEUTRALLAGE

R (BACK)

.~ N

BACK

FRAMAT

Se till att tiltspaken dr i SPARRAT
lage. (typ G)

2. Flytta véxelspaken for att ldgga i
Onskad véxel.



DRIFT

Styrning
(Typ H)

HOGERSVANG VANSTERSVANG

(34 “

Flytta rorkulten
at viinster.

Flytta rorkulten
at hoger.

Styr genom att flytta rorkulten i
motsatt riktning mot den riktning som
du vill att baten ska svinga.

STYRNINGENS
FRIKTIONSJUSTERING

FRIKTIONSPLATTA

Minska
friktionen friktionen
(LASA) (FRIGORA)

Anvind styrningens friktionsjustering

for att halla en stadig kurs under férd.

Flytta justeringen i riktning mot
LASA for att 6ka styrningens friktion
for att halla en stadig kurs.

Flytta justeringen i riktning mot
FRIGORA for att minska friktionen
for lattare svéngning.

OBS:

Ligg inte pa fett eller olja pa
friktionsplattan. Fett eller olja
kommer justerarens friktion.

(Typ R)
Styr baten pa samma sétt som en bil.

91



DRIFT

Korning (Typ H)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

1.Pa typ T trycker du pa DN (ner) p
den motordrivna trim-/
tiltomkopplaren och trimmar in
motorn till dess lagsta ldge.
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FRAMAT

7 4
2 X
VAXELSPAK -|-|<] 2 DJJ

FRAMAT

2. Med véxelspaken i laget
FORWARD (framat).



DRIFT

GASHANDTAGETS FRIKTIONSJUSTERING

FAST SLOW START
] [T TONe

GASHANDTAG SNABBT

3. Vrid gashandtaget mot FAST (fort)
for att 6ka hastigheten.
Oppna gasreglaget till omkring 80 %
for att fa battre bransleekonomi.

For att hélla gasen vid en konstant
instillning, vrid gasens
friktionsjustering medurs. For att
lossa gashandtaget for manuell
hastighetskontroll, vrid
friktionsjusteringen moturs.

OBS:

* Nér du kor med fullt gaspadrag,
méste motorhastigheten ligga inom
intervallet BF40D: mellan
5 000 min™! (varv per minut)
och 6 000 min"! (varv per minut),
BF50D: mellan 5 500 min’!

(varv per minut) och 6 000 min™!
(varv per minut).

* Om du méirker att varvtalet sjunker
nér baten gor ett hopp eller
propellern sldpper vattnet, skall du
aterga till marschvarvtalet genom
att minska pa gasen.

* Se ”Val av propeller” (sidan 57)
betraffande forhallandet mellan
propeller och motorvarvtal.

A FORSIKTIGHET

Kor aldrig motorn utan kapa.
Atkomliga rorliga delar kan villa
personskador och intringande
vatten kan skada motorn.

OBS:
For uppnéende av bésta prestanda skall

passagerare och utrustning fordelas
jamnt, sé att baten halls i jamvikt.

93



DRIFT

Trimning av motorn

63°

y TILTVINKEL
P

TRIMVINKEL

(VERTIKAL LINJE)
(néir akterspegelsvinkeln dr 12°)

BF40D/50D T-typer har ett
motordrivet trim-/tiltsystem som kan
justera utombordarens vinkel
(trim-/tiltvinkel) vid fard och vid
fortojning. Utombordarens vinkel kan
aven justeras under fard och vid
acceleration for att uppna hogsta
hastighet och de bista
koregenskaperna samt bésta
brénsleekonomi.
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(Typ H)

Tryck pa UP
(upp) for att
hoja foren.
Tryekps O
ryck pa
DN (ner) )
for att sinka
foren.
MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE
(Typ R1)
MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE
Tryck pa
UP (upp)
for att hoja
foren. A
Tryck pa @
DN (ner)
for att séinka
foren.

FJARRKONTROLLSPAK

(Typ R2)
MOTORDRIVEN TRIM-/TILT-
STROMSTALLARE

Tryck pa UP

(upp) for att ‘

hoja foren. b) ARRKON

Tryck pa DN
(ned) for att

sinka foren.

(Typ R3)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

Tryck pa (Enkel typ)

UP (upp)

for att hoja

foren.

Tryck pa DN

(ned) for att

sinka foren. ™

FJARRKONTROLLSPAK

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

(VANSTER) (HOGER)
(Dubbel typ)

FJARRKON-
|| TROLLSPAK



DRIFT

Tryck pé antingen UP (upp) eller DN
(ner) pa den motordrivna trim-/
tiltomkopplaren och tilta
utombordsmotorn till bésta lage i
forhallande till forhéallanden.

UTOMBORDSMOTOR 1 UTOMBORDSMOTOR1
LAGT TRIMLAGE HOGT TRIMLAGE

UTOMBORDSMOTOR I
KORREKT TRIMLAGE

Under gang:

(A) I en hog vind, trimma ner motorn négot for att sdnka foren och forbéttra
batens gang.

(B) Vid medvind, trimma upp motorn négot for att hdja foren och forbéttra
batens stabilitet.

(C) Genom héarda vagor, trimma inte utombordsmotor for 14gt eller for hogt for
att undvika en instabil styrning.
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DRIFT

Det motordrivna trim-/tiltsystemet
aktiveras nir reglaget &r intryckt och
det stoppar nir reglaget slapps upp.
For att trimma upp lite grand trycker
du pa UP kort men ordentligt.

For att trimma ner lite grand trycker
du pé DN (ner) pa samma sitt.

96

A FORSIKTIGHET

* Felaktig trimvinkel medfor
instabil styrning.

* Trimma inte for mycket vid ging
genom hoga vagor, eftersom det
kan villa en olycka.

* En for stor trimvinkel kan leda
till kavitering och att propellern
rusar. Om motorn trimmas upp
allt for lingt kan vattenpumpen
skadas.

OBS:

* Minska trimvinkeln vid girar i hog
fart for att minska risken for att
propellern gar upp ur vattnet.

» Felaktig trimvinkel hos motorn kan
ge upphov till instabil styrning.




DRIFT

Attvixla (Typ R)
(Typ R1)
FJARRKONTROLLSPAK

Dra upp

A FORSIKTIGHET

Undvik hirda och plétsliga

manoévrar med fjirrkontrollspaken.

Anvind den forsiktigt. Vixla med
fjdrrkontrollspaken och 6ka
varvtalet efter att ha kontrollerat
att viixeln ir ordentligt inlagd.

Se till att tiltspaken &r i SPARRAT
lage. (typ G)

FRAMAT

MAXIMAL
OPPNING

FRIGORINGSARM FOR
NEUTRALLAGESSPARR

FRAMAT
/ NEUTRALLAGE

NEUTRALLAGE

REGLAGE FOR SNABB TOMGANG

Tryck in neutrallagessparren och for
reglagespaken cirka 32° mot lidge
FRAMAT eller BACK for att ligga i
den onskade véxeln.

Om man flyttar fjarrkontrollspaken
ytterligare fran cirka 32° dkar
gasspjéllets 6ppning och batens
hastighet.

Fjarrkontrollspaken ror sig inte om
inte spaken for frigdring av
neutralldget dr uppdragen.

NEUTRALLAGE

BACK

‘ MAXIMAL

¥ - OPPNING

0
B
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DRIFT

Att vaxla
(Typ R2)
FJARRKONTROLLSPAK

Dra upp

A FORSIKTIGHET

Undvik hirda och plétsliga
manovrar med kontrollspaken.
Anvind den forsiktigt. Vixla med
kontrollspaken och dka varvtalet
efter att ha kontrollerat att viixeln
ir ordentligt inlagd.

Se till att tiltspaken dr i SPARRAT

lage. (typ G)
Tryck in neutralldgessparren och for
reglagespaken cirka 30° mot ldge
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NEUTRALLAGE

1 FRIGORINGSARM FOR

NEUTRALLAGESSPARR

FJARRKONTROLLSPAK

BACK
'F [le— FRAMAT
I
:
ljé{l {«— NEUTRALLAGE
1 :
R|[+~—BACK

FRAMAT eller BACK for att ligga i
den onskade véxeln.

Om man flyttar spaken ytterligare
fran cirka 35° okar gasspjéllets
Oppning och batens hastighet.

Det gér inte att stdlla om
kontrollspaken forrédn
neutralldgesspérren har dragits upp.



DRIFT

Att vixla
(Typ R3)
(ENKEL TYP)

A FORSIKTIGHET

Undvik hirda och plétsliga
manovrar med kontrollspaken.
Anvind den forsiktigt. Vixla med
kontrollspaken och dka varvtalet
efter att ha kontrollerat att viixeln
ir ordentligt inlagd.

Se till att tiltspaken &r i SPARRAT
lage. (typ G) For reglagespaken
(-spakarna) cirka 35° mot lage
FRAMAT eller BACK for att ldgga i
den onskade vixeln.

NEUTRALLAGE
G
‘ ) Q«FRAMAT
[N]<«— NEUTRALLAGE

FJARRKON-
TROLLSPAK

Om baten ir forsedd med tva
utbordare i dubbelmontage skall du
hélla reglagespakarna i mitten som
bilden visar och sedan stilla om bada
spakarna samtidigt.

E
e

Om kontrollspaken(arna) fors langre
forbi cirka 35° dkar gasspjallets
Oppning och diarmed batens hastighet.
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DRIFT

Kérning (Typ R)

(Typ R1) (Typ R2)
MOTORDRIVEN MOTORDRIVEN
TRIM-/TILT- TRIM-/TILT-
STROMSTALLARE STROMSTALLARE

1.Patyp T trycker du pa DN (ner) pa
den motordrivna trim-/
tiltomkopplaren och trimmar in
motorn till dess ldgsta ldge.
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(Typ R3)
(enkel typ)

LAGSTA LAGE

Typ R3:

Med tva utbordare monterade:

1)Tryck med DN-delen (ned) pa
stromstéllaren motordriven trim/tilt
och trimma motorn till det lagsta
laget.

(dubbel typ)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

MOTORDRIVEN TRIM-/ (VANSTER) (HOGER)
TILT-STROMSTALLARE

2)Med utombordarna trimmade till
sitt 1agsta 14ge justeras trimvinkeln
for hdger och vanster motor separat
med stromstéllaren pé konsolsidan
eller samtidigt med omkopplaren
pa reglagespaken.



DRIFT

(Typ R1) (Typ R2) (Typ R3)

FRAI;/[ZUTTRALLAGE NEUTRALLAGE B’§CK NEUTRALLAGE
=~ BACK “ — BACK
‘ﬂ FRAMAT ¥ \

FJARRKON- &3 -
TROLLSPAK

FJARRKON-_
TROLLSPAK

d

‘ TH Q@DUDEDZDDDED C e ‘ ¢!

o Z o C gl

FRAMAT FRAMAT

2. For reglagespaken frain NEUTRAL
mot liget FRAMAT.

Typ R1:

Flytta ungefar 32° for att lagga i
vixeln. Om spaken fors langre
Oppnas gasspjéllet s att motorns
varvtal okar.

FRAMAT

Typerna R2, R3:

Flytta ungefar 35° for att lagga i
vixeln. Om man flyttar spaken
ytterligare sa okas gaspadraget och
varvtalet okar.

Oppna gasreglaget till omkring
80 % for att fa béttre
brinsleekonomi.

OBS:
* Nér du kor med fullt gaspadrag,

maste motorhastigheten ligga inom
intervallet.

* Om du méirker att varvtalet sjunker
nér baten gor ett hopp eller
propellern slépper vattnet, skall du
atergé till marschvarvtalet genom
att minska pa gasen.

* Se ”Val av propeller” (sidan 57)
betrdffande forhallandet mellan
propeller och motorvarvtal.

A FORSIKTIGHET

Kor aldrig motorn utan kapa.
Atkomliga rérliga delar kan valla
personskador och intringande
vatten kan skada motorn.

OBS:
For uppnéende av bésta prestanda

skall passagerare och utrustning
fordelas jamnt, sa att baten halls i
jamvikt.
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DRIFT

TRL-stromstiillare
(trollingreglage)

TRL-stromstéillare
(trollingreglage)

Fjirrkontrollbox
(sidomonterad)

For typ utrustad med TRL-
stromstéllare (trollingreglage).
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TRL-stromstillare (trollingreglage)

TRL-omkopplarpanel
(trollingreglage)
(tillvalsutrustning: typ R)

DN: Minska motorvarvtalet
UP: Oka motorvarvtalet

Nér du fardas med helt stingt
gasspjéll, dndras l4get till trollinglidge
om du trycker pa sidan UP (upp) eller
DN (ner) pé knappen.

En lang summerton hors en gang.
Nir laget dndras till trollingldge, r

motorvarvtalet 800 min™! (varv/min).

Du kan justera motorvarvtalet med
50 min'! (varv/min) varje ging du
trycker in stromstillaren. Du kommer
att hora en kort summerton.
Motorvarvtalet kan justeras inom
intervallet 800 — 1 100 min™!
(varv/min).

Om du fortsitter att trycka in
omkopplaren 6kas eller minskas
motorvarvtalet dver den nedre
(800 min™! (varv/min)) eller hogre
(1 100 min™! (varv/min)) grinsen.
Om du forsoker hors en kort
summerton tvé ganger.

Gasspjéllet kan mandvreras i
trollinglége. Trollingléget upphivs

nér du nar 3 000 min™! (varv/min).



DRIFT

Trimmétare

(standardutrustning eller tillval)
Trimmaétaren visar motorns
trimvinkel. Se pé trimmétaren och
tryck pa UPP- eller DN- (ner) sidan
av trim-/tiltomkopplaren for att stilla
in trimvinkeln sa att baten far basta
prestanda och stabilitet.

Bilden visar typ R1. Gor p& samma
sétt med de andra typerna.

FOREN FOR LAG PA GRUND AV

1. LAST FRAMTILL 3
2. MOTORN I FOR LAGT TRIMLAGE

Med motorn lagt trimmad gor
trimmataren det visade utslaget. For
att hoja foren 6kar du motorns
trimvinkel genom att trycka pa

UP (upp) pé den motordrivna
trim-/tiltomkopplaren.

FOREN FOR HOG PA GRUND AV

1. LAST BAKTILL
2. UTOMBORSMOTORNS TRIMNING
FOR HOG

Med motorn hogt upptrimmad gor
trimmataren utslag enligt bilden. For
att sinka foren minskar du motorns
trimvinkel genom att trycka pa DN
(ned) pa trim-/tiltomkopplaren.
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DRIFT

Tiltning av utombordsmotorn
(Typ T)

Tilta motorn for att hindra att
propellern och vixelhuset slar i
botten nir baten dras upp eller
stannas pd grunt vatten.

Tilta upp bada motorerna samtidigt
vid dubbelmontage.

1. Flytta vixelspaken eller
fjérrkontrollspaken till 1aget
NEUTRAL och stoppa motorn.

2. Tryck pa UPP pa trim-/
tiltomkopplaren och tilta motorn
till basta mojliga lage.

(Typ H)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE
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(Typ R1)
MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

5

(Typ R2)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

(Typ R3)
(enkel typ)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

( 7
&0

(Typ R3)
(dubbel typ)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

(VANSTER) (HOGER)




DRIFT

Tiltning av motorn
(G-typ)

Tilta motorn for att hindra att
propellern och véxelhuset slar i
botten nér baten dras upp eller
stannas pa grunt vatten.

1. Flytta vixelspaken eller
fjarrkontrollspaken till laget

NEUTRAL och stoppa motorn.

MOTORKAPANS HANDTAG

2. Fér tiltspaken till FRIGOR-l4get.
Hall i motorké&pans grepp och hoj
utombordsmotorn.
(Utombordsmotorn kan tiltas
steglost.)

TILTSPAK

3. Nér utombordsmotorn stér i det
Onskade tiltlaget for du tiltspaken
till det LASTA liget for att 14sa
motorns instillning.
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DRIFT

d‘ ----- FRIGOR

TILTSPAK

4. For att aterstilla motorn for du
tiltspaken till FRIGOR-l4get.
Lyfter motorn nagot med ett grepp
om motorképans handtag och
sénker sedan forsiktigt ned den till
det onskade laget.

A FORSIKTIGHET

Still spaken i liget liget FRIGOR/
LAS ordentligt.
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Fortojning

Tilta upp utombordaren med hjélp av
tiltldsspaken nér baten fortojs. Flytta
véxelspaken eller fjérrkontrollspaken
till 1aget NEUTRAL och stoppa

motorn innan utombordaren tiltas upp.

OBS:
Innan motorn tiltas upp, lat

utombordaren vara kvar i korldget
under en minut sedan motorn har
stannats fOr att tomma vattnet ur
motorn.

Stanna motorn och koppla bort
brénsleledningen fran
utombordsmotorn innan du tiltar
utombordsmotorn.

TILTLASSPAK

Typ T

1. Lyft motorn sa langt det gar med
trim-/tiltomkopplaren.

2. For tiltldsspaken till ldget LAS och
sdnk ner motorn tills spaken
kommer i kontakt med motorfastet.

3. For att tippa ned, h6j utombordaren
sé langt det gar med hjilp av
stromstéllaren for motordriven
trim/tilt, flytta tiltspaken till
FRIGOR-léget.



DRIFT

Typ G

1. For tiltspaken till liget FRIGOR
och lyft utombordsmotorn sa langt
det gar genom ett grepp 1 handtaget
pa motorképan.

2. For tiltsparrarmen till ldget LAS
och sénk sakta ner utombordaren.

3. For tiltspaken till ldget LAS.

4. For tiltspaken till 14get FRI for att
sdnka motorn och for
tiltspiarrarmen till liget FRIGOR
vid lyftning av motorn till 6nskat
lage och for sedan armen till 1dget
LAS.

(Typ R3) (DUBBEL TYP)

MOTORDRIVEN TRIM-/
TILT-STROMSTALLARE

(VANSTER) (HOGER)

OBS:
Efter att ha tiltat ned motorerna skall

du justera trimvinkeln pé hogra och
véanstra motorn.
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DRIFT

Manuell avlastningsventil

MANUELL AVLASTNINGSVENTIL

\/uwm () mw

KRAFT MANUELL
(For att  (For att
halla) frigora)

Y

Niér det motordrivna trim-/
tiltsystemet inte fungerar pa grund av
tomt batteri eller fel pa trim-/
tiltmotorn, kan utombordaren tiltas
upp manuellt eller ner med hjilp av
den manuella avlastingsventilen.

For att tilta utombordaren manuellt,
vrid avlastningsventilen under
akterspegelsfastet tvd och ett halvt
varv motorurs med en skruvmejsel.
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Efter manuell upp- eller nedtiltning
maste du stinga den manuella
dekompressionsventilen for att 1dsa
motorn i dess lige.

Kontrollera att ingen &r under
utombordsmotorn innan du dppnar
den manuella avlastningsventilen.
Om den manuella avlastningsventilen
lossas (vrids moturs) nir
utombordaren ar uppfilld kan
utombordaren plotsligt tilta ner.

A FORSIKTIGHET

Den manuella avlastningsventilen
maéste vara ordentligt stingd fore
start av utombordaren, eftersom
motorn annars kan komma att fillas

upp.

Motordriven tilt-stromstillare (T-typ)

MOTORDRIVEN TILT-
STROMSTALLARE

Om du inte befinner dig vid den
motordrivna trim-/tiltomkopplaren pa
kontrollspakssidan, kan du i stéllet
anvinda den motordrivna
tiltomkopplaren pé sidan av motorn.
Omkopplaren mandvreras pa samma
sétt som den motordrivna trim/
tiltomkopplaren.

A FORSIKTIGHET

Anvénd inte denna motordrivna
tiltomkopplare pa utombordsmotorn
under gang.



DRIFT

Trimfenans instillning

VANSTER /4=

VANSTER
—

TRIMFENA

Trimfenan ér avsedd att motverka den
“vridmomentstyrning”, som &dr en
reaktion pa propellerrotationen eller
propellerns vridmoment. Om det vid
en gir 1 hog hastighet visar sig
behovas olika stor kraft for att gira at
hoger eller vénster, kan trimfenan
stdllas in sé att det fordras samma
kraft &t bada héllen.

Fordela lasten jémnt i baten och kor
baten med rak kurs och med full gas.
Vrid ratten/handtaget forsiktigt at
hdger och vinster for att faststélla
vilken styrkraft, som erfordras.

ATDRAGNINGSBULT

Lossa inte atdragningsskruvarna for
att justera trimfenan.

Om det krdvs mindre kraft for girar at
vanster:

Lossa trimfenans féastbult och vrid
fenans bakre dnde at vénster. Dra at
bulten ordentligt.

ATDRAGNINGSBULT

—) HOGER

TRIMFENA

Om det krdvs mindre kraft for girar at
hoger:

Lossa trimfenans féstbult och vrid
fenans bakre dnde &t hoger. Dra at
bulten ordentligt.

Gor bara smé fordndringar varje gang
och testa igen. Felaktig instdllning av
en trimfena kan medfora storningar i
styrningen.
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DRIFT

Motorns skyddssystem

<Motorns oljetryck, 6verhettning,
PGM-FI- och ACG-varningssystem>
Om motorns oljetryck sjunker
och/eller motorn Overhettas, kan
endera eller bada varningssystemen
aktiveras.

Nér den aktiveras kommer
motorvarvtalet att gradvis minska och
oljetrycksindikatorn kommer att
stingas OFF (AV) och indikatorn for
dverhettning sittas ON (PA).

En kontinuerlig summerton hors pa
alla typer.

Motorns varvtal kan inte 6kas genom
att gasspjallet Oppnas forrén
funktionsstorningen har avhjilpts.
Nar storningen har avhjilpts okar
motorvarvtalet gradvis.

Om motorn dverhettas, stannar den
inom 20 sekunder efter det att
motorskyddssystemet har begrinsat
motorvarvtalet.
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Varningssystemen for PGM-FI, ACG,
oljetryck och overhettning aktiveras
enligt beskrivningen i f6ljande tabell.

Om du anvénder omkopplarpanelen
utan indikatorer for panelmonterad
eller toppmonterad fjarrkontroll,
kontrollera indikatorerna som visas
pa en NMEA2000-kompatibel enhet.

OLJETRYCK ACG
INDIKATOR INDIKATOR
(GRON) (ROD)

OVERHETTNINGS- PGM-FI
INDIKATOR INDIKATOR
(ROD) (ROD)

(inre summer)

(Typ H)

OLJETRYCK ACG
INDIKATOR INDIKATOR
(GRON) (ROD)

OVER- ! PGM-FI
HETTNINGS- SUMMER INDIKATOR
INDIKATOR (ROD)
(ROD) (Typ R1)
OLJETRYCKS- ACG-
LAMPA INDIKATOR
(GRON) (ROD)

OVERHETTNINGS- PGM-FI-
INDIKATOR INDIKATOR
(ROD) (ROD)

(Typerna R2, R3)



DRIFT

System INDIKATORLAMPOR SUMMER
Svmptom Oljetryck Overhettning ACG PGM-FI MOTSVARANDE
ymp (Gron) (Réd) (R6d) (Réd) SYSTEM
. Med tindningsnyckeln
Vid start ON (PA) (2 sek) | ON (PA) (2 sek) ON (PA) ON (PA) (2 sek) i ige pa: ON (PA) (2 ganger)
Under gang ON (PA) OFF (AV) OFF (AV) OFF (AV) OFF (AV)
Lagt oljetryck OFF (AV) OFF (AV) OFF (AV) OFF (AV) ON (PA) (kontinuerligt)
Overhettning ON (PA) ON (PA) OFF (AV) OFF (AV) ON (PA) (kontinuerligt)
. vixlande ON (PA) och OFF (AV)
ACG-varning ON (PA) OFF (AV) ON (PA) OFF (AV) (med linga intervaller)
. vixlande ON (PA) och OFF (AV)
PGM-FI-varning ON (PA)* OFF (AV)* OFF (AV) ON (PA) (med linga intervaller)
OBS:

Vissa indikatorer och/eller summers kommer att aktiveras samtidigt pa grund av ett funktionsfel.
For information om en NMEA2000-kompatibel bildskdrm, se bruksanvisningen for bildskérmen.

*: Kan blinka ibland pa grund av en funktionsstdrning.
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Nir oljetryckets varningssystem
ar aktiverat:

1. Stoppa motorn omedelbart och
kontrollera motoroljenivan (se
sidan 59).

2.0m oljan nér upp till den
rekommenderad nivan kan du starta
motorn péd nytt. Om oljetryckets
varningssystem aterstélls inom 30
sekunder, fungerar systemet
normalt.

OBS:

Om gasspjillet stings plotsligt efter
gang med full gas, kan motorvarvtalet
falla under det uppgivna
tomgangsvarvtalet. Detta kan fa
varningssystemet for oljetrycket att
aktiveras kortvarigt.

3.0m varningssystemet for
oljetrycket fortfarande &r aktiverat
efter 30 sekunder, maste du vianda
tillbaka till ndrmaste brygga och ta
kontakt med narmaste
auktoriserade aterforséljare av
utombordare.
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KYLVATTENKONTROLLHAL

Niér varningssystemet for
Overhettning aktiveras:

1. Aterfor genast vixelspaken eller
reglageenhetsspaken till laget N
(neutral). Kontrollera om det rinner
ut vatten ur kylvattnets kontrollhal.

2. Lat motorn fortsdtta att ga pa
tomgéng under 30 sekunder, om det
kommer kylvatten genom
kontrollhélet. Om varningssystemet
for 6verhettning atergar efter
30 sekunder, &r allt normalt.

OBS:

Om motorn stings av efter att ha gatt
med full gas, kan temperaturen stiga
over det normala. Om den sedan
startas pa nytt ganska snart efter det
att den har sténgts av, kan
varningssystemet for Gverhettning
aktiveras kortvarigt.



DRIFT

Nir det allménna
Overvakningssystemet aktiveras:

1.Radgor med din aterforséljare av
utombordare.

Niér varningen for ACG-systemet
aktiveras:

1. Kontrollera batteriet (se sidan 133).
Om batteriet dr utan anmérkning
ska du radgdra med nidrmaste
aterforséljare av utombordare.

KYLVATTENINTAG

3. Stanna motorn om
varningssystemet for dverhettning
aktiveras. Tilta upp motorn och se
efter om det finns négra hinder i
vattenintaget. Om det inte finns
nagra hinder vid inloppen, maste
du atervinda till nirmaste hamn
och ta kontakt med narmaste
aterforséljare av utombordare.
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<Skydd mot 6vervarvning>

Denna utombordsmotor har

ett Overvarvningsskydd som aktiveras
ndr motorvarvtalet 6kar dverdrivet
mycket. Detta skydd kan aktiveras
under gang, vid tiltning av motorn
eller om propellern gar upp ur vattnet
1 en kraftig gir.

Niér overvarvningsskyddet aktiveras:

1. Minska omedelbart gaspadraget
och kontrollera trimvinkeln.

2.Om trimvinkeln ar korrekt men
overvarvningsskyddet forblir
aktiverat maste du stanna motorn
for att kontrollera dess tillstand. Se
till att rétt propeller &r monterad
och att den ar oskadad.
Korrigera eller utfor service efter
behov genom att ta kontakt med en
aterforséljare av utombordsmotorer.
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<Skyddsanod>

SKYDDSANOD
(akterfiste)

Anoden ér ett offermaterial som
hjalper till att skydda
utombordsmotorn mot korrosion.

Malning eller annan beléiggning pa
anoden ger upphov till rost- och
korrosionsskador pa
utombordsmotorn.

Det finns dven 2 sma metallanoder i
motorblockets kylmantlar.
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Géng i grunt vatten

For stor trim-/tiltvinkel under
gang, kan medfora att propellern
hojs ur vattnet och leda till att
propellern kaviterar och att
motorn overvarvar. For stor
trim-/tiltvinkel kan ocksa skada
vattenpumpen och overhetta
motorn.

Niér béten framfors i grunt vatten, ska
du tilta motorn for att undvika att
propellern och véxelhuset slar i
botten (se sidan 104). Niar motorn har
tiltats upp far den endast koras med
lagt varvtal.

Overvaka hela tiden att det kommer
ut vatten fran kontrollhalet for
kylvattnet. Motorn fér inte tiltas upp
sd mycket att vatteninloppen kommer
ovanfor ytan.

Vid allt for stort gaspddrag under
gang framat kommer motorn att
sénkas tillbaka mot reglerstaget for
akterspegelsvinkeln. (typ G)

Flera utombordsmotorer

Pa batar med fler dn en utombordare,
kors normalt alla samtidigt.

Om en eller fler motorer stannar,
samtidigt som andra fortsétter att ga,
ska du ligga motorn som stannat i
neutralldge "N och tilta upp den sa
att propellern kommer 6ver
vattenytan.

Om man later propellern f6r motorn
som stannat vara kvar i vattnet kan
den borja snurra nér baten aker
genom vattnet, vilket kan orsaka
reverserat vattenflode fran
utblassidan. Reverserat flode kan
uppstd om propellern pa motorn som
stannat ar kvar i vattnet, vixeln ar i
”R” (back) och baten kor framat.
Reverserat flode kan orsaka fel pa
motorn.
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9. STANGA AV MOTORN

Nodstopp

(Typ H) i
NODSTOPPSKONTAKT

-

@ 4
STOPP // - RS

A
NODSTOPPS-  NOD-
KLAMMA STOPPKNAPP

FASTLINA

(Typ R1)

NOD-

STOPPKNAPP

NODSTOPPS-

KLAMMA .
NODSTOPPS-
LINA
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(Typerna R2, R3)

NODSTOPPSKLAMMA

NODSTOPPSLINA

For att stoppa motorn i en
nddsituation, dra ut
nédstoppskontaktkldmman ur
nodstoppskontakten genom att dra i
nddstoppslinan.

Vi foreslér att du ibland stoppar
motorn pa detta sitt for att kontrollera
att nodstoppskontakten fungerar
korrekt.

Kontrollera nddstoppkontaktens
funktion innan du ldmnar hamnen.

Vrid motorns tdndningsnyckel till
lage OFF (AV) efter att ha
kontrollerat nédstoppskontaktens
funktion.



STANGA AV MOTORN

Normalt stopp av motorn
(Typ H)

GASREGLAGETS
HANDTAG

FAST SLOW START
Bian=?

LANGSAMT :
LANGSAMT

NEUTRALLAGE

NEUTRALLAGE

1. Vrid gasreglaget till laget SLOW
och flytta vixelspaken till
NEUTRALLAGE.

OBS:

Efter gang pé full gas bor du lata
motorn svalna genom att den far
g4 pa tomgang nagra minuter.

TANDNINGSNYCKEL

@

START lO N OFF

O

OFF (AV)

2. Vrid tandningsnyckeln till ldge
OFF (AV) for att stanna motorn.

OBS:
Om motorn inte stannar nir

tandningsnyckeln vrids till laget OFF
(AV), dra ut nddstoppskontaktkldmman
ur nddstoppskontakten genom att dra
i nddstoppslinan (se sidan 71).

3. Nir baten inte anvénds, ta bort och
forvara tdndningsnyckeln och
noddstoppsknappklamman och
nddstoppslinan.

Om du anvinder en bérbar
brinsletank, koppla bort
bransleslangen om du kommer att
forvara eller transportera
utombordsmotorn.
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STANGA AV MOTORN

(Typ R)

NEUTRALLAGE

& NEUTRAL-
1 LAGE

nnnnnnnn

FJARRKONTROLLSPAK
(Typ R1)

1. For gashandtaget till laget
NEUTRAL.

OBS:

Efter gang pé full gas bor du lata
motorn svalna genom att den fér
g4 pa tomgang nigra minuter.
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NEUTRALLAGE

FJARRKONTROLLSPAK

(Typ R2)

o<g > :llll Z g > N

NEUTRALLAGE

NEUTRALLAGE

FJARRKON-
TROLLSPAK

(Typ R3)

NEUTRALLAGE

MOTOR-
, TANDNINGS-

OFF (AV) {i NYCKEL
e
! V

=
NOD-
STOPPKNAPP
(Typ R1)
OFF
(AV)

TANDNINGSNYCKEL

(Typerna R2, R3)



STANGA AV MOTORN

2. Vrid tdndningsnyckeln till lage
OFF (AV) for att stanna motorn.

OBS:
Om motorn inte stannar nir

tandningsnyckeln vrids till laget OFF
(AV), dra ut nddstoppskontaktkldmman
ur nddstoppskontakten genom att dra
i nddstoppslinan (se sidan 75).

Om du anvinder en béarbar
bransletank, koppla bort
brinsleslangen om du kommer att
forvara eller transportera
utombordsmotorn.
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10. TRANSPORT

Bortkoppling av briinsleslangen

Koppla loss och ta bort
bréinsleledningen pé foljande sétt fore
transport av motorn.

A VARNING

Bensin ir extremt littantiindlig och
bensiningor kan explodera och

valla allvarliga skador och dédsfall.

* Var forsiktig sa att du inte spiller
brinsle. Utspillt brinsle eller
briinsleangor kan antindas. Om
du spiller ut bréinsle, maste du se
till att det har avdunstat helt
innan du stéiller undan eller

transporterar utombordsmotorn.

* Rok inte och tillit inte nagon
oppen eld eller gnistor diar
briinsle tappas ur eller forvaras.
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BRANSLELEDNINGSANSLUTNING

CLIP

1. Tryck pa brénsleledningens
anslutningskldmma, dra i
bréansleledningens anslutning och ta
bort den fran utombordsmotorns
sidokoppling.

BRANSLELEDNINGSANSLUTNING

2.Dra i bransleledningens
anslutningshylsa och dra samtidigt
i bransleledningens anslutning och
ta bort anslutningen frén
brinsletanken.



TRANSPORT

Transport

A FORSIKTIGHET

Biir inte utombordsmotorn i
motorkipan. Motorkapan kan
frigoras och du kan tappa
utombordsmotorn, vilket kan leda
till skada pa personer och
egendom.

LYFT-
KROK

LYFT- —
OGLA

Vidta foljande &tgirder vid transport
av motorn pa ett fordon.

1. Ta bort motorkapan (se sidan 58)
och tom angavskiljaren (se sidan
148).

2. Fast lyftkroken i lyftoglan och lyft
utombordsmotorn frén baten.

3. Sékra utombordsmotorn pé ett
utombordsmotorstéll med
monteringsskruvarna och -
muttrarna.
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TRANSPORT

UTOMBORDMOTORSTATIV

4. Tag bort lyftkroken och sitt tillbaka
motorkapan.
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Horisontell transport eller forvaring:
Stod motorn pa kapans skydd.

KAPANS SKYDD

A FORSIKTIGHET

Innan du transporterar
utombordsmotorn horisontellt ska
du tappa ur bensin och olja fran
utombordsmotorn enligt
instruktionerna pa sidan 129 och
148.

Om du placerar utombordsmotorn
horisontellt vid transport ska du ldgga
en svamp eller trasa under
utombordsmotorn for att skydda den
fran péfrestningar och skador.



TRANSPORT

Transport med trailer
(Typ H)

JUSTERINGSRATT FOR
FRIKTIONEN

For att 6ka  For att minska
friktionen  friktionen
(LASA) (FRIGORA)

Vid sléptransport och transport av
baten med utombordsmotor
monterad, koppla alltid bort
bréinsleledningen fran den bérbara
bréansletanken och flytta
styrfriktionsspaken till 1ast 1i4ge
(se sidan 65).

(Typ R)

Vid transport av béten pa trailer eller
pa annat sétt med motorn
kvarsittande, rekommenderar vi att
motorn fr st i normalt génglége.

Transportera aldrig baten pa
trailer eller pa annat séitt med
motorn uppfilld. Bade béten och
motorn kan skadas allvarligt om
motorn faller ned.

Vid transport ska motorn sta i normalt
génglage.

Om markfrigdngen inte racker till i
detta ldge, kan transporten goras med
uppfilld motor, men med ett extra
motorstdd mot akterspegeln, eller
ocksa méste motorn demonteras fran
baten.
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11. RENGORING OCH SPOLNING

Efter varje anvéndning i saltvatten
eller smutsigt vatten, rengdr och
spola utombordsmotor med
farskvatten.

Anvind inte vatten eller
rostskyddsmedel direkt pa
elkomponenter under motorkapan,
som till exempel syrgassensorn.
Om vatten eller rostskyddsmedel
tringer in i dessa komponenter kan
de skadas. Innan rostskyddsmedel
appliceras, tick syrgassensorn med
ett skyddande material for att
forhindra skador.

Sténg alltid av motorn fore rengoéring
och spolning.

1. Koppla bort brénsleledningen fran
utombordaren.

2. Tilta ned utombordaren.

3. Tvitta motorn utvéndigt med rent
sOtvatten.
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ANSLUTNING FOR
SPOLNINGSPORT

ANSLUTNING FOR
SPOLNINGSPORT

4. Lossa spolningsportanslutningen.
5. Skruva pa spolningsportanslutningen
pa tradgérdsslangen.

6. Vrid pa farskvattnet och spola
utombordaren under minst 10
minuter.

7. Efter spolningen kopplar du bort
tradgardsslangen och ansluter
spolningsportanslutningen igen.

8. Tilta upp utombordaren och flytta
tiltlasspaken till liget LAS.

* Vid anvéndning av anslutningen for
vattenslangen:

SLANGANSLUTNING
(finns i handeln)

\

ANSLUTNING FOR VATTENSLANG
SPOLNINGSPORT



12. UNDERHALL

Regelbundet underhall och
justeringar ar av stor betydelse for att
motorn skall hallas i bista skick.
Kontrollera och gor service enligt
UNDERHALLSCHEMA.

A VARNING

Sting alltid av motorn innan du
utfor nagra arbeten pa den. Se till
att utrymmet ér vil ventilerat om
motorn maste vara i gang.

Kor aldrig motorn i ett utrymme
déar avgaser kan ansamlas.
Avgaserna innehéller giftig koloxid,
vilken kan villa medvetsloshet och
dod om du exponeras for den.

Se till att du sitter tillbaka
motorkipan om den togs bort
innan motorn startas. Las
motorkipans lisspak ordentligt
(se sidan 58).

* Om det ir nédvindigt att kora
motorn, maste det finnas vatten
minst 100 mm éver
antikavitationsplattan, eftersom
pumpen annars kanske inte far
tillrickligt med kylvatten, utan
motorn overhettas.

* Anviind endast Honda
originaldelar eller deras
motsvarigheter for underhall
eller reparation. Om reservdelar
som inte ir av motsvarande
kvalitet anviinds kan detta skada
motorn.
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UNDERHALL

Verktygssats och reservdelar

Foljande verktyg och reservdelar
levereras tillsammans med
utombordsmotorn fér underhall,
justeringar och nddreparationer.

<Reservklimma till
nodstoppskontakt (tillval)>

Du kan kopa en reservklamma till
noddstoppskontakten av din
aterforséljare for utombordare.

Ha alltid en reservkldmma till
nddstoppskontakten med ombord.
Reservkldmman till
nddstoppskontakten kan antingen
forvaras 1 verktygsvéaskan eller pé en
lattatkomlig plats 1 baten.

126

T

BRUKSANVISNING

NOD- .
STARTSNORE
8 X 10 mm
NYCKEL
| —
VANLIG
SKRUVMEJSEL —
0 = O]
18 x 19 mm
HANDTAG HYLSNYCKEL
SAKRINGSUTDRAGARE

VERKTYGSVASKA



UNDERHALL

UNDERHALLSSCHEMA

REGELBUNDNA SERVICEINTERVALLER (3) Forsta Vart Vart Vart Vart

Genomfor tgirderna vid varje angiven ménad Varje Efter mdnaden | 6:e ménad ar annat &r 3:ear Se

eller gngtidsintervall, beroende pa vilket som anvindnings- | anvindnings- [ eller eller eller eller eller :

intréiffar forst. tillfille tillfille 20 100 200 400 600 sida
PUNKT timmar. timmar. | timmar. | timmar. timmar.
Motorolja Kontrollera niva o 59

Byt o 0 129
Vixelhusolja Byt o (2) o (2) —
Motoroljefilter Ersitt o (2) —
Kuggrem Kontrollera-justera o (2) —
Gaslank Kontrollera-justera o (2) o (2) —
Tomgéngsvarvtal Kontrollera-justera o (2) o (2) —
Ventilspel Kontrollera-justera o (2) —
Téndstift Kontrollera—justera/ 0 131
byt ut
Propeller och saxpinne Kontrollera o 63
Metallanod (motorns utsida) Kontrollera 67
Metallanod (motorns insida) Kontrollera o (2) —
Smorjning Fett o (1) o (1) 136
Brinsletank och tankfilter Rengor 0 140
Termostat Kontrollera o (2) —
OBS:

(1) Smorj oftare vid anvéndning i saltvatten.
(2) Service pa dessa punkter ska utforas av en auktoriserad Honda-aterforséljare for utombordsmotorer, sdvida du inte har 1dmpliga verktyg och ar

mekaniskt kunnig. Se Hondas verkstadshandbok for serviceanvisningar.
(3) Vid professionell anvindning, logga antalet drifttimmar for att faststdlla rétt underhallsintervall.
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REGELBUNDEN SERVI?EPERIOD 3) Forsta Var Varie ar Vart Vart
Utfor vid varje angiven ménad eller Vid vari E snad 6:¢ manad lJl annat ar 3:e ar )
gangtidsintervall, beroende pé vilket som 1d varje Eter manaden eller e eller eller Se sidan
intraffar forst. anvéndning | anvindning eller 100 200 400 600
PUNKT 20 timmar. timmar. timmar. timmar. timmar.
Brinslefilter Kontrollera o (5 0 137
(Lagtryckstyp) Ersitt 0
Brinslefilter Kontrollera o (2) —
(Hogtryckstyp) Ersitt o (2) —
Brinsleledning Kontrollera o (8) 67
Ersitt Vartannat ar (om det behovs) (2) (9) —
Batteri och kabelanslutning In(ontrol.lera niva- o 66, 133
atdragning
Bultar och muttrar Kontrollera atdragning o (2) o (2) —
Vevhusventilationsror Kontrollera o (2) —
Kylvattenskanaler Rengor o (4) —
Vattenpump Kontrollera o (2) —
Nodstoppskontakt Kontrollera 0 —
Motoroljeldckage Kontrollera o —
Varje driftsdel Kontrollera o —
Motorns tillstand (6) Kontrollera 0 —
Motordriven trim/tilt Kontrollera o (2) —
Vixelvajer Kontrollera-justera 0(2)(7) —
OBS:

(2) Service pa dessa delar ska utforas av serviceverkstad savida du inte har ritt verktyg och sjélv har de mekaniska kunskaper som krivs. Se
Hondas verkstadshandbok for serviceanvisningar.

(3) Vid professionell anvidndning, logga antalet drifttimmar for att faststdlla rétt underhallsintervall.
(4) Vid anvéindning i salt, grumligt eller dyigt vatten skall motorn spolas med rent vatten efter varje anvéndning.

(5) Kontrollera om det finns vatten eller féroreningar.
(6) Vid start ska du lyssna efter ovanliga ljud och om kylvattnet rinner fritt frdn kontrollhalet.
(7) Om du véxlar mycket ndr du kor baten bor du byta vixelreglagevajrarna vart 3:e ar.

(8) Kontrollera bransleslangen med avseende pa lackage, sprickor eller skador. Om den licker, ar sprucken eller skadad, ta den till din

aterforsdljare for byte innan du anvinder din utombordsmotor.
(9) Byt ut brénsleledningen om det finns tecken pa ldckage, sprickor eller skador.
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Motorolja

Otillrécklig eller fororenad motorolja
inverkar menligt pa livslingden for
alla rorliga delar och glidytor.

Oljebytesintervall:

Forsta bytet efter 20 timmar eller 1
manad, darefter var 100:e timme eller
6:¢ manad.

Oljevolym:
2,01

...nér oljefiltret inte byts ut.
2,11

...nér oljefiltret byts ut.

Rekommenderad olja:
Motorolja SAE 10W-30 eller
motsvarande, API Service
klassificering SG, SH, SJ eller SL.

<Byte av motorolja>
OLJEPAFYLLNINGSLOCK

Tappa av oljan medan motorn
fortfarande &r varm, sa att den toms ut
snabbt och fullsténdigt.

1. Placera utombordaren vertikalt

och ta bort motorkapan. Ta bort
oljepafyllningslocket.
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AVTAPPNINGS-
PLUGG
KAPA

f
N

SKRUV /

2. Lossa skruven pa
avtappningsskruvens kapa med en
sparmejsel och ta bort
avtappningsskruvens képa.

130

AVTAPPNINGS-

3. Placera avtappningsbultens képa sa
som visas och anvénd den som
spilloljestyrning. Placera en
lamplig behéllare under styrningen.

TATNINGS-
BRICKA

b

AVTAPPNINGS-
BULT

4. Ta bort motorns oljeavtappningsbult
och titningsbricka med en 12 mm
nyckel och lat oljan rinna ut.

Montera en ny tatningsbricka och
avtappningsbult och dra &t bulten
ordentligt.

AVTAPPNINGSSKRUV
ATDRAGNINSMOMENT:
23 N'm (2,3 kgf'm)
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e
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LAGRE
NIVA

ING

OLJESTICKA

5. Fyll upp till den 6vre
nivamarkeringen pé oljestickan
med rekommenderad olja.

6. Sitt i oljestickan och montera
avtappningsskruven kapa
ordentligt.

MARKER-

7. Sétt tillbaka oljepéfyllningslocket
ordentligt. Dra inte at ldsmuttern
for hart.

8. Satt tillbaka motorkapan och las
fast den.

OBS:
Ta hand om den anvénda motoroljan

pa ett miljovanligt satt. Vi foreslar att
oljan fraktas i en sluten behallare till
den lokala servicestationen for
atervinning. Den fér inte kastas i
soporna, hillas ut p& marken eller
hillas ut i avloppet.

Tvitta hinderna med tval och vatten
efter hantering av gammal olja.

Tandstift

For att se till att motorn fungerar
korrekt méste tandstiftets
elektrodavstind stéllas in ordentligt
och téndstiftet vara fritt frdn
avlagringar.

A FORSIKTIGHET

Téndstiftet blir mycket varmt under
ging och forblir varmt en stund efter
det att motorn har stiingts av. Lat
motorn svalna innan du utfér nagon
service pa tandstiftet.

Kontroll- och justeringsintervall:
Var 100:e gangtimme eller 6:e
manad.

Utbytesintervall:

Var 100:e gangtimme eller 6:¢
manad.

Rekommenderat tindstift:
DR7EB (NGK)

X22 ESR-UB (DENSO)

Anvind endast rekommenderade
tindstift eller motsvarande.
Téandstift med felaktigt viirmetal
kan orsaka skada pa motorn.
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TANDHATT
TANDSTIFTSNYCKEL

1. Ta bort motorkapan.

2.Ta bort tandhattarna.

3. Anvind téndstiftsnyckeln och
skruvmejseln for att skruva loss
tandstiften.

Tandstift som
behover
bytas ut

. .
’ X ’ D
' \ ' v
' '
y B y h
\ , \ A
5 N
I 1 [ 1

4. Kontrollera tindstiften.

(1) Om isolatorerna &r kraftigt
korroderade eller belagda med
sot, ska du rengdra dem med en
stalborste.

Nytt téndstift

(2) Byt tandstift om den centrala
elektroden &r sliten. Tandstiftet
kan slitas ut pa olika sétt.

Om téitningsbrickan visar
tecken pé slitage eller om
isolatorerna &r spruckna eller
skadade, ska téndstiften bytas ut.

SIDOELEKTROD

0,6 — 0,7 mm

TATNINGSBRICKA

ISOLATOR

5. Mait elektrodavstandet med ett
tradmatt.
Avstandet ska vara 0,6 — 0,7 mm.
Korrigera vid behov genom att
forsiktigt boja sidoelektroden.
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6. Skruva in téndstiften for hand for
att undvika att de kommer fel i
gidngorna.

7.Dra f0rst in stiften mot sdtena och
drag sedan efter med en
tandstiftsnyckel for att pressa
samman packningarna.

TANDSTIFTETS
ATDRAGNINGSMOMENT:
18 N'm (1,8 kgf'm)

OBS:
Vid montering av nya téndstift skall

dessa dras 1/2 varv efter indragningen
mot sétet for att packningen skall
pressas ihop.

Om ett gammalt tdndstift sitts tillbaka,
skall det endast dras 1/8 — 1/4 varv
efter indragning for hand.

Téandstiften maste dras at
ordentligt. Ett 16st tindstift kan bli
mycket varmt och kan eventuellt
skada motorn.

8. Fist tdndstiftshattarna.
9. Sitt tillbaka motorké&pan och lés
fast den.

Batteri

Hantering av batteriet varierar
mellan olika batterityper och det ir
inte sikert att anvisningarna hir
nedan giller for batteriet till din
motor. Se batteritillverkarens
anvisningar.

A VARNING

Batterier skapar explosiva gaser:

Om dessa antinds kan en explosion

uppsti, som kan leda till allvarliga

ogonskador eller blindhet. Se till

att ventilationen ér tillracklig vid

laddning.

* KEMISK RISK:
Batterielektrolyt innehéller
svavelsyra. Kontakt med 6gon
eller hud, dven genom klider,
kan orsaka svira fritskador.
Anvind ansiktsskydd och
skyddsklider.
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 Hall liagor och gnistor borta och
rok inte i omradet.

BEHANDLING: Om du far

elektrolyt i 6gonen, skolj

noggrant med varmt vatten i

minst 15 minuter och kontakta

likare omedelbart.
* GIFT: Elektrolyten ir giftig.

MOTMEDEL:

— Utvirtes: Skolj noggrant med
vatten.

— Inviirtes: Drick stora miingder
vatten eller mjolk. Direfter
magnesiamjolk eller
vegetabilisk olja och kontakta
omedelbart en likare.

« FORVARAS UTOM

RACKHALL FOR BARN.
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OVRE NIVA

"/
NEDRE NIVA

BATTERI-
LOCK
<Batterivitskeniva>

Kontrollera om batterivitskenivan
befinner sig mellan de &vre och nedre
nivderna och kontrollera om batteriets
ventilationsdppningar ir igentéppta.
Om batterivitskenivan befinner sig
néra eller nedanfor den nedre nivan
fyller du pa med destillerat vatten till
den dvre nivan.

<Rengoring av batteriet>

1. Koppla forst bort batterikabeln fran
batteriets minuspol (—) och dérefter
fran dess pluspol (+).

2.Ta bort batteriet och rengor
batteripolerna och batterikabelpolerna
med en stalborste eller sandpapper.
Rengor batteriet med en 16sning av
natriumbikarbonat i varmt vatten.
Se till att inte denna blandning eller
nagot vatten kan komma in i
battericellerna. Torka batteriet
ordentligt.
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POSITIV (+)
NEGATIV ()  POL

SVART

3. Anslut den positiva (+) kabeln till
batteriets pluspol (+) och dérefter
den negativa (—) kabeln till
batteriets minuspol (-). Dra &t
bultarna och muttrarna ordentligt.
Téck batteripolerna med fett.

A FORSIKTIGHET

Var noga med att koppla bort
batteriets minuspol (-) forst niir du
kopplar bort batterikablarna. Niir
du ansluter, ska du alltid ansluta
pluspolen (+) forst och sedan
minuspolen (-). Koppla aldrig
bort batterikablarna i motsatt
ordning, eftersom det da finns risk
for kortslutning om négot verktyg
kommer i kontakt med polerna.
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Smorjning . RORKULT (typ H)
Torka av motorns utsida med en duk

som fuktats med ren olja. For pa
marint rostskyddsfett pa foljande
delar:

Smorjintervall:

20 timmar eller forsta manaden efter
inkoOp sker forsta smorjningen, sedan
var 6:¢ manad eller var 100:e
gingtimme.

OBS:
* Ligg pé korrosionsskyddande olja

pa ledytor dar fett inte kan tringa
in.

* Smorj oftare vid anvdndning i
saltvatten.

Eﬁ/ | OVRE SVANGKAPA

PROPELLERAXEL UNDRE SVANGKAPA
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Brinslefilter

Brinslefiltret sitter mellan
brinslekopplingen och brénslepumpen.
Vatten eller sediment som samlats 1
brénslefiltret kan leda till
stromavbrott eller att motorn blir
svérstartad. Kontrollera och byt ut
brénslefiltret regelbundet.

Inspektionsintervall:

Var 100:e gangtimme eller 6:e
manad.

Utbytesintervall:

Var 400:e gangtimme eller vartannat ar

A VARNING

Bensin ir extremt littantéindlig och
bensindngor kan explodera och
valla allvarliga skador och dodsfall.
Rok inte och tillat inte 6ppen eld
eller gnistor inom arbetsomradet.
FORVARAS UTOM RACKHALL
FOR BARN.

* Arbeta alltid pa en vil ventilerad
plats.

* Var siker pa att allt bréinsle som
har tomts ur fran
utombordsmotorn forvaras i en
siker behallare.

* Var forsiktig sa att du inte spiller
brinsle nir du byter ut filtret.
Utspillt brinsle eller
brinsleangor kan antindas. Om
brinsle spills ut, se till att
omradet dr torrt innan du
startar motorn.

<Kontroll>

BRANSLELEDNINGSANSLUTNING

1. Koppla bort brinsleledningen fran
utombordaren.
2. Ta bort motorkapan (se sidan 58).
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BR)&NSLEFILTILR/

(inuti renarskalen)

~

3. Titta genom den transparenta
renarskalen for att undersoka om
det har samlats vatten i filtret eller
om detta har satts igen.

Om sé krévs, rengor du
brénslesilen eller byter ut
brénslefiltret mot ett nytt.
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<Byte>
BRANSLEFILTERFASTE

STYCKEN

BRANSLEFILTER

1. Ta bort fastbandet fran branslefiltrets
faste och ta sedan bort linan fran
branslefilterenheten.

OBS:

Innan du tar bort filtret maste du
klamma till slangarna pa filtrets
baksida med slangkldmmor for att
forhindra bransleldckage.

FASTBAND

BRANSLE
FILTER

RORKLAMMOR BRANSLEROR

(finns i handeln)
2.Koppla loss brénslerdren fran
branslefiltret.
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FILTERHUS

% O-RINGAR (byt)
\

3. Vrid den sexkantiga delen moturs
och lossa renarskélen fran
filterhuset.

4.Rengor renarskalen och
brénslesilen ordentligt.
Om brénslesilen dr igensatt byter
du ut den mot en ny.

BRANSLESIL

%‘%‘/ FLOTTOR (réd ring)

RENARSKAL
SEXKANTIG DEL

5. Montera brinslesilen, O-ringarna
och flottéren. Anvind nya
O-ringar.

Montera ihop filterhuset och
renarskélen.

ATDRAGNINGSMOMENT:
3,0 N'm (0,3 kgf'm)

Passa in mitten pa de tva
brinsleslangarna och pilen pa
upphingningsbandets fléins

6. Montera upphéngningsbandet pa
brénslefilterenheten enligt bilden
ovan.

7. Atermontera brinslefilterenheten

och upphéngningsbandet i det
ursprungliga laget.
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8. Anslut brinsleledningens
anslutning ordentligt till
brénsletanken och utombordaren.
Vrid ventilationsskruven at
OPPEN, tryck pa och slipp
pumpblasan for att mata fram
brénslet (se sidan 70) och
kontrollera om det finns nagot
lackage. Reparera vid behov
eventuella brinsleldckor.

OBS:

Om effektforlust eller startsvérigheter
konstateras bero pé kraftig ansamling
av vatten eller sediment 1 branslefiltret,
inspektera bréansletanken.

Rengor bréansletanken och tankens
filter om sa erfordras. Det kan krivas
att bransletanken tappas ut helt och
att man fyller p4 med ny bensin.
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Brinsletank och tankfilter
(utrustad typ)

BRANSLELEDNING

Rengoringsintervall:
Varje ér eller efter 200 timmars drift
av utombordsmotorn.

<Briinsletankrengoring>

A VARNING

Bensin ir extremt littantiindlig och
bensindngor kan explodera och
villa allvarliga skador och dédsfall.
Rok inte och tillit inte 6ppen eld
eller gnistor inom arbetsomradet.
FORVARAS UTOM RACKHALL
FOR BARN.

* Arbeta alltid pa en vil ventilerad
plats.

* Se till att briinsle som evakuerats
fran brénsletanken lagras i en
siker behallare.

* Var noga med att inte spilla
brinsle nir du rengor tank och
filter. Utspillt brénsle eller
brinsledngor kan antéindas.

Om brinsle spills ut, se till att
omradet ir torrt innan du
startar motorn.
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1. Koppla bort bransleslangen fran
tanken.

2. Tom tanken, hill i en liten méngd
bensin och rengdr tanken ordentligt
genom att skaka den. Tom och
avyttra bensinen pa rétt sitt.

<Tankfilterrengoring>

5 mm SKRUVAR ANSLUTNING

PACKNING

BRANSLETANK A
FILTERKOPPLING gﬁﬁ%%LETANK
(brinsleslangens

anslutning)

1. Ta bort de fyra 5 mm skruvarna
med en skruvmejsel, ta sedan bort
bréansleslangsanslutningen och
bréansletanksfilter fran tanken.

2.Rengor filtret i en icke brandfarlig
16sning. Inspektera
bréansletankefiltret och
anslutningspackningen. Byt ut dem
vid skada.

3. Satt tillbaka filtret och
slanganslutningen i brénsletanken.
Dra at de fyra 5 mm skruvarna
ordentligt.

AVGASRENINGSSYSTEM

Vid forbréanningen bildas koloxid och
kolviten. Det d4r mycket viktigt att
utslappen av kolvéten kontrolleras,
eftersom de under vissa

forhéllanden reagerar och bildar
fotokemisk smog vid kontakt med
solljus. Koloxiden reagerar inte pa
samma sitt, men ar giftig.

Problem som kan péaverka avgaser
fran utombordsmotorn

Om du upptécker nagot av foljande

symptom bor du lata ndrmaste

aterforséljare av utombordare

kontrollera och reparera motorn:

1. Motorn &r svérstartad eller
stannar efter start

2.0jamn tomgéng

3. Feltdndning eller baktindning
under acceleration

4. Daliga prestanda (korbarhet) och
délig briansleekonomi
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Séakring

ﬂ ﬂ
SAKRING SOM GATT

Om sidkringen gar, laddas inte
batteriet nar motorn &r igdng. Innan
du byter sékringen, kontrollerar de
elektriska tillbehdrens mérkspénning
och sékerstéller att det inte
forekommer nagra avvikelser fran det
normala.

A VARNING

* Anvind aldrig en sikring med
annan mirkstrom fin den
specificerade.

Det kan orsaka allvarliga skador
pa elsystemet.

* Koppla bort batterikabeln vi
batteriets minuspol (-) innan du
byter ut séikringen.

Om du inte gor det kan en
kortslutning uppsta.
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RESERVSAKRINGAR
(10 A, 15 A, 30 A)

{nisiominago Il

LOCK TILL SAKRINGSDOSA

SAKRINGSUTDRAGARE

SAKRINGAR
(10 A, 15 A,
30 A)
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Undersok orsaken, om sikringen
brinner av. Byt sedan den trasiga
sidkringen mot en reserv med
samma stromstyrka. Om inte
orsaken hittas, kan sikringen ga
igen.

<Byte>

1. Sanna motorn och lossa sedan
batterikabeln.

2. Ta bort motorképan.

3. Demontera sikringsdosans lock
och ta bort den gamla sékringen
frén héllaren med
sékringsutdragaren.

4. Tryck in en ny sdkring i hallarna.

RATT SAKRING:
10A,15A,30 A

Propeller

D

! PROPELLER

\

7)
U
SPECIALBRICKA
C VANLIG SKRUVMEJSEL
g\ﬁf/ SAX-
W PIN

TRYCKBRICKA

Om propellern har skadats genom att
sla mot en sten eller ndgot annat
hinder, maste den bytas ut enligt
nedanstéende anvisningar.

A VARNING

* Innan du borjar byta propellern, ta
bort nédstoppskontaktklimman
fran nodstoppskontakten for att
forhindra varje mojlighet att
motorn startas medan du arbetar
med propellern.

SAXSPRINT

KRONMUTTER

* Propellerbladen kan ha skarpa
kanter, s anviind kraftiga
handskar for att skydda dina
hénder.
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<Demontering>

1. Ta bort saxpinnen, skruva loss
kronmuttern, ta bort brickorna och
ta sedan bort propellern och
tryckbrickan.

2. Kontrollera propelleraxeln
betraffande fiskelinor eller skrép.

<Montering>

1. Lagg pa marinfett pa
propelleraxeln.

2. Montera tryckbrickan med den
spérade sidan mot vixelhuset.

3. Montera propellern.

4. Montera specialbrickan och den
plana brickan enligt bilden.

5. Dra &t kronmuttern négot for hand

eller med nyckel tills propellern
inte har nagot fritt spel.
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6. Dra &t kronmuttern utan att
anvénda momentnyckel.

KRONMUTTERNS
ATDRAGNINGSMOMENT:
1 N'm (0,1 kgf'm)

7. Dra sedan at kronmuttern med en
momentnyckel tills det forsta spéret
i kronmuttern passas in med
saxsprintens hal. Dra inte at ldngre
an till forsta géngen ett spar i
kronmuttern och halet for
saxsprinten &r i linje med varandra.

GRANS FOR
ATDRAGNINGSMOMENT:

35 N'm (3,6 kgf'm)

Dra inte 4t kronmuttern 6ver
GRANSEN FOR
ATDRAGNINGSMOMENTET, da
kan propellern och axeln skadas.

8. Se till att byta ut saxsprinten mot
en ny.

» Anvind en originalsaxsprint fran
Honda i rostfritt stél eller en
motsvarande saxsprint och band
ut dndarna s& som visas pa
foregéende sida.

Observera att dessa nycklar inte ingar
1 den verktygsuppséttning som
medfoljer utombordaren. Kontakta
din aterforsiljare av marinmotorer for
mer information om verktyg.
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Sjunken motor

En motor, som har legat under vatten,
maste fi service omedelbart nir den
har tagits upp for att korrosionsskadorna
skall bli s sma som mojligt.

Om det finns en lokal aterforsiljare
av utombordare ska du genast ta
motorn till denne. Om det inte finns
nagon i ndrheten ska du géra som
foljer:

1. Ta bort motorkapan och spola
motorn med sGtvatten for att fa bort
saltvatten, sand och lera m.m.

Om utombordsmotorn kordes nar
den ticktes av vatten, kan det
finnas mekaniska skador till
exempel bojda vevstakar. Om
motorn Kirvar nir den dras runt
med startmotorn fir du inte
forsoka att kora den forran den har
reparerats.

2. Tom angavskiljaren enligt
beskrivingen pa sidan 148.

NODSTARTSNORE

3. Byt motorolja (se sidan 129).

4.Ta ut tindstiften. Ta bort ACG-
kapan och linda upp nodstartsrepet
enligt instruktionerna for nodstart
(sidan 83 till 88) och tom vattnet
frén cylindern genom att dra flera
génger i nddstartsrepet.

5. Hall en tesked motorolja genom
varje tindstiftshal och dra sedan
runt motorn flera ganger med
nddstartsrepet for att smorja
cylinderloppen.

Satt tillbaka téandstiften.

6. Montera motorképan och las

lasspaken ordentligt (se sidan 58).
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7. Forsok att starta motorn.

* Om det inte gér att starta motorn
maste du ta bort tdndstiften,
rengdra dem och torka
elektroderna. Sétt sedan tillbaka
dem och gor ett nytt startforsok.

* Om det finns vatten i vevhuset eller
om den gamla motoroljan visar
tecken pé att vara fororenad av
vatten, ska ett nytt oljebyte
gdras niar motorn har korts en
halvtimme.

* Om motorn startar och det inte
finns nagra mekaniska skador,
later du den ga en halvtimme eller
langre tid (se till att vattenytan
ligger minst 100 mm &ver
antikavitationsplattan).

8. Ta sa fort som mojligt
utombordsmotorn till en
aterforséljare av utombordare for
kontroll och service.

146




13. FORVARING

For att din utombordare ska fa ldngre
livsldngd, bor du lata en aterforsiljare
av utombordare gora service pa den
innan du stéller undan den for
sdsongen. Foljande atgérder kan du
emellertid vidta sjalv med ett
minimum av verktyg.

Briinsle

OBS:
Bensin forstors mycket snabbt

beroende pa faktorer som ljus,

temperatur och tid.

I vérsta fall kan bensin fororenas

inom 30 dagar.

Anvindning av fororenad bensin kan

skada motorn allvarligt (brénslesystemet

igentdppt, ventil fast).

Skador som beror pé forstort brénsle

ticks inte av garantin.

For att undvika detta ska du folja

dessa rekommendationer:

* Anvind bara bensin med angivna
specifikationer (se sidan 61).

* Anvind férsk och ren bensin.

* For att sakta ned forsdmringen, ska
bensin forvaras i en godkénd
branslebehallare.

* Om du riknar med en langre tids
forvaring (mer &n 30 dagar), ska du
tomma bransletanken och
angavskiljaren.

A VARNING

Bensin ir extremt littantiindlig och
bensindngor kan explodera och
villa allvarliga skador och dédsfall.
Rok inte och tillit inte 6ppen eld
eller gnistor inom arbetsomradet.
FORVARAS UTOM RACKHALL
FOR BARN.

* Var forsiktig sa att du inte spiller
briénsle. Utspillt briinsle eller
brinsledangor kan antindas. Om
du spiller ut briinsle, méste du se
till att det har avdunstat helt
innan du stiller undan eller

transporterar utombordsmotorn.

* Rok inte och tillit inte niagon
oppen eld eller gnistor dar
briénsle tappas ur eller forvaras.

1. Kontrollera branslefiltret pa
lagtryckssidan. Om det finns nagot
vatten eller ndgra fororeningar,
rengor brinslesilen eller byt
bréinslefilter. (se sidan 137)

2. Tom bensinen frdn angavskiljaren.
(se sidan 148)

3. Kontrollera att det inte finns nagot
vatten eller ndgra féroreningar
inblandade i1 den avtappade
bensinen.

4.0Om det inte finns ndgot inblandat i
den avtappade bensinen, dra &t
avtappningsskruven.
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FORVARING

5.0m det finns vatten eller
fororeningar inblandat i den
avtappade bensinen, fortsitt med
foljande steg.

5-a. Dra at avtappningsskruven.

5-b. Still utombordaren vertikalt
och anslut en brinsletank med
ren bensin.

5-c. Skicka den farska bensinen till
angavskiljaren genom
flodningsventilen och starta
motorn.

Propellern méaste vara nedsinkt i
vattnet. Kérning av
utombordsmotorn med propellern
over vattnet skadar vattenpumpen
och véllar 6verhettning av motorn.
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A FORSIKTIGHET

Anvind flodningsventilen sedan du
har kontrollerat att
avtappningsskruven ér dtdragen.
Nir avtappningsskruven ir oppen
kommer bensinen att rinna ut.

5-d. Efter att motorn har startat, l1at
den gé péd tomgéang i 3 minuter.

5-e. Tom bensinen fran
angavskiljaren.

5-f. Kontrollera att det inte finns
nagot vatten eller nagra
fororeningar inblandade i den
avtappade bensinen.

5-g. Om det finns vatten eller
fororeningar i den avtappade
bensinen, upprepa frin steg 5-a
tills det inte finns ndgot vatten
eller nagra fororeningar i den
avtappade bensinen.

Tomning av vattenavskiljare

A VARNING

Bensin dr extremt littantindlig och
bensindngor kan explodera och
valla allvarliga skador och dodsfall.
Rok inte och tillit inte 6ppen eld
eller gnistor inom arbetsomridet.
FORVARAS UTOM RACKHALL
FOR BARN.

* Var forsiktig si att du inte spiller
brinsle. Utspillt briinsle eller
briinsleAngor kan antiindas. Om
du spiller ut brinsle, maste du se
till att det har avdunstat helt
innan du stiller undan eller
transporterar utombordsmotorn.

* Rok inte och tillit inte nigon
oppen eld eller gnistor diar
brinsle tappas ur eller forvaras.



FORVARING

AVTAPPNINGSSKRUV
RORKLAMMA ANG-
SEPARATOR

1. Koppla loss anslutningen for
bréansleledningen (se sidan 120).

2. Ta bort motorkéapan.

3. Lossa avtappningsroret fran
rorkldmman for
hogtrycksbrinsleroret och for ut
dndan av avtappningsroret under
motorkapan.

4. Lossa &ngavskiljarens
avtappningsskruv.

5. Fall upp motorn.

6. Nér bensinen borjar rinna ut ur
avtappningsslangen, tilta
utombordaren och hall den i det
laget tills bensinen slutar rinna.
Samla upp den urtappade bensinen
i en ldmplig behallare.

7. Efter avtappningen, dra &t
avtappningsskruven och fast
avtappningsslangen i slanghallaren
for hogtrycksbrénsleledningen.

OBS:
Innan du stiller undan utombordaren

for en langre tid, rekommenderar vi
att du tar bort brénsleledningens
anslutning och later motorn ga med
2 000 till 3 000" (varv/min) tills den
stannar.

Motorolja

1. Byta motorolja (se sidorna 129 —
131).

2. Demontera tandstiften (se sidan
131) och ta bort klamman fran
nodstoppskontakten.

3. Hall en matsked eller tesked

(5 — 10 cm®) ren motorolja i varje
cylinder.

4. Dra runt motorn nagra varv for att
fordela oljan i cylindrarna.

5. Sitt tillbaka tandstiften (se sidan
133).

149



FORVARING

Batteriforvaring

Hanteringen av batteriet varierar
mellan olika batterityper och det ir
inte sékert att anvisningarna nedan
giller for batteriet till din
utombordsmotor. Se
batteritillverkarens anvisningar.

A VARNING

Batterier skapar explosiva gaser:

Om dessa antinds kan en explosion

uppsti, som kan leda till allvarliga

ogonskador eller blindhet. Se till

att ventilationen ér tillracklig vid

laddning.

* KEMISK RISK:
Batterielektrolyt innehéller
svavelsyra. Kontakt med 6gon
eller hud, dven genom Kkléider,
kan orsaka svira fritskador.
Anvind ansiktsskydd och
skyddsklider.
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 Hall lagor och gnistor borta och
rok inte i omradet.

MOTATGARD: Om du fir

elektrolyt i 6gonen, skolj

noggrant med varmt vatten i

minst 15 minuter och kontakta

likare omedelbart.
* GIFT: Elektrolyt ir giftigt.

MOTGIFT

— Utvirtes: Skolj noggrant med
vatten.

— Inviirtes: Drick stora
méngder vatten eller mjolk.
Dérefter magnesiamjolk eller
vegetabilisk olja och kontakta
omedelbart likare.

« FORVARAS UTOM

RACKHALL FOR BARN.

(+) POL

SVART

1. Koppla forst bort batterikabeln fran
batteriets minuspol (—) och dérefter
fran dess pluspol (+).

2. Ta bort batteriet och rengor
batteripolerna och
batterikabelpolerna med en
stalborste eller sandpapper.
Rengor batteriet med en 16sning av
natriumbikarbonat i varmt vatten.
Se till att inte denna blandning eller
négot vatten kan komma in 1
battericellerna. Torka batteriet
ordentligt.



FORVARING

3. Fyll batteriet med destillerat vatten
till den 6vre nivalinjen. Fyll aldrig
batteriet for hogt.

4. Forvara batteriet pa en plan yta i ett
svalt, torrt, vil ventilerat utrymme
borta fran direkt solljus.

5.Kontrollera elektrolytens téithet en
géng 1 manaden och ladda vid
behov for att forldnga batteriets
livslangd.

Utombordarens stillning

UTOMBORDMOTORSTATIV

Transportera och forvara motorn i
vertikalt eller horisontellt 1dge s& som
visas hér. Placera motorfastet pa ett
stativ och fast motorn med bultar och
muttrar. Férvara motorn i ett vél
ventilerat utrymme, fritt fran direkt
solljus och fuktighet.

Vertikal transport eller forvaring:
Skruva fast akterfastet pa ett stativ.

KAPANS SKYDD
(Styrbordssidan vénd nedat enligt bild.)

Horisontell transport eller
forvaring:

Stéd utombordsmotorn pé kapans
skydd.

A FORSIKTIGHET

Alla andra transport- och
forvaringsligen kan villa skador
eller oljelickage.
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14. KASSERING

For att skydda miljon ska du inte
kasta denna produkt, batteri,
motorolja m.m. som vanligt avfall
eller i naturen, utan ldmna in dem for
atervinning. Folj gillande lagar och
forordningar eller rddgor med din
aterforséljare angdende kassering.
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15. FELSOKNING

VARNINGSSYSTEM AKTIVERAS

SYMPTOM

TANKBAR ORSAK

ATGARD

Varningssystemet for verhettning slds pa:
* Overhettningsindikatorn ténds.
+ Overhettningssummern hérs.
* Motorvarvtalet sjunker tills motorn stannar.
» Motorvarvtalet kan inte 6kas genom Okat gaspadrag.
» Motorn stannar inom 20 sekunder efter det motorvarvtalet
har begrénsats.

Kylvattensintaget igensatt.

Rengor kylvattenintaget.

Téandstiften har fel varmetal.

Byt ut tindstiften (se sidan 131).

* Trasig vattenpump.

* Termostat igensatt.

* Defekt termostat.

* Kylvattenskanal igensatt.

* Avgaser tringer in i kylsystemet.

Rédgoér med din aterforséljare av
utombordare.

Varningssystemet for oljetryck slés pa:
* Oljetrycksindikatorn tdnds inte.
* Varningssummern for oljetrycket hors.
* Motorvarvtalet sjunker.
* Motorvarvtalet kan inte 6kas genom Okat gaspadrag.

For lite motorolja

Fyll pa motorolja till angiven
niva (se sidan 59).

Felaktig motorolja anvénds.

Byt motorolja
(se sidan 129).

Varningssystemet PGM-FI slés pa:
* PGM-FI-indikatorn aktiveras.
* Varningssummern PGM-FI hors stotvis.

Varningssystemet PGM-FI ér defekt.

Rédgoér med din aterforséljare av
utombordare.

Varningssystemet ACG slas pa:
* ACG-indikatorn aktiveras.
* Varningssummern ACG hors stotvis.

Batterispanningen ar for hog eller for lag.

Kontrollera batteriet (se sidan 133).

Defekt ACG.

Rédgoér med din aterforséljare av
utombordare.
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16. SPECIFIKATIONER

elektrodavstand

MODELL BF40D K4 Startsystem Elstart
Beskrivningskod BBDJ Téndningssystem Fullt transistorbatteri
Typ LHD LHTD Smorjnings- Trokoid pumptrycksmorjning
Totalldngd 794 mm system
Specificerad olja Motor: API-standard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Totalbredd 390 mm Viixelhus: API-standard (GL-4) SAE 90 Hypoid-
Totalhdjd 1387 mm vixelladsolja
Akterspegelns hdjd Oljevolym Motor: Utan byte av oljefilter:
(nér akterspegels- 521 mm 201
vinkeln &r 12°) Med byte av oljefilter:
Torrvikt 100 kg 102 kg 2,11
(vikt)* Vixelhus: 0,41 1
Miarkeffekt 29,4 kW (40 hk) Likspéanningseffekt 12V-17A
Fullt gaspadrag 5000 — 6 000 min! (varv/min) Kylsystem Vattenkylning med termostat
Motortyp 4-takts OHC rak 3-cylindrig A.\./gass.ystem Vattenutlopp
Slagvolym 308 om’ Tands]tlft DR7EB (NGI;), );22 ESF]{(—UBk(DENSO)
—— Brénslepump Lagtryckssidan: mekanisk typ
Téindstiftets 0,6-0,7 mm Hogtryckssidan: elektrisk typ

* Utan batterikabel, med propeller
Honda utombordsmotorer &r effektangivna enligt ISO8665 (uttaget pa propelleraxeln).
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Brinsle Blyfri bensin
(91 oktan enl. research-metoden (RON), 86 eller hogre

enl. pumptal (PON))
Tankvolym 251
Vixling Klo-typ: Framét — Neutral — Back
Stryrvinkel 35° hoger och vénster
Trimvinkel —4° till 12° (nér akterspegelsvinkeln dr 12°)
Upptiltningsvinkel 63° (nér akterspegelsvinkeln dr 12°)
Akterspegelsvinkel 8°,12°, 16°, 20°, 24°
Fjérreglage -
styrsystem




SPECIFIKATIONER

MODELL BF40D K4 Startsystem Elstart
Beskrivningskod BBDJ Téndningssystem Fullt transistorbatteri
Typ SRTU LRTU LRTL Smorjnings- Trokoid pumptrycksmorjning
SRTZ LRTD LRTZ system
Totalldngd 694 mm Specificerad olja Motor: API-standard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Totalbredd 390 mm Vixelhus: API-steandar'd (GL-4) SAE 90 Hypoid-
o 3R 3% vixelladsolja
Totalhdj _ mm 7 mm Oljevolym Motor: Utan byte av oljefilter:
Akterspegelns hojd 416 mm 521 mm 201
(nér akterspegels- Med byte av oljefilter:
vinkeln &r 12°) 2,11
Torrvikt 96 kg 98 kg Vixelhus: 0,41 1
(vikt)* Likspénningseffekt 12V-17A
Mirkeffekt 29,4 kW (40 hk) Kylsystem Vattenkylning med termostat
Fullt gaspédrag 5000 — 6 000 min™' (varv/min) Avgassystem Vattenutlopp
Motortyp 4-takts OHC rak 3-cylindrig Tandstift DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Slagvolym 808 cm? Brénslepump Lagtryckssidan: mekanisk typ
= - Hogtryckssidan: elektrisk typ
Téndstiftets = - -
. 0,6-0,7 mm Brinsle Blyfri bensin
elektrodavstand .
(91 oktan enl. research-metoden (RON), 86 eller hogre
enl. pumptal (PON))
Tankvolym 251
Vixling Klo-typ: Framét — Neutral — Back
Stryrvinkel 35° hoger och vinster
Trimvinkel —4° till 12° (nér akterspegelsvinkeln dr 12°)
Upptiltningsvinkel 63° (nér akterspegelsvinkeln &r 12°)
Akterspegelsvinkel 8°,12°,16°, 20°, 24°
Fjérreglage Motormonterad
styrsystem

* Utan batterikabel, med propeller
Honda utombordsmotorer &r effektangivna enligt ISO8665 (uttaget pa propelleraxeln).
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SPECIFIKATIONER

elektrodavstand

MODELL BF50D K4 Startsystem Elstart
Beskrivningskod BBEJ Téndningssystem Fullt transistorbatteri
Typ LHD LHTD Smorjnings- Trokoid pumptrycksmorjning
Totalldngd 794 mm system
Specificerad olja Motor: API-standard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30

Total

otalbredd 390 mm Viixelhus: APIL-standard (GL-4) SAE 90 Hypoid-
Totalhojd 1387 mm viixelladsolja
Akterspegelns hojd Oljevolym Motor: Utan byte av oljefilter:
(ndr akterspegels- 521 mm 201
vinkeln &r 12°) Med byte av oljefilter:
Torrvikt 100 kg 102 kg 2,11
(vikt)* Vixelhus: 0,41 1
Markeffekt 36,8 kW (50 hk) Likspéanningseffekt 12V-17A
Fullt gaspadrag 5500 — 6 000 min! (varv/min) Kylsystem Vattenkylning med termostat
Motortyp 4-takts OHC rak 3-cylindrig Avgassystem Vattenutlopp

Tandstift DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)

Slagvolym 808 cm’

—— Brénslepump Lagtryckssidan: mekanisk typ
Téndstiftets 0,6-0,7 mm Hogtryckssidan: elektrisk typ

* Utan batterikabel, med propeller
Honda utombordsmotorer &r effektangivna enligt ISO8665 (uttaget pa propelleraxeln).
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Brinsle Blyfri bensin
(91 oktan enl. research-metoden (RON), 86 eller hogre

enl. pumptal (PON))
Tankvolym 251
Vixling Klo-typ: Framét — Neutral — Back
Stryrvinkel 35° hoger och vinster
Trimvinkel —4° till 12° (nér akterspegelsvinkeln ar 12°)
Upptiltningsvinkel 63° (nér akterspegelsvinkeln &r 12°)
Akterspegelsvinkel 8°,12°, 16°, 20°, 24°
Fjérreglage o
styrsystem




SPECIFIKATIONER

MODELL BF50D K4 Startsystem Elstart
Beskrivningskod BBEJ Téndningssystem Fullt transistorbatteri
Typ SRTU LRD LRTU LRTL Smorjning Trokoid pumptrycksmérjning
SRTZ LRTD LRTZ system
Totallingd 694 mm Specificerad olja Motor: API-standard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Totalbredd 390 mm Vixelhus: AP}-stalgldard' (GL-4) SAE 90 Hypoid-
o 381 38 vixelladsolja
Totalhdy _ mm 7 mm Oljevolym Motor: Utan byte av oljefilter:
Akterspegelns hojd 416 mm 521 mm 201
(nér akterspegels- Med byte av oljefilter:
vinkeln &r 12°) 2,11
Torrvikt 96 kg 98 kg Vixelhus: 0,41 1
(vikt)* Likspénningseffekt 12V-17A
Markeffekt 36,8 kW (50 hk) Kylsystem Vattenkylning med termostat
Fullt gaspédrag 5500 — 6 000 min"! (varv/min) Avgassystem Vattenutlopp
Motortyp 4-takts OHC rak 3-cylindrig Tandstift DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Slagvolym 808 cm? Brénslepump Lagtryckssidan: mekanisk typ
= - Hogtryckssidan: elektrisk typ
Téndstiftets = - :
. 0,6-0,7 mm Brinsle Blyfri bensin
elektrodavstand .
(91 oktan enl. research-metoden (RON), 86 eller hogre
enl. pumptal (PON))
Tankvolym 251
Vixling Klo-typ: Framat — Neutral — Back
Stryrvinkel 35° hoger och vinster
Trimvinkel —4° till 12° (nér akterspegelsvinkeln ar 12°)
Upptiltningsvinkel 63° (ndr akterspegelsvinkeln dr 12°)
Akterspegelsvinkel 8°,12°,16°, 20°, 24°
Fjérreglage Motormonterad
styrsystem

* Utan batterikabel, med propeller
Honda utombordsmotorer &r effektangivna enligt ISO8665 (uttaget pa propelleraxeln).
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SPECIFIKATIONER

MODELL BF50D K4 Startsystem Elstart
Beskrivningskod BBEJ Téndningssystem Fullt transistorbatteri
Typ YHD XHD YHTD YRTD XRTD Smorjnings- Trokoid pumptrycksmérjning
XRTL system
Totalldngd 794 mm 694 mm Specificerad olja Motor: API-standard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Totalbrodd 390 mm Vixelhus: A"PI-st?ndar'd (GL-4) SAE 90 Hypoid-
— vixelladsolja
Totalhojd 1422 mm | 1488 mm 1422 mm 1488 mm Oljevolym Motor: Utan byte av oljefilter:
Akterspegelns 556 mm | 622 mm 556 mm 622 mm i/[?eé byte av oljefilter:
hojd 2,11
(nér akterspegels- Vixelhus: 0,41 1
vinke'ln ar 12°) Likspéanningseffekt 12V-17A
g)igt\;;kt 101 ke 104 ke 103 ke 9 kg 102 kg Kylsystem Vattenkylning med termostat
_ Avgassystem Vattenutlopp
Markeffelit 36,8 kW (30 hk) Téandstift DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Fullt gaspadrag 5 500 ~ 6 000 min"! (varv/min) Brénslepump Lagtryckssidan: mekanisk typ
Motortyp 4-takts OHC rak 3-cylindrig Hogtryckssidan: elektrisk typ
Slagvolym 808 cm3 Briinsle Blyfri bensin
P (91 oktan enl. research-metoden (RON), 86 eller hogre
clcarodavtind 0607 mm enl pumptl (PON))
Tankvolym 251
Vixling Klo-typ: Framét — Neutral — Back
Stryrvinkel 35° hoger och vénster
Trimvinkel —4¢ till 12° (nér akterspegelsvinkeln dr 12°)
Upptiltningsvinkel 63° (nér akterspegelsvinkeln &r 12°)
Akterspegelsvinkel 8°,12°, 16°, 20°, 24°
Fjérreglage o Motormonterad
styrsystem

* Utan batterikabel, med propeller
Honda utombordsmotorer ar effektangivna enligt ISO8665 (uttaget pa propelleraxeln).
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SPECIFIKATIONER

Buller och vibration

MODELL BF40D K4 BF50D K4
MANOVERSYSTEM T (rorkult) R (reglageenhet) T (rorkult) R (reglageenhet)
Ljudtrycksnivé vid operatorens 6ron 83 dB (A) 83 dB (A) 85dB (A) 85dB (A)
(2006/42/EC, ICOMIA 39-94)
Felmarginal 2dB (A) 2dB (A) 2dB (A) 2dB (A)
Uppmiitt ljudeffekt 92 dB (A) 92 dB (A) 94 dB (A) 94 dB (A)
(Referens EN ISO3744)
Felmarginal 2dB(A) 2dB(A) 2dB(A) 2dB(A)
Vibrationsnivé vid hand och arm 3,0 m/s? 3.3 m/s?
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94)
Felmarginal 0,8 m/s? 0,8 m/s?

Referens: ICOMIA-standard: denna anger arbetsforhallanden for motorn och métvillkor.
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17. ADRESSER TILL VIKTIGA Honda-ATERFORSALJARE

For mer information, kontakta Honda kundtjanst pa foljande adress eller telefonnummer:

For europeiska
OSTERRIKE

Honda Motor Europe Ltd
Hondastrafle 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
http://www.honda.at
P< HondaPP@honda.co.at

BALTISKA STATERNA
(Estland/Lettland/

Litauen)

NCG Import Baltics OU
Meistri TN 12
Haabersti District
13517 Tallin City
Harju County Estonia
Tel.: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301
Pl info.baltic@ncgimport.com

BELGIEN
Honda Motor Europe Ltd
Doornveld 180-184
1731 Zellik
Tel.: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
http://www.honda.be
<] BH_PE@HONDA-EU.COM
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BULGARIEN

Premium Motor Ltd
General Inzov
1517 Sofia
Bulgaria
Tel.: +3592 423 5879
Fax: +3592 423 5879
www.hondamotor.bg
P4 jolian.milev@hondamotor.bg

KROATIEN

Hongoldonia d.o.o.
Vukovarska ulica 432a
31000 Osijek, HR
Tel.: +38531320420
Fax: +38531320429
http://www.hongoldonia.hr
P< prodaja@hongoldonia.hr

CYPERN

Demstar Automotive Ltd
Mihail Giorgalla 14
2409 Engomi
Nicosia
Cyprus
Tel.: +357 22 792 600
Fax: +357 22 430 313

TJECKIEN
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka
Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
http://www.honda-stroje.cz

DANMARK
TIMA A/S
Ryttermarken 10
DK-3520 Farum
Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +4536 77 16 30
www.tima.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B

01740 Vantaa
Tel.: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

FRANKRIKE

Honda Motor Europe Ltd
Division Produit d'Equipement
Parc d'activités de Pariest,
Allée du ler mai
Croissy Beaubourg BP46, 77312
Marne La Vallée Cedex 2
Tel.: 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
http://www.honda.fr
DL espace-client@honda-eu.com

TYSKLAND

Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor
Europe Ltd.

Hanauer Landstrafie 222-224
D-60314 Frankfurt
Tel.: 01805 20 20 90
Fax: +49 (0)69 83 20 20
http://www.honda.de
P« info@post.honda.de

GREKLAND
Saracakis Brothers S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329
http://www.honda.gr
P4 info@saracakis.gr



ADRESSER TILL VIKTIGA Honda-ATERFORSALJARE

For mer information, kontakta Honda kundtjanst pa foljande adress eller telefonnummer:

For europeiska (fortsiittning)

UNGERN
Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
DL info@hondakisgepek.hu

IRLAND
Two Wheels Itd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 14607851
http://www.hondaireland.ie
DL Service@hondaireland.ie

ITALIEN
Honda Motore Europe Ltd
Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com
D4 info.power@honda-eu.com

MALTA

The Associated Motors
Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road
Mrichel Bypass, Mrichel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

NORGE
Berema AS
P.O. Box 454 1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
D<] berema@berema.no

POLEN

Aries Power Equipment Sp. z o.0.

ul. Wroclawska 25
01-493 Warszawa
Tel.: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
http://www.ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl
DA< info@ariespower.pl

PORTUGAL
GROW Productos de Forca Portugal
Rua Fontes Pereira de Melo, 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
http://www.grow.com.pt
< abel.leiriao@grow.com.pt

VITRYSSLAND
Scanlink Ltd.
Montazhnikov Lane 4th 5-16
Minsk 220019
Republic of Belarus
Tel.: +375 17 234 99 99
Fax: +375 17 234 04 04
http://www.hondapower.by

RUMANIEN
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12,
Camera 6, Sector 2
021374 Bucuresti
Tel.: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
http://www.honda.ro
P4 hit power@honda.ro

SERBIEN &
MONTENEGRO

ITH Trading Co Doo
Majke Jevroscme 26
1100 Beograd
Serbia
Tel.: +381 11 3240629
Fax: +381 11 3240629
http://www.hondasrbija.co.rs
P4 sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOVAKIEN
Honda Motor Europe Ltd
Slovensko, organiza¢na zlozka
Prievozska 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
http://www.honda.sk

REPUBLIKEN
SLOVENIEN

AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A
1236 Trzin
Tel.: +386 1 562 22 62
Fax: +386 1 562 37 05
http://www.honda-as.com
P4 infomacije@honda-as.com
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ADRESSER TILL VIKTIGA Honda-ATERFORSALJARE

For mer information, kontakta Honda kundtjanst pa foljande adress eller telefonnummer:

For europeiska (fortsiittning)

SPANIEN och alla

provinser

Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost —

Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80
http://www.hondaencasa.com

SVERIGE

Honda Motor Europe Ltd
filial Sverige

Box 31002 - Langhusgatan 4
215 86 Malmo
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.se
P< hpesinfo@honda-eu.com

SCHWEIZ
Honda Motor Europe Ltd., Slough
Succursale de Satigny/Genéve
Rue de la Bergere 5
1242 Satigny

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60
http://www.honda.ch
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TURKIET
Anadolu Motor Uretim Ve
Pazarlama As
Sekerpinar Mah
Albayrak Sok No 4
Cayirova 41420
Kocaeli
Tel.: +90 262 999 23 00
Fax: +90 262 658 94 17
http://www.anadolumotor.com.tr
P< antor@antor.com.tr

STORBRITANNIEN

Honda Motor Europe Ltd
Cain Road
Bracknell
Berkshire

RGI2 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk




18. “EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE” INNEHALLSOVERSIKT

1) EC-DECLARATION OF CONFORMITY

2) THE UNDERSIGNED, (13), REPRESENTING THE MANUFACTURER, HEREWITH DECLARES
THAT THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EC-DIRECTIVES

2006/42/EC, 2014/30/EU

3) REFERENCE TO HARMONIZED STANDARDS:

4) DESCRIPTION OF THE MACHINERY

5) Generic denomination: Outboard engine 6) Function: Propulsion system 7) MAKE: Honda/Tohatsu
8) TYPE: 9) SERIAL NUMBER:
10) Manufacturer: Honda Motor Co., Ltd.

2-1-1 Minamiaoy ama M inato-ku Tokyo 107-8556 Japan

11) Authorized representative and able to Honda Motor Europe Ltd.
compile the technical documentation: Cain Road
Bracknell, RG12 THL
United Kingdom

12) SIGNATURE:
13) NAME: 13) 16) DATE: 16)
14) TITLE 15) 17) PLACE: 17)
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“EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE” INNEHALLSOVERSIKT

1) DECLARATION CE DE CONFORMITE 2) LE SOUSSIGNE, (13), REPRESENTANT DU CONSTRUCTEUR, DECLARE PAR
LA PRESENTE QUE LE PRODUIT EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES CE SUIVANTES
3) REFERENCE AUX NORMES HARM ONISEES 4) DESCRIPTION DE MACHINE
5) Denomination générique: moteur hors-bord 6) Fonction : Sytéme de propulsion 7) MARQUE
8) TYPE 9) NUMFERO DI SERIE 10) CONSTRUCTEUR 11)Représentant autorisé et en charge des éditions de documentation techngiues
12) SIGNATURE 13) NOM 14) TITRE 15) Directeur Qualite 16) DATE 17) LIEU )
francais (FRENCH )
1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 2) IL SOTTOSCRITTO, (13), RAPPRESENTANTE DEL COSTRUTTORE, DICHIARA
QUI DI SEGUITO CHE IL PRODOTTO E' CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE COMUNITARIE
3) RIFERIMENTO ALLE NORME ARMONIZZATE 4) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
5) Denominazione generica: MOTORE FUORIBORDO 6) Funzione : Sistema di propulsione
7) MARCA 8) TIPO 9) NUMERO DI SERIE 10) FABBRICANTE
11) Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica
12) FIRMA 13) NOME 14) TITOLO 15) DIRETTORE DELLA QUALITA' 16) ADDI 17) LUOGO italiano (ITALIAN )
1) EG-KONFORMITATSERKLAUNG 2) DER UNTERZEICHNER, (13), DER DEN HERSTELLER VERTRITT, ERKLART
HIERMIT, DAB DAS PRODUKT IN UBEREINSTIMM UNG MIT DEN BESTIMM UNGEN DER NACHSTEHENDEN EG-RICHTLINIEN IST
3) VERWEIS AUF HARM ONISIERTE NORMEN 4) BESCHREIBUNG DER MASCHINE
5) Allgemeine Bezeichnung: Auflenbordmotor 6) Funktion : Antriebsart
7) FABRIKAT 8) TYP 9) SERIEN NUMMER 10) HERSTELLER
11) Bevollméchtigter und in der Position, die technische Dokumentation zu erstellen
12) UNTERSCHIFT 13) NAME 14) TITEL 15) Qualitatssi Cherung 16) DATUM 17) ORT deutsch (GERMAN )
1) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 2) ONDERGETEKENDE, (13), VERTEGENWOORDIGER VAN DE
FABRIKANT, VERKLAART HIERM EE DAT HET PRODUCT VOLDOET AAN DE BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE EG-RICHTLIJNEN
3) REFERENTIE NAAR GEHARMONISEERDE NORMEN 4) BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
5) Algemene benaming : buitenboordmotor 6) Functie : Aandrijfsysteem
7) FABRIKAT 8) TYPE 9) SERIEN UMMER 10) FABRIKANT
11) Gemachtigde van de fabrikant en in staat om de technische documentatie samen te stellen
12) HANDTEKENING 13) NAAM 14) TITEL 15) Directeur Kwaliteitszorg 16) DATUM 17) PLAATS nederlands (DUTCH)
1) EK-AHAQXH ENAPM ONIZHZX 2) O YIIOI'PADQN, (13), EKITPOZQIIONTAX TON KATAXKEYAXTH, AIA TOY [IAPONTOZXZ
AHAQNEIOTI TO [TPOION BPIZKETAI XE ENAPMONIZH ME TIE [TIPOBA EYEIE TON KATQ®I OAHTIQN THE EE
3) ITAPATIOMITH XTA ENAPMONIEZMENA ITPOTYIIA 4) IIEPIFTPA®H MHXANHMATOX
5) F'evicn ovopacio : EEoAéupo pmyaviy  6) Astrovpyia : Zovotpa [Ipdmong
7) EPTOXTAXIO KATAXKEYHX 8) TYIIOX 9) APIOMOZX XEIPAY 10) KATAXKEYAXTHX
11) E£0v61080TNpévog avTimposmmog Kot eivat o€ €01 Vo KaTapTiGEL TOV TELVIKO QOKELO
12) YIIOTPA®H 13) ONOMA 14) TITAOS 15) YretOvvoc Howtrag_16) HMEPOMHNIA 17) TOTIOS Eivika ( GREEK )
1) EF OVERENSSTEMM ELSESERKLZARING 2) UNDERTEGNEDE, (13), DER PEPRASENTERER FABRIKANTEN, ERKLARER
HERMED AT PRODUKTET ER I OVERENSSTEMM ELSE M ED BESTEMM ELSERNE I FOLGE EF DIREKTIVERNE
3) REFERENCE TIL HARM ONISEREDE STANDARDER 4) BESKRIVELSE AF M ASKINEN
5) ) FALLESBETEGNELSE : Utenbordsmotor 6) ANVENDELSE : Fremdrivningssystem 7) FABRIKANT
8) TYPE 9) SERIEN UMMER 10) FABRIKANT
11) AUTORISERET REPRESENTANT OG I STAND TIL AT UDARBEJDE DEN TEKNISKE DOKUMENTATION
12) SIGNATURE 13) NAVN 14) TITEL 15) Kvalitets Leder 16) DATO 17) STED dansk (DANISH )
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“EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE” INNEHALLSOVERSIKT

1) DECLARACION DE CONFORMIDAD 2) EL ABAJO FIRMANTE, (13), EN REPRESENTACION DE FABRICANTE, DECLARA
QUE EL PRODUCTO ES CONFORME CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS CE
3) REFERENCIA A ESTANDARES ARMONIZADOS 4) DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA
5) Denominacion genérica : Motor fueraborda 6) Funcion : Sistema de propulsion 7) MARCA
8) TIPO 9) NUMERO DE SERIE 10) FABRICANTE 11) Representante autorizado que puede compilar el expediente técnico
12) FIRMA 13) NOMBRE 14) CARGO 15) Director de calidad 16) FECHA 17) LUGAR -
espaiiol (SPANISH)

1)DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE 2) 0O ABAIXO ASSINADO, (13), EM REPRESENTACAO DO FABRICANTE, PELA
PRESENTE DECLARA QUE O PRODUTO ESTA EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NAS SEGUINTES DIRECTIVAS
COMUNITARIAS 3) REFERENCIA ASNORMAS HARMONIZADAS 4) DESCRICAO DA MAQUINA
5) Denominagdo genérica : Motor fora de borda 6) Fungdo : Sistema propulsor
7)MARCA 8) TIPO 9) NUMERO DE SERIE 10) FABRICANTE
11) Mandatério com capacidade para compilar documentagio técnica
12) ASSINATURA 13) NOME 14) TITULO 15) Director de Qualidade 16) DATA 17) LOCAL portugués (PORTUGUESE )
1) EY-VAATIM USTENM UKAISUUSVAKUUTUS 2) ALLEKIRJOITTANUT, (13), JOKA EDUSTAA VALMISTAJAA,
VAKUUTTAA TATEN, ETTA TUOTE ON SEURAAVIEN EU-DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAINEN
3) VITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN 4) KUVAUS LAITTEESTA
5) ) Yleisarvoméird : Peramoottori 6) Toiminto : Tyontgjarjestelmd 7) MERKKI 8) MALLI
9) SARJANUMERO 10) VALMISTAJA 11) Valmistajan edustaja ja teknisten dokumettien laatia
12) ALLEKIRJOITUS 13) NIMI 14) TITTELI 15) Laatupéllikks
16) PAIVAMAARA 17) PAIKKA suomi / suomen kieli (FINNISH )
1) EO-JIEKJIAPAIIVISA 3A CBOTBETCTBHUE 2) JOJIY NOAIIUCAJIMAT CE (13), IIPEJICTABJISIBAIL JIMCTPUBEYTOPA,
JIEKJIAPUPA, YE ITPOJIYKTA CHOTBETCTBA HA U3CKBAHUSATA HA CJIEAHUTE EBPOIIEMCKU JIMPEKTHUBU
3) CbLOTBETCTBUE C XAPMOHU3UPAHUTE CTAHJIAPTU 4) OIITMCAHUE HA APTUKYIJIA
5) O6muio HanmeHoBanue : U3BbH BOPJOBU JIBUT'ATEJL 6) ®yHkiws : 3aABIKBalla CHCTEMA
7) MAPKA 8) TUIT 9) CEPUEH HOMEP 10) ITPOU3BOAUTEII
11) Yb1HOMOIIEH TP ACTaBUTEN M OTTOBOP HUK 32 ChCTAaBsIHE HA TEXHUUECKA JOKY MEHTAIIHS
12) HOAIINC 13) UME 14) TUTJIA 15) MEHUJDKBP HA KAYECTBOTO 16) JATA 17) MSICTO obarapekn ( BULGARIAN )

1) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE 2) UNDERTECKNAD, (13), REPRESENTERANDE TILLVERKARE,

FORSAKRAR HARMED ATT PRODUKTEN OVERENSSTAMM ER MED BESTAMM ELSERNA I FOLJANDE EG-DIREKTIVE

3) REFERERANDE TILL HARM ONISERADE STANDARDER 4) BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN

5) Allmin bendmning : Utomborosmotor 6) Funktion : Framdrivningssystem

7) MERKKI 8) TYPBETECKNING 9) SERIENUMER 10) TILLVERKARE

11) Auktoriserad representant och ska kunna sammanstélla teknisk dokumentationen.

12) SIGNATUR 13) NAMN 14) TITEL 15) Kvalitetschef 16) DATUM 17) ORT svenska (SWEDISH )
1) DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 2) NIZEJ PODPISANY (13), REPREZENTUJACY PRODUCENTA, DEKLARUJE Z CALA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ZE PRODUKT SPEENIA WYM AGANIA ZAWARTE W NASTEPUJACYCH DYREKTYWACH UNIJNYCH

3) ZASTOSOWANE NORMY ZHARMONIZOWANE 4) OPIS URZADZENIA

5) Ogodlne okreslenie : Silnik zaburtowy 6) Funkcja: Uklad napedowy

7) MARKA 8) TYP 9) NUMERY SERYINE 10) PRODUCENT

11) Upowazniony Przedstawiciel oraz osoba upowazniona do przy gotowania dokumentacji technicznej 12) PODPIS

13) NAZWISKO 14) TYTUL 15) Menadzer Jakosci 16) DATA 17) MIEJSCE polski (POLISH )
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“EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE” INNEHALLSOVERSIKT

)M EGFELELOSEGI NYILATKOZAT 2)ALULIROTT (13), MINT A GYARTO KEPVISELOJE NYILATKOZIK, HOGY AZ ALABBI

TERMEK MINDENBEN MEGFELEL A KOVETKEZO EC ELOIRASOK RENDELKEZESEINEK: 98/37/EC, 89/336/EEC-93/68/EC:
3)OSSZHANGBAN A KOV. SZABVANYOKKAL 4)A GEP LE[RASA

5) Altaldnos megnevezés : KULSO CSONAKMOTOR  6) Funkci6 : Hajtas rendszer

7) GYARTOTTA 8) TIPUS 9) SORSZAM 10) GYARTO 11) Meghatalmazott képviseldje és képes dsszeallitani a miiszaki dokumentaciot.

12) ALAIRAS 13) NEV 14) BEOSZTAS

15)M INOSEGI IGAZGATO 16) KELTEZES DATUM A 17) KELTEZES HELYE magyar ( HUNGARIAN )

1)Prohlaseni o shod¢ 2) ZASTUPCE VYROBCE (13), SVYM PODPISEM POTVRZUIJE, ZE DANY VYROBEK JE V

SOULADU S NASLEDUJICIMI SMERNICEMI A NORM AMI EVROPSKEHO SPOLECENST Vi:

3) ODKAZ NA HARMONIZOVANE NORMY: 4) POPIS VYROBKU

5) Vseobecné oznaceni : ZAVESNY LODNI MOTOR 6) Funkce : Pohonny systém

7) ZNACKA: 8) TYP: 9) VYROBNI CISLO: 10) VYROBCE: 11) Zplnomocnény zastupce a osoba povéfena kompletaci technické dokumentace
12) PODPIS: 13) JIMENO: 14) POZICE 15) Manazer kvality 16) DATUM: 17) MiSTO:

Cestina (CZECH)

1) ES VYHLASENIE O ZHODE 2) DOLUPODPISANY, (13), ZASTUPUJUCI VYROBCU, TYMTO DEKLARUIE, ZE

PRODUKT JE VSULADE S USTANOVENIAMI NASLEDOVNYCH SMERNIC ES

3) REFERENCIA K HARMONIZOVANYM STANDARDOM 4) IDENTIFIKACIA STROJOV

5) Druhové oznacenie : ZAVESNY LODNY MOTOR 6) Funkcia : Systémpohonu

7) VYROBCA/ZNACKA 8) TYP 9) SERIOVE CISLO

10) VYROBCA 11) Autorizovany zastupca schopny zostavit technickd dokumentaciu 12) PODPIS 13) MENO 14) POZICIA

15) MANAZER KVALITY 16) DATUM 17) MIESTO slovenéina (SLOVAK)
1) EF SAM SVARSZARKLERING 2) UNDERTEGNEDE, (13), SOM REPRESENTERER FABRIKANTEN, ERKLAERER

HERVED AT PRODUKTET ER I OVERENSSTEM M ELSE M ED BESTEM M ELSENE I FOLGENDE EU DIREKTIV

3) REFERANSER TIL HARM ONISEREDE STANDARDER 4) BESKRIVELSE AV M ASKINEN

5) Felles benevnelse : Utenbordsmotor 6) Funksjon : Fremdrifts system

7) FABRIKANT 8) TYPE 9) SERIENUMMER 10) FABRIKANT 11) Autorisert representant og i stand til & utarbeide den tekniske dokumentasjonen
12) SIGNATUR 13) NAVN 14) TITTEL 15) Kvalitetssjef 16) DATO 17) STED

norsk (NORWEGIAN)
1) DECLARATIE DE CONFORMITATE. 2) SUBSEMNATUL, (13), REPREZENTAND PE PRODUCATOR, DECLAR PRIN PREZE
NTA CA PRODUSUL ESTE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE URMATOARELOR DIRECTIVE CE
3) REFERIRE LA STANDARDELE ARMONIZATE: 4) DESCRIEREA ECHIPAM ENTULUI
5) Denumire generica: MOTOR IN AFARA BORDULUI (EXTERN) 6) Domeniu de utilizare : Sistem de propulsie
7) MARCA 8) TIPUL 9) NUMAR DE SERIE 10) PRODUCATOR 11) Reprezentant autorizat si abilitat sa realizeze documentatie tehnica
12) SEMNATURA 13) NUME 14) TITLUL 15) DIRECTOR DE CALITATE 16) DATA 17) LOCATIE

romania (ROMANIAN)
1)EU VASTAVUSDEKLARATSIOON 2)ALLAKIRJUTANU, (13), ESINDADES TOOTJAT, DEKLAREERIB SIINKOHAL,
ET TOODE ON VASTAVUSES JARGMISTE EC DIREKTIIVIDE SATETEGA
3)VIIDE UHTLUSTATUD STANDARDITELE: 4)M EHHANISMI KIRJELDUS
5)Uldnimetus : Pardaviline mootor 6) Funktsiooon : Toukursiisteem
7)VALMISTAJA: 8)TUUP: 9)SEERIANUM BER:
10)TOOTJA: 11) Volitatud esindaja, kes on pédev tditma tehnilist dokumentatsiooni 12)ALLKIRI: 13)NIMI: 14)AMET
15)Kvaliteedijuht 16)KUUPAEV: 17)KOHT: eesti (ESTONIAN )
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“EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE” INNEHALLSOVERSIKT

1) EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 2) ZEM AK MINETALIS, (13), KA RAZOTAJA PARSTAVIS AR SO APSTIPRINA, KA SIS
PRODUKTS PILNIBA ATBILST VISIEM STANDARTIEM, KAS ATRUNATI SEKOJOSAJAS EC-DIREKTIVAS
3) Atsaucoties uz saskanotajiem standartiem 4) Iekartas apraksts
5) Vispargjais nosukums : Piekarinamais laivas dzingjs 6) Funkcija: Virzosa spéka sistéma
7) Pre¢u zime 8) Tips 9) Sérijas numurs 10) Izgatavotajs 11) Autorizetais parstavis, kas spgj sastadit tehnisko dokumentaciju 12) Paraksts
13) Vards, Uzvards 14) Tituls 15) Kvalitates vaditajs 16) Datums 17) Vieta
latvieSu (LATVIAN)

1) EB ATITIKTIES DEKLARACIA 2) ZEMIAUI PASIRASES, (13), ATSTOVAUJANTIS GAMINTOJA DEKLARUOJA
KAD PRODUKTAS ATITINKA REIKALAVIMUS PAGAL SIAS EB DIREKTYVAS.
3) NUORODA I HARMONIZUOTUS STANDARTUS. 4) MASINOS APRASYM AS.
5) Bendras pavadinimas : PAKABINAM AS VARIKLIS 6) Funkcija : Varomasis bidas 7) MARKE.
8) TIPAS 9) SERIJINISNUMERIS. 10) GAMINTOJAS. 11) Igaliotasis atstovas ir galintis sudaryti techning dokumentacija 12) PARASAS.
13) V. PAVARDE 14) PAREIGOS 15) KOKYBES VADYBININKAS. 16) DATA. 17) VIETA
lietuviy kalba (LITHUANIAN )
1) ES-DEKLARACIJA O USTREZNOSTI 2) PODPISANI (13), PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA, IZJAVLIAM DA 1ZDELKI
USTREZAJO NASLEDNJIM DEKLARACIJAM
3) SKLADNOST Z NASLEDNJIMI STANDARDI 4) OPIS IZDELKOV
5) Vrsta stroja : Izvenkrmni motorji 6) Funkcija : Pogonski sistem
7) PROIZVAJA 8) TIP 9) SERIJISKA STEVILKA 10) PROIZVAJALEC
11) Pooblasceni predstavnik ki lahko predlozi tehniéno dokumentacijo
12) PODPIS 13) IME 14) FUNKCIJA 15) Direktor presoje 16) DATUM 17 ) KRAJ slovens¢ina (SLOVENIAN )
1) EB-YFIRLYSING 2) UNDIRRITADUR HR. (13) LYSI YFIR FYRIR HOND FRAMLEIDANDA AD VARAN UPPFYLLIR
EFTIRFARANDI EC-TILSKIPANIR 3) TILVISUN UM HEILDARSTADAL 4) LYSING A VELBUNADI
5) Flokkur : Utanbordsmétorar 6) Virkni : knuningsafl kerfi 7) FRAMLEIDSLA 8) GERD 9) SERIAL NUMER 10) FRAM LEIDANDI
11) Loggildir adilar og feer um ad taka saman taekniskjolin 12) UNDIRSKRIFT 13) NAFN 14) TITILL
15) Skraningarstjéri 16) DAGSETNING 17) STADUR

Islenska (ICELANDIC)

1) AT UYGUNLUK BEYANI 2) ASAGIDA IMZASI BULUNAN VE IMALATGININ YETKILI TEMSILCISI OLAN (13)
URUNUN SU AT YONETM ELIKLERININ HUKUM LERINE UYGUN OLDUGUNU BEYAN EDER.
3) UYUMLASTIRILMIS STANDARTLARA ATIF 4) MAKINANIN TARIFI
5) Flokkur : Distan takma motor 6) Virkni : tahrik sistemi 7) MARKA 8) TIP
9) SERINUMARASI 10) IMALATCI 11) Teknik dosyay1 hazirlamakla yetkili olan Toplulukta yerlesik yetkili temsilci
12) IMZA 13) ADI 14) UNVANI 15) Homologasyon Yéneticisi 16) TARIH 17) YER
Tiirk (TURKIS H)

1)EK-IZJAVA O SUKLADNOSTI 2)POTPISANI (13), PREDSTAVNIK PROIZVODACA, IZJAVLIUJE DA JE PROIZVOD U

SUKLADNOSTI S ODREDBAMA SLJEDECEG EK PROPISA

3)REFERENCA NA USKLADENE NORME 4)OPIS STROJA

5)Opc¢a vrijednost : Vanbrodski motor 6)Funkcionalnost : Pogonski sustav

TIZRADIO 8)TIP 3

9)SERIJSKI BROJ 10)PROIZVODAC 11) Ovlasteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehnicke dokumentacije 12) POTPIS 13) IME

14) TITULA 15) Upravitelj homologacije 16) DATUM 17) MJESTO hrvatski (CROATIAN)
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19. INDEX

A
ACG-indikator/summer
Drift .ooveveeeeeeee 110
Funktion ........cccoevvevvveeieecneenennen. 39
Adresser till viktiga Honda-
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Akterspegel
HOjd o, 48
hojdinstillningsstag .................. 37
Avgasreningssystem ................... 141
B
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anslutningar ..........ccceeeeveeneenns 53
Forvaring ........cccoeevvvvevvennenn, 150
Kontroll ......cccoovvvvieriieiienenee. 66
Kontroll av vitskeniva ............ 134
Rengoring .......cccvvvvvveveennne, 134
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MAELATe .ooveeveeieeieeieeeeeeeee e 44
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